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The purpose of this research is to propose a method that measures facilities condition around the construction sites in 

real time. In a result, using the Ubiquitous Sensor Network (USN) technology, it was possible to monitor and share the 

data of facilities condition in real time. The proposed method can contribute to prevent and deal with danger promptly.

최근 정보통신기술의 급속한 발달로 인해 사회 및 산업전반에서의 유비쿼터스 적용 방안에 대한 관심이 높아지는 추세이다
1)
. 건설 분

야에서도 기존의 컴퓨터에 의한 단순 데이터 관리 방식에서 PDA(Personal Digital Assistant)나 Tablet PC 등의 모바일 기기를 이용하

는 관리 방식으로 발전하고 있다
2)
.

건설현장에서는 건축물의 중요 구조물 뿐 아니라 주변 시설물에 대한 안정성을 파악하여 위험요소로부터 빠르게 대처 할 수 있도록 

계측 시스템을 구축해야 한다. 하지만 기존의 유선 기반 현장계측은 작업현장 관리, 계측결과 보고서 지연, 데이터 관리가 어려워 시공자

의 신속한 의사결정에 한계가 있다
3)
. 따라서 앞의 한계를 보안하기 위해 USN을 기반으로 실시간 계측 시스템이 필요하지만, 이는 교량 

및 댐 등의 일부 구조물 유지관리에만 적용되고 있는 실정이다⁴⁾. 따라서 본 연구에서는 USN을 기반으로 건설현장 주변 시설물의 상태 

계측 방안을 제안하고자 한다.

USN은 사물 및 구조물 등 어느 곳에나 부착된 센서 노드(Sensor Node)를 통해 수집한 데이터를 언제, 어디서, 누구나 통합관리 할 수 

있는 네트워크 구성을 의미한다⁵⁾. 이 기술은 이미 항만, 교통, 유통, 제조, 의료 등 산업 전반에 걸쳐 다양하게  적용되고 있다⁶⁾. 특히, 

계측 분야에서는 다음 표 1 과 같이 교량의 거동상태, 콘크리트 양생온도, 흙막이 및 사면의 재해방지 관리 등을 위한 연구가 진행되었다.
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그림 1과 같이 각각의 센서는 근거리 혹은 원거리 무선 통신망을 이용하여 메인 서버의 계측 관리자에게 데이터를 전송하며 이는 시공

자의 유무선 PC 및 모바일을 통해 실시간 제공된다. 계측 관리자는 그림 2와 같이 CSD(Collection Static Datas)를 운영하여 센서로부

터 계측정보를 실시간으로 전송받아 센서의 설정 및 분석 데이터를 처리하여 원격으로 계측현황 파악 및 관리할 수 있으며, MySQL을 

이용하여 효과적인 데이터 저장 관리가 가능하다. 시공자는 PC 및 모바일을 통한 실시간 상태 모니터링이 가능하며, 문제 발생 시 경고 

메시지를 전달받아 위험 요소로부터 신속한 예방 및 대처가 가능하다.

(a) CSD 프로그램 (b) 관리자 계측현황 파악 (b) MySQL 프로그램 (d) 사용자 원격 모니터링

본 연구에서는 건설현장 주변 시설물의 안정 상태 모니터링을 위해 현장계측의 USN 적용 방안을 제안하였다. 위에서 살펴본 바와 같

이 현장 계측에 USN을 이용할 경우, 무선 통신망을 기반으로 실시간 상태 모니터링 및 계측정보 공유를 통해 위험 요소에 대한 시공자의 

신속한 예방 및 대처가 가능할 것으로 판단된다. 향후에는 본 연구의 결과를 바탕으로 보다 상세한 현장 적용 및 계측 데이터 분석을 통

한 추가연구를 수행할 예정이다.
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