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In this study, the qualitative characteristics of the permeability concrete by the changes in the grading of the 

recycled aggregates were analyzed and its results are as follows. First, the compressive strength represented the 

low range of strengths comparing with the typical concrete, and the high compressive strengths were represented 

as the aggregates with small grading of 2.5mm were used. The bending strengths did not satisfy the targeted 

range, and the permeability coefficient represented to be good when the aggregates with single grading greater 

than 5.0mm and the mixed aggregates of 5.0mm with 10.0mm

1) OPC : 보통포틀랜트시멘트, BS : 고로슬래그 미분말

2) 페이스트에 한하여 실시

본 연구에서는 순환 굵은 골재와 고로슬래그 미분말을 유도한 자원순환형 투수성 콘크리트의 개발을 목적으로 순환골재 입도 변화에 

따른 도로포장용 투수콘크리트의 제반 특성을 분석하고자 한다.

본 연구의 실험 계획은 표 1과 같고, 사용재료는 모두 국내산을 

사용하였으며, 실험 방법은 KS 표준에 의거하여 표준적인 방법으로 

실시하였다.

또한, 투수 콘크리트 제작에 앞서 단위수량 및 혼화제 사용량을 

결정하기 위하여 그림 1과 같이 감수제 및 단위수량 변화에 따른 페

이스트의 플로우 측정하여, 단위수량은 120 Kg/m
3
로 고정하고, 혼

화제 사용량을 0.4∼0.5 C/%를 적용하여 제작하였다.

그림 2는 골재의 입도 변화에 따른 재령 별 압축강도를 나타낸 것
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이다. 전반적으로 일반 콘크리트에 비하여 낮은 압축강도를 나타내었고, 단입도의 경우는 입도가 작은 2.5 mm의 순환골재를 사용한 경

우 재령 7일에서 목표 강도 18 MPa 이상의 강도 범위를 나타내었으며, 5.0 mm 및 10 mm를 단독으로 사용한 시험체의 경우는 재령 

28일에서도 목표 강도에 도달하지 못하는 것으로 나타났다. 또한, 골재의 입도를 혼합 사용한 복합 입도의 경우에서는 재령 28일에서 모

두 목표 강도 범위를 만족하는 것으로 나타났고, 2.5 mm, 5.0 mm, 10 mm 골재를 혼합 사용한 시험체가 가장 높은 압축강도를 나타내

었으며, 5.0+10 mm 골재를 혼합 사용한 시험체가 가장 낮은 범위를 나타내었다. 이는 투수 콘크리트의 특성상 연속입도의 골재가 아닌 

단입도의 골재를 혼합하여 인위적인 공극을 형성하여 하는 것으로 하중 재하 시  골재와 골재 사이에 응력 집중 현상이 발생하여 일반 

콘크리트에 비하여 낮은 강도 범위를 나타내는 것으로 사료되며, 작은 입자의 골재를 사용함에 따라 콘크리트 내부의 공극이 상대적으로 

작아져 강도가 증가하는 것으로 판단된다.  그림 3은 입도 변화에 따른 재령 28일 휨강도를 나타낸 것이다. 재령 28일 휨강도는 단입도의 

골재를 단독으로 사용한 시험체에 비하여 골재를 조합하여 사용한 시험체의 경우가 다소 높은 강도를 나타내었으나 모두 목표 범위인 4.5 

MPa에 도달하지 못하는 것으로 나타났다. 이는 전술한바와 같이 골재 사이의 응력집중 현상에 의한 것으로 사료되며, 도로포장용 콘크리

트 사용하기 위해서는 휨강도 확보를 추가적인 조치가 필요할 것으로 사료된다. 그림 4는 입도 변화에 따른 투수계수를 나타낸 것이다. 

전반적으로 작은 입자의 골재를 사용한 시험체의 경우 투수계수 측정이 불가능 한 것으로 나타났고, 단입도의 골재를 사용한 시험체에서

는 5.0 이상의 골재를 단독으로 사용한 경우 양호한 투수계수를 나타내었다. 골재의 입도를 조합하여 사용한 시험체의 경우에서는 2.5 

mm의 골재를 혼합하여 사용함에 따라 콘크리트의 공극이 상대적으로 작아져 투수계수 측정이 불가능하였고, 5.0+10.0 mm의 골재를 

혼합 사용한 시험체의 경우는 양호한 결과를 나타내었다. 
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본 연구에서는 순환골재의 입도 변화에 따른 투수 콘크리트의 품질 특성을 분석하였는데, 결과를 요약하면 다음과 같다. 먼저 압축강

도는 일반 콘크리트에 비하여 낮은 강도 범위를 나타내었고, 2.5 mm의 작은 입도의 골재를 사용한에 따라 높은 압축강도를 나타내었다. 
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휨강도는 모두 목표 범위를 만족하지 못하였고, 투수 계수는 5.0 mm 이상 단입도 골재 사용 및 5.0 mm 골재와 10.0 mm 골재를 혼합

하여 사용하는 것이 양호한 것으로 나타났다.
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