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In order to evaluate the properties of reduced heat of hydrationof concrete mixed with slag, in the present 

study, we have evaluated by experimental and analytical characteristics of heat of hydration of concrete using the 

latent heat material and slag. 

최근 건축구조물의 대형화 및 매스 부재의 콘크리트 타설이 많아지고 있어, 콘크리트 수화열에 따른 온도 균열이 큰 문제로 대두되고 

있다. 저발열 콘크리트에는 저열(4종) 시멘트를 사용하는 기존 방법과 슬래그 및 플라이애시 등을 혼입한 저발열 콘크리트 등이 있으며, 

최근에는 슬래그를 대량사용하여 콘크리트의 수화열을 저감시키는 저발열 콘크리트의 개발이 많이 이루어지고 있다. 따라서 본 연구의 

목적은 슬래그를 대량사용하여 콘크리트의 수화열을 저감시키고, 시멘트 대비 슬래그 사용량을 늘려 CO2 발생저감 효과가 있는 저발열 

콘크리트 개발을 통해 수화열 저감시키는 친환경 저발열 콘크리트를 개발하는데 있다.   

슬래그를 사용한 콘크리트의 수화열 특성을 평가하기 위해, 기존 4종 시멘트를 적용한 콘크리트를 기준으로 슬래그를 60%, 65%혼입

한 콘크리트 및 슬래그를 혼입한 콘크리트의 수화열저감 성능을 향상시키기 위해서 국내 T사에서 생산되는 잠열재를 혼입한 콘크리트의 

수화열 특성을 간이단열온도 및 해석을 통해 평가하였다. 표 1은 각 인자별 시험 배합을 나타내었다. 
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그림 1은 간이단열온도실험을 통한 각 인자별 수화열 실측치 및 해석값을 나타내고 있다. 실험결과 4종시멘트 기준으로 슬래그를 60%

에 잠열재를 혼입한 콘크리트와 비슷한 수화열을 나타내고 있는 것으로 나타났으며, 슬래그를 65%에 잠열재를 혼입한 콘크리트의 경우 

4종 시멘트를 사용한 것보다 우수한 수화열저감 성능을 발휘하였다. 표 2에 각 인자별 해석결과를 나타내었다. 

α

대형 매스 콘크리트나 특수 구조물에 적용하는 저발열 콘크리트의 성능을 평가 및 슬래그를 혼입한 저발열 콘크리트 개발을 위해 기존 

4종 시멘트를 사용한 저열 콘크리트를 기준으로 슬래그를 대량 혼입한 콘크리트의 수화열 성능을 평가하여 다음과 같은 결론을 얻었다. 

기존 4종 시멘트를 사용한 콘크리트 보다 슬래그만 사용한 콘크리트의 경우 수화열 저감 효과가 미비하였으나, 슬래그와 잠열재를 같이 

사용한 경우 기존 4종 시멘트를 적용한 콘크리트 보다 우수한 수화열 저감효과가 있는 것으로 나타났다. 
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