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Reinforcing bar coupling method has a variety of ways including lap-splice method. However, there are 

problems that need to be improved in terms of constructability, economics analysis. We should be improved about 

the problems of the existing methods. Accordingly, this study were developed a new type of staggered grip type 

reinforcing bar coupling. The proposed method show the following effects than existing methods. First, this 

method can be reduce time through improved workability. Second, increasing safety through the slip removal. 

Third, improving economic efficiency by reduce the manufacturing costs.

, 

건설공사 현장에서 철근이음은 구조물의 안전성 및 내구성 측면에서 중요한 부분이다. 최근 건설공사 규모가 대형화되고 있어 높은 강

도를 발현할 수 있는 철근이음 장치의 필요성이 더욱 증대되고 있다. 이와 함께 철근이음 시공 시 작업성 향상을 통하여 경제성을 확보하

는 것도 중요한 측면이다. 일반적인 철근이음공법으로는 겹침 이음, 맞댄 용접 이음, 기계적 이음의 세 가지 방법이 적용되고 있다. 이상

의 세 가지 공법은 다양한 장점을 지니고 있다. 하지만 내구성 저하에 따른 구조물 안전성 문제를 비롯하여 시공 시 작업성 저하와 경제

성 측면에서 미흡한 부분이 있다. 따라서 이상의 문제점들을 극복할 수 있는 개선된 철근이음 공법의 개발이 요구되는 실정이다. 이에 

본 연구에서는 내구성 및 시공성을 증대시킬 수 있는 엇물림 그립 타입의 철근 이음장치를 개발하고자 한다. 개발된 장치는 기존 방식에 

비하여 안전성을 증대시킬 뿐만 아니라 경제적 작업성 증대를 통하여 시공 경제성을 확보할 수 있을 것으로 기대된다.

 

본 연구는 철근이음장치를 대상으로 하며, 이를 위한 연구의 진행방법은 다음과 같다.

첫째, 철근이음 장치의 종류 및 특성 고찰을 통하여 문제점을 분석한다.

둘째, 기존 문제점을 극복할 수 있는 엇물림 그립 타입의 철근이음 장치를 구성하고 시공방법을 개발한다.

셋째, 개발된 철근이음 장치의 적용효과를 분석하여 검증한다. 

겹친이음 방법은 시공이 간편하고 가는 철근에 사용되며, 경제적인 측면에서 유리한 방법이다. 하지만 굵은 철근에는 불리하며, 순간격 

   * (주)힐엔지니어링 대표이사, 공학박사

  ** (주)상지엔지니어링건축사사무소 이사, 공학박사

 *** (주)거성ENG건축사사무소 연구소장, 공학박사, 교신저자 (vepro@pusan.ac.kr)

**** (주)거성ENG건축사사무소 부장, 공학박사



철근공사 작업성 향상을 위한 엇물림 그립 타입의 이음장치 개발

296

확보가 요구되는 단점이 있다.

압접 방법은 자동용접을 통하여 균일한 품질을 확보할 수 있다. 그리고 피로강도에 강한 특성을 지니고 있다.

편체식 이음 방법은 순간격 확보가 용이하며, 시공을 위한 기능인력이 불필요하다. 또한 콘크리트 품질관리가 용이한 특성을 지니고 

있다.

겹침이음을 비롯한 압접, 편체식 이음 방법은 앞서 기술한 것과 같이 다양한 장점이 있으나 다음과 같은 문제점을 지니고 있다.

1) 겹침 이음은 굵은 철근에 불리하며, 순간격의 확보가 요구되는 문제점이 있다.

2) 압접 이음은 기후에 영향을 많이 받으며, 열에 대한 변형을 비롯해 시공성이 저하되는 문제점이 있다.

3) 편체식 이음은 나사가공 시 철근 단면결손 가능성과 철근마디에 의해 슬립이 발생 가능한 문제점을 지니고 있다.

개발된 엇물림 그립 타입의 철근이음 장치는 구성이 간단하며, 철근 외부면에 추가적 가공이 요구되지 않는다. 과 같이 몸체 양

측에서 철근과 몸체 사이에 가압부재를 삽입해 고정할 수 있는 구조이다. 

기존 철근이음 방법과 개발된 엇물림 그립 타입 방법의 장, 단점을 비교분석한 결과는 표 1과 같다.

철근이음 방법은 겹친 이음을 비롯해 다양한 방법이 있지만 시공성, 경제성 측면에서 개선되어야 하는 문제점이 다수인 것으로 분석되
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었다. 이에 본 연구에서 기존방법의 문제점을 개선할 수 있는 새로운 타입의 엇물림 그립 타입 철근이음 장치를 개발하였다. 그 결과 기

존방법에 비하여 다음과 같은 효과가 있는 것으로 나타났다. 첫째, 작업성 향상을 통한 공기단축 가능하고, 둘째, 슬립현상 제거를 통한 

안전성 증대되며, 셋째, 제조원가 절감을 통한 경제성이 증대되는 것으로 나타났다. 향후 지속적 보완을 통해 실용화될 경우 건설산업에 

기여할 것으로 판단된다.
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