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The field application through the quality control of self adhesive rubberized asphalt waterproofing sheet was 

regulated by KS F 4934 of Korea Standard in 2003. However, the regulations that the different material 

properties of self-Adhesive waterproofing sheets are difficult to quality control on the standard. Therefore, this 

research was performed for of quality control all affiliations of self-adhesive waterproofing sheet through basic 

properties test and proposed quality standard revised bill in KS F 4934.

2003년, 자착형 방수시트는 고무 아스팔트계 타입에 한정하여, 한국산업표준 KS F 4934『자착식형 고무화 아스팔트 방수시트』가 

제정되는 등 다양한 방수기술에 있어 긍정적 반향을 일으켜 왔다. 하지만, 특정 계열에 대한 한정적 품질규정은 새로운 방수재료의 기술

적 개발과 물성적 향상을 억제하는 요인이 되었으며, 또한 현장에서의 적정 방수품질을 확보하는데 있어 많은 혼선을 빚는 근본적 문제로 

작용하게 되었다.

따라서, KS F 4934에서 규정하는 자착 특성을 지닌 자착형 방수시트에 대한 품질규정을 고무 아스팔트계에 한정하는 것이 아니라 각 

계열별로 이를 규정함으로써 모든 계열이 별도의 품질기준을 통해 관리될 수 있는 근본적 해결 방안으로써 활용되고자 본 연구를 수행하

게 되었다.

KS F 4934- 08 『자착식형 고무화 아스팔트 방수시트』에서 규정하는 전 시험 항목을 대상으로 진행하였다.

1) 각 계열별 자착형 방수시트의 품질기준을 제안하기 위해 각 평가항목별로 15개의 데이터를 도출하고, 이를 기본적 실험 데이터로써 

활용하였다.

2) 상기 시험결과의 평균, 표준편차 등을 활용하여, Z값을 산정하고, 표준정규분포화 하였다.
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1) SIGMA(σ)는 통계적 관점에서 모집단의 산포를 나타내는 단위이며, 제품의 수준이 고객의 요구를 만족시키는 정도를 나타내는 지

표이다.

2) 따라서, 품질기준을 제안하는데 있어 객관적 기준으로 2σ(69.146%)를 도입하고, 이를 표준정규분포도의 Z값의 넓이 69.146% 이

상(Z 값, + 0.5)을 각 계열별 자착형 방수시트의 품질기준으로써 이를 제안한다.

각 계열별 자착형 방수시트의 종합 시험결과 값을 비롯한 품질기준 설정 값은 다음 표 1과 같다.

1) 각 계열별 자착형 방수시트의 기본물성 평가를 통해 고무 아스팔트계(비유동형)와 부틸 고무계가 서로 유사한 물성을 나타내는 것으

로 확인되었다. 다만, 천연 라텍스계의 경우 모든 시험결과 중 신장률에서 다른 계열에 비해 상대적으로 낮은 수치를 나타내었으나, 

한국산업표준(KS F 4934)에서 제시하는 품질기준에는 만족하는 것으로 확인되었다.

2) 고무 아스팔트계(유동형)의 경우 다른 계열에 비해 상대적으로 인장성능이 우수한 것으로 나타났으나, 또한 상대적으로 접합 안정성

능과 부착성능은 낮은 것으로 확인되었다. 

3) 이는 각 계열이 갖는 재료적 특성 즉, 고무 아스팔트계(비유동), 부틸 고무계, 천연 라텍스계는 보호 필름재로써 얇은 PE 재질(THK 

0.2∼0.5㎜)을 이용하는 반면, 고무 아스팔트계(유동형)의 경우 보호필름재로써 상대적으로 두꺼운 개량아스팔트 시트(THK 2.0㎜)

를 활용하는 등 재료적 구성 측면에서 비롯된 것으로 판단된다. 

4) 또한 고무 아스팔트계(유동형)이 다른 계열에 비해 상대적으로 낮은 부착특성을 나타내는 이유는 개량아스팔트 시트 하면에 적층되

어 있는 점착물질이 유연한 특성(비경화성 겔)을 가지고 있어, 일정 강도이상을 발현하지 못한데서 비롯된 것으로 판단된다.

5) 따라서, 상기 기준을 바탕으로 표 1과 같이 각 계열별 품질기준을 표준정규분포도와 2σ(69.146%)를 통해 각각 구분하여 품질기준 

안을 제안하게 되었으며, 향후 상기 품질기준안이 국가표준으로써도 반영된다면, 여러 계열의 자착형 방수시트의 품질관리가 용이

할 것으로 판단된다.

1. 전종수, 자착형 방수시트의 성능기준 설정방법 개선에 관한 연구, 서울과학기술대학교 석사학위논문, 2013.2

2. 정현상, 콘크리트 구조체 시공 환경을 고려한 자착형 방수시트의 성능평가 지표 및 등급설정 연구, 동명대학교 박사학위논문, 2012.8




