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In this paper, we test and evaluate in terms of workability the epoxy resin mortar and the EVA powder resin 

mortar used on the concrete structures. The initial viscosity of the epoxy resin mortar is lower than the EVA 

powder mortar, but after 20 minutes work can not be rapidly increased to 40 minutes. In the other hand, the 

EVA powder resin mortar is able to measure of viscosity for the past 40 minutes. In the flow test for evaluate 

workability, the flow of the epoxy resin mortar is rapidly decreased from 230 to 100 in the 90 minutes, but the 

flow of the EVA powder resin mortar is reduced to 198 to 175 that there is no significant change. In the 

coverage test of the pinhole on the concrete surface, the EVA powder mortar appears coverage in the all pinhole 

size but the epoxy resin mortar is not concealed from 2mm pinhole size.

국내 바탕조정재의 종류를 보면, 에폭시 수지 모르타르계와 폴리머 시멘트 모르타르계가 대표적이며
2)
, 폴리머 시멘트 모르타르계는 

Acryl. EVA, SBR, Epoxy 등 다양한 수지가 사용되고 있다
3)
. 일반적으로 에폭시계는  성능면 에서 우수한 품질확보 할 있는 반면 A제

와 B제를 정확히 사용해야하며, 다른 바탕조정재에 비해 시공성이 떨어지고 고가이며, 콘크리트 바탕면의 경우 미세한 핀홀 처리가 매우 

어렵다. 본 연구에서는 이러한 문제를 해결하기 위하여 폴리머 모르타르 바탕조정재로서 에폭시 수지모르타르와 작업성 및 기능성을 향상

시킨 재유화형 분말수지를 이용한 시멘트 모르타르를 습윤환경 및 표준 조건하의 콘크리트 바탕과의 부착력, 경화속도, 플로우 시험, 핀

홀 은폐력에 대해서 평가하는 것을 목적으로 하였다.

에폭시 수지 모르타르는 2액형 타입으로 무기질 시멘트가 혼입된 파우더와 혼합하여 사용하고, 재료의 주 성분 및 배합비율을 표  1과 

같고 본 연구에서는 A재료로 표기한다. 시멘트를 주성분으로 분말수지와 혼화재로 구성된 분말수지 모르타르의 주성분 및 배합비율은 표 

2와 같고 본 연구에서는 B재료로 표기한다.

   * (주) 스페이스인코 기술연구소 선임연구원

  ** (주) 스페이스인코 대표이사, 공학박사

 *** (주) 스페이스인코 부회장, 공학박사



EVA 분말수지를 이용한 벽체용 무기질 바탕조정재의 성능평가

306

본 연구에서는 총 5가지 항목을 기준으로 실험 하였으며, 내용은 표 3과 같고 바탕체의 규격은 표 4에 나타내었다.

실험 방법에 나타낸 총 5가지 항목을 기준으로 에폭시 수지 모르타르와 분말수지 모르타르를 비교 실험한 결과는 다음과 같다.

3mm 5mm
3mm 5mm

1) 점도 및 플로우 시험으로 에폭시 수지 모르타르는 조기 반응시간으로 인한 점도 상승, 플로우치 저하를 확인하였다. 그에 비해 분말

수지 모르타르는 충분한 가사시간과 작업성을 확보함으로 인해 효과적인 시공성을 유지 할 수 있다.

2) 핀홀 은폐시험과 흘러내림 시험은 에폭시 수지 모르타르는 자체 레벨링 으로 인한 작업성은 좋으나, 은폐력확보가 어렵고 1회 허용

두께가 매우 적으며, 처짐에 대한 우려가 발생한다. 분말수지 모르타르는 은폐력 좋고 재료 처짐이 없는 것으로 확인됨으로 현장에

서의 시공성 개선으로 인한 공기단축이 예상된다. 
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