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1. 서론

 최근 교통사고의 증가와 평균수명의 연장으로 

인한 노인 인구의 급증으로, 중추신경계의 기능에 

손상을 초래하는 각종 질환들, 즉 뇌졸중, 외상성 

뇌손상, 뇌성마비 및 퇴행성 뇌질환 등이 더욱 많아

지고 있다. 이러한 뇌기능 장애는 운동감각 및 인지

능력 저하를 일으켜 보행과 일상생활 동작수행에 

큰 장애를 초래하게 된다.[1,2] 떨어진 운동 능력을 

향상시키기 위한 한 방법으로, 침대를 이용한 조기

재활훈련 개념이 도입되고[3], 침대 위 누운 상태에

서 다양한 각도에 따른 하지 기능에 관한 연구가 

진행되고 있다[4]. 이전 대부분의 연구들은 재활치

료기 개발과 근력회복에만 치중되어 생리적 기능 

변화에 대한 연구는 미미한 실정이다. 
 본 연구에서는 경사침대의 경사각도별 하지 

싸이클 시 최대산소섭취량 및 호흡교환률 변화를 

분석하여 생리기능 증진 효과를 평가하고자 한다.

2. 실험방법

본 연구에서 주 운동량이 부족한 여성 4명을 

대상으로 실시하였다. 하지 싸이클링을 위해 경사

각도가 0°에서 85°까지 제공가능 한 경사침대에 

능동과 수동모드가 제공되는 싸이클을 이용하였

다(Fig 1). 운동은 경사각도를 0°, 30°, 60°, 85°로 

나눠 제공하였으며, 운동모드도 능동모드와 수동

모드로 각각 제공하였다. 하지 싸이클링 속도는 

50rpm으로 고정하였으며 수동모드 시 피험자가 

장비에 부착되어진 패널을 보고 속도를 일정하게 

유지할 수 있도록 권고하였다. 하지 싸이클링 실시

간 운동생리 기능을 평가 및 기록을 위해 운동부하

검사장비(Quark3.0 (COSMED)를 장비를 이용하였

다. 실험종료 조건으로 최대심박수의 70% 이상 

도달하거나 PRE (Ratings of Perceived exertion)상태

가 ‘15’이상 도달하였을 시로 설정하였다. 운동생

리기능을 분석하기 위해 평가 파라미터를 체중 

당 최대 심폐지구력(VO2max/kg(l/m/kg))과 호흡교

환율(VCO2/VO2)로 선정하였다. 

Fig. 1 Aerobic capacity test on cycling according  to 
different angle of bed

3. 결과 및 고찰

본 연구에서는 경사각도별 체중 당 최대산소산

소섭취량 및 호흡교환률 측정하여 다음과 같은 

결과를 얻었다. 
 체중 당 최대산소섭취량(VO2max/kg)은 모두 

능동모드에서 25~73% 수준으로 더 크게 나타났다.  
 수동모드 시에는 체중 당 최대산소섭취량은 일반 

안정 시와 유사(일반적 200ml/min 이하)하게 나타
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났으며 90° 시 유산소 에너지 대사형태를 보였다. 
능동적 움직임에서는 0°와 90°에서 가장 큰 에너지 

생산경향을 나타냈으며 이는 심폐기능을 강화를 

위해서는 수동모드 시 90°도(중력 수평방향, 하지 

근육 수직방향)과 능동모드 시 0°와 90°에서 운동이 

요구된다고 판단된다(Fig 2). 
 호흡교환율 결과, 60° 이상에서 에너지를 소비

하는 형태를 보이며(수동), 능동은 각도와 상관없

이 에너지 소비형태가 나타났으며 수동과 마찬가

지로 60°에서 가장 높은 결과를 보였다. 하지만 

체중 당 최대산소섭취량 결과에서는 0°와 90°에서 

50%이상의 큰 차이를 보이지만 유산소 에너지 대

사는 운동모드와 상관없이 60°에서 가장 큰 효과를 

나타냈다. 이는 60° 시 에너지원을 지방연소로 활

용하는 유산소 에너지 대사 형태를 보여 체지방 

감소를 목적으로 할 때 가장효율적인 각도로 판단

된다(Fig 3). 

Fig. 2  Alteration of maximal oxygen uptake per weight  
according to  different angles of bed both active 
and passive mode

Fig. 3 Alteration of respiratory exchange ratio  
according to  different angles of bed both active 
and passive mode

4. 결론

본 연구에서는 경사침대의 경사각도별 하지 

싸이클링 시 산소소비량 및 호흡교환률 변화 분석

하여 생리기능 증진 효과를 평가하고자 하여 다음

과 같은 결론을 얻었다. 
 운동모드에서는 능동모드가 25~73% 수준으로 

더 크게 나타났으며 수동모드 시에는 안정 시와 

유사하게 나타났다. 이는 경사각도와 상관없이 수

동적 하지 움직임은 심폐지구력을 증가에 효율적

이지 못하다고 판단된다. 경사각도에서는 운동모

드와 상관없이 모두 90° 시 유산소 에너지 대사형태

를 나타냈다. 이는 운동방향이 중력 수평방향 즉, 
하지 근육 수직방향일 때 가장 효율적이라고 판단

된다.  운동모드와 상관없이 경사각도가 60°에서 

지방을 연소하는 에너지 활용형태가 나타났으며 

체지방 감소를 목적으로 할 때 가장효율적인 각도

로 판단된다. 향후 일반인이 아닌 노약자, 환자 

및 장애인에게 적용하여 일상생활 동작수행이 어

려워 생긴 비만을 효율적으로 감소시키는데 활용 

가능하다고 판단된다. 
후기
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