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요    약 : 자해도  이더와 같은 첨단운항시스템이 도입되고 있으나, 선박간의 충돌사고는 어들고 있지 않고 있으며 체 사고의 30%

를 차지하는 선박충돌사고의 80% 이상이 운항자의 실수에 의해 발생되고 있어, 이를 방지할 수 있는 지능 인 운항지원 시스템이 필요하다. 이

를 하여, 본 연구에서는 선박 충돌 험도 식별 정보를 활용하여 운항자에게 안 운항정보를 지원할 수 있는 시스템을 개발하 다. 기존에 항

해 이더에서는 운항자가 특정 선박을 지정하여야만 선박충돌여유거리  선박충돌여유시간 등의 충돌 방정보를 얻을 수 있으나, 신규로 개

발된 시스템에서는 선박들 에 충돌 험이 높은 선박들을 자동으로 식별하여 충돌 상선박들의 정보를 실시간으로 제공받을 수 있어, 충돌 

에 미리 사고를 방하고 신속히 처할 수 있다. 개발된 시스템은 선박에 탑재하여, 실해역 성능시험을 실시하 다. 본 논문에서는 선박 충돌

험도 기반의 안 운항 지원 시스템의 특징과 실해역 시험결과에 해 소개한다. 

핵심용어 : 선박충돌, 충돌사고 방, 선박충돌 험도, 운항안 , 안 운항지원

1. 서    론

자해도, 이더, 선박자동식별장치와 같은 첨단 운항 시스템

이 도입되고 있으나, 해상의 선박 사고는 어들지 않고 있다. 

체 선박사고  약 30% 정도가 선박충돌사고이며, 이  약 

80% 이상이 운항자의 부주의와 같은 실수에 의해 발생하고 

있어 이를 방지할 수 있는 선박충돌 방 시스템이 필요하다. 

(해양수산부, 2013)‥‥.‥‥( 략)‥‥..

2. 선박 충돌 험도

 선박간의 충돌을 방하기 해서는, 선박간 충돌의 험성을 

수치화 하여 정의하는 것이 필요하며, 기존에 항해사의 주

인 충돌 도를 수치화한 환경스트 스모델과 선박충돌여유

거리와 선박충돌여유시간과 함께 선박주요 특성자료를 포함하

는 퍼지 기반 선박 충돌 험도 모델이 있다. (Inoue, 1998) ‥‥

( 략)‥‥.

3. 선박 충돌 험도 기반 안 운항 지원 시스템

 선박 충돌 방을 한 선박 충돌 험도 식별 시스템을 설계 

 제작하 다. 선내의 선박자동식별장치와 연결하여, 해상교통

정보를 받을 수 있으며, 이를 바탕으로 선박의 개별 충돌 험도 

 방 별 충돌 험도를 산출한다. Fig. 1에서 보면‥‥(중

략)‥‥(Son, 2012).

Fig. 1  Test-bed for the evaluation of navigational support 

system by using ship collision risk

 ‥‥‥ ( 략) ‥‥‥
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4. 실해역 성능 시험

본 연구에서 개발된 선박 충돌 험도 기반 안 운항 지원 시스

템의 성능 검증을 하여, 실해역 성능 시험을 실시하 다. 실

제 연안을 운항하는 선박내에 해당 시스템을 설치하 고, 선박 

운항  선박 충돌 험도를 실시간 산출 장하여 이를 분석하

다. 선박 운항상황은 입항  출항 상황, 방 충돌 험성이 

높은 험상황을 모두 포함하여, 진행하 다. 

‥‥‥ ( 략) ‥‥‥.

Fig. 2  Arrival Situation in the navigational support system 

by using ship collision risk

5. 결    론

 선박충돌사고 방을 하여, 선박 충돌 험도 기반의 안 운

항지원 시스템을 개발하 다. 선박자동식별장치와 연동하여, 선

박충돌 가능성이 높은 선박들을 자동으로 표시하여 알려주는 

기능을 탑재하고 있으며, 실해역 시험을 통하여, 성능을 시험하

다. 항만내 입출항 상황  방 충돌 험상황에 해 시험한 

결과, 선박충돌 험이 높은 방향별  선박별 험도를 정상

으로 추정하는 것을 확인하 으며, ‥‥‥( 략)‥‥‥.
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