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Perfobond 크기에 따른 콘크리트와 철재 합성재의 거동 실험

Experiments on behavior of concrete and steel

composite based on perfobond size
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Abstract

Connection between concrete and steel in composite members are usually achieved through shear connectors. In this 

study, the shear strength of concrete througth the holes of perfobond is experimentally obtained. Based on the size of 

perfobond, different strengths have been obtained and analyzed. 
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1. 연구의 목적

합성구조는 콘크리트와 강재의 일체 거동이 중요하다. 일반적으로 이를 위해 강재 head stud 전단연결재가 주로 사용되어 왔다. 최근에는 

보다 편리한, 새로운 전단연결재 형태인 perfobond rib가 연구되고 있다. Perbond rib 전단연결재는 전단력에 대한 저항성이 크기 때문에, 

기존 용접을 통한 head stud 전단연결재의 대체재로 그 가능성이 있다. 이에 따라, perfobond hole의 직경과 hole 중심거리 간격에 따른 

연구가 진행되어 왔다. 본 연구의 목적은 perfobond에 대한 기존 연구와 달리, 타원형태의 perfobond를 제작하여, 그 크기에 따른 영향을 

push out 실험을 통해 알아보았다. 

2. 기존 연구 및 이론

Perfobond에 관한 기존 연구를 살펴보면 perfobond 원형 hole의 직경과 hole 중심 간의 거리가 직경의 2.22배까지는 전단강도가 증가하고, 

그 이후로는 감소한다는 결과를 확인하였다 (정철헌, 이흥수 2005). 또한, 원형 hole을 갖는 perfbond rib 전단연결재가 설치공간이 협소할 

경우, head stud 전단연결재보다 전단저항성을 잘 발휘한다는 연구 결과가 있었다 (최진웅 외 4인 2010). 

Huo (2012)는 perfobond 내력을 콘크리트 강도 ()에 대한 콘크리트의 지압면적 ()과 콘크리트의 쪼개짐 강도 ()에 대한 콘크리트

의 쪼개짐 면적 ()의 합으로 나타내었다. 따라서, perfobond 내력은 콘크리트에 작용하는 지압면적과 hole의 크기에 따른 쪼개짐 면적으로 

구성되어 있다고 볼 수 있다.

3. 실험 개요 및 가력 계획

Perfobond 전단력을 비교하기 위해 총 3가지의 서로 다른 각형강관이 사용되었다. Hole이 없이 콘크리트와 철재 각형강관만으로 이루어진 

실험체 1 (사진 1), 120 mm × 250 mm의 hole을 4개 가진 실험체 2 (사진 2), 그리고, hole의 길이가 2배 긴 120 mm × 500 mm hole로 

만들어진 실험체 3 (사진 3)으로 구성되어 있다 모든 실험체 높이는 1,550 mm이고, hole의 간격은 100 mm로 동일하다.  

실험체의 하부는 콘크리트로만 지지되는 빈공간으로 각형강관에 오일잭을 이용해 하중을 가하여 콘크리트와 각형강관의 분리가 일어나는 

곳을 전단최대내력으로 측정하였다.
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사진 1. 실험체1

(기본형. no hole)

사진 2. 실험체2

(150 mm × 250 mm)

사진 3. 실험체3

(150 mm × 500 mm)

사진 4. 가력 전 실험세팅 모습

4. 결 론

Perfobond가 없는 실험체에 비해, 120 mm × 250 mm의 perfobond hole 4개가 있는 실험체는 최대 전단내력이 약 20% 증가하였다. 

또한, perfobond hole의 길이를 120 mm × 500 mm로 그 길이를 2배 증가시켰을 때, 최대 전단내력이 약 15% 증가하였다. 이는 perfobond

가 콘크리트와 철재 합성재의 접합성능 증가에 기여함을 보여주었다. 
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