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Abstr

The purpose of this study is to experimentally evaluate the variation characteristics of stiffness and impact resistance 

under the construction height of gypsum board wall at the actual construction site. The method suggested in previous 

study was applied on the test method of horizontal load resistance and impact resistance. As a result of horizontal load 

resistance test, when the wall height is 2,400 mm, the maximum displacement is 13.6 mm and residual deformation is 

0.5 mm, and when the wall height is 3,000 mm, the maximum displacement is 31.3 mm and the residual displacement 

is 6.8 mm. As a result of impact resistance test, the residual deformation of each specimen at 20 cm of fall height were 

1.02 mm and 0.08 mm, respectively, the residual deformation at 40 cm of fall height were 1.58 mm and 0.35 mm, 

respectively, and the residual deformation at 60 cm of fall height were 2.23 mm and 2.48 mm, respectively.
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그림 1. 시험체 설치 전경

1. 서 론

최근 공동주택의 구조형식이 벽식 구조에서 기둥식 구조로 변화되면서, 건물 내부에 경량벽체의 도입이 증가하고 있다. 본 연구에서는 내벽을 

석고보드 벽체로 시공한 경우 시공높이에 따른 수평하중저항성 및 내충격성 변동 특성을 실험을 통해 파악하였다. 시험방법은 선행연구(1)에서 

KS(안)으로 제시한 바 있는 수평하중저항성 시험방법 및 연질 충격체 시험방법을 적용하였다. 시험체는 동 연구에서 개발한 표준벽체의 프로토

타입 중에서 석고보드 벽체모델을 적용하였다. 

2. 실 험

2.1 시험체

시험체의 설치 전경을 그림 1에 나타낸다. 시험체의 구성은 ‘9.5mm 석고

보드 2매 + 50mm 공기층 + 9.5mm 석고보드 2매’로 되어 있다. 벽체의 높이

는 2,400mm, 3,000mm의 2종류로 하였다.

2.2 수평하중저항성 시험

수평하중저항성 시험은 유압잭(양정 100mm 이상), 로드셀(용량 2kN 이

상), 가압판(두께 5mm 고무패드를 부착한 직경 150mm 원형강판), 변위 측정

장치(동적변위계) 등으로 구성되며, 변위 측정장치는 가력장치 및 시험체 설치 

틀의 움짐임에 영향을 받지 않게 설치한다. 시험체에 100N의 하중을 가력 후 2분간 정치하고 나서 변위량을 측정한 후, 약 2분 간격으로 100N

의 하중씩 1000N까지 단계별로 하중을 가력한 후 2분간 정치한 뒤 최대 변위 측정과 시험체의 이상 유무를 육안 관찰한 다음 하중과 가압판을 
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시험항목 수평하중(N)

최대
변위(mm)

2,400 3,000

수평하중
저항성

시험결과

500 5.8 12.2

1000 13.6 31.3

잔류
변형(mm)

0.5 6.8

내충격성
시험결과

낙하높이(cm)

잔류

변형(mm)

2,400 3,000

20 1.02 0.08

40 1.58 0.35

60 2.23 2.48

표 1. 벽체 높이별 시험항목 측정결과
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그림 2. 수평하중저항성 시험결과
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그림 3. 내충격성 시험결과

제거한다. 하중을 제거한 뒤 1시간 후 잔류 변형량 측정하고, 시험체의 이상 유무를 조사한다. 

2.3 연질 충격체 시험

연질 충격체는 직경 400mm의 가죽백에 총 질량이 50kg±0.5kg이 되도록 작은 유리구슬

(∅3mm)을 채운 충격체이며, 벽체의 변위 측정에는 동적변위계(SDP-100C, 용량 100mm)

를 사용하고, 시험체 설치 틀의 움직임 등에 영향을 받지 않게 설치하였다. 연질 충격체 시험

은 시험체의 중앙부를 하중점으로 하고 충격체를 시험체에 접촉한 후, 실제 작용하는 하중에 

상응하는 3단계의 낙하높이 20cm, 40cm, 60cm에서 낙하시킨다. 이때, 변위의 측정은 가력

부 뒷면에서 충격시 최대변위 및 충격 후 잔류변형을 동적변위계를 이용하여 측정한다.  

3. 실험결과

3.1 수평하중저항성 실험결과

수평하중저항성 실험결과를 표 1과 그림 2에 나타낸다. 500N의 하중으로 가력 하였을 경

우 벽체 높이별로 각각 최대 변위 5.8mm, 12.2mm으로 나타났고, 1000N의 하중으로 가

력 하였을 경우 벽체 높이별로 각각 최대 변위 13.6mm, 31.3mm로 약 1.3배 변위가 크게 

나타나고 잔류 변형량은 벽체 높이별로 각각 0.5mm, 6.8mm로 확연하게 차이가 나타나고 

있다. 

3.2 내충격성 실험결과

내충격성 실험결과를 표 1과 그림 3에 나타낸다. 연질 충격체를 낙하하여 3단계의 낙하

높이에서 하중을 가력 하였을 경우 벽체 높이 2,400mm일 때 잔류 변형량이 낙하높이 

20cm에서 1.02mm, 낙하높이 40cm에서 1.58mm,낙하높이 60cm에서 2.23mm이고, 벽

체 높이 3,000mm일 때 낙하높이 20cm에서 0.08mm, 낙하높이 40cm에서 0.35mm, 변

형량이 낙하높이 60cm에서 2.48mm로 나타났다. 

4. 결 론

석고보드 벽체의 시공높이에 따른 수평하중저항성 및 내충격성 변동 특성은 다음과 

같다.

1) 수평하중저항성의 경우, 벽체 높이 2,400mm에는 큰 문제가 없으나 높이 3,000mm

일 경우에는 정적 수평하중 1000N에 대한 최대 변위가 31.3mm이고 잔류 변형량은 

6.8mm로 나타나 강성 보강이 필요할 것으로 판단된다.

2) 내충격성의 경우, 시험벽체 모두 낙하높이 40cm까지는 큰 문제가 없으나 낙하높이 

60cm에서는 잔류변형량이 각각 2.23mm, 2.48mm로서 강성의 보강이 필요한 것

으로 나타났다. 또한 최대 변위에 대해서는 특별히 정해진 기준은 없으나 낙하높이

에 따라 각각 20.94~41.36mm, 35.19~53.46mm로 측정되어 벽체에 설치하는 부착물의 종류와 연계하여 보강할지 여부를 판단할 필요

가 있다.  
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