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Abstrac

Nowadays, as to increased the workability of the press concrete and decrease the cracking, the fiber-reinforced 

admixture has been widely used. As the low adhesion force between the paste and fiber-reinforced admixture, it was 

considered as could not be used in the structure. Even more, as the loss of flowability and the exposure of the fiber, 

further study is needed. In this study, as the different environment and position of the building, the dosages of the 

fiber-reinforced admixture has also been changed. The fundamental properties and cracking of fiber-reinforced concrete 

have been tested. 
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실험요인 실험수준

현장명 · ○○주공 아파트(104동)

레미콘배합 1 · 25-24-150

살수양생 2
· 적용 구간
· 미적용 구간

습윤양생 자동장치 2
· 1.0 mm 노즐
· 1.2 mm 노즐

굳지 않은 콘크리트 3
· 슬럼프
· 공기량
· 단위용적질량

경화 콘크리트 3

· 압축강도(3, 7, 28 일)1)

· 반발경도 시험(7, 28 일)2)

· 낙수량3)

· 균열길이

 1) 재령 별 압축강도 측정
 2) 습윤양생 후 슈미트햄머를 이용한 재령 별 강도측정
 3) 시간 별 낙수량 측정

표 1. 현장 적용 계획

1. 서 론

건축 공사 표준시방서에는 건축구조물에 대한 수요자들의 생활수준 향상에 따른 고품질화 요구에 만족하기 위한 방안으로 콘크리트를 부어넣

은 후에는 7일 이상 거적 또는 시트 등으로 덮어 살수 또는 기타의 방법으로 수분을 보존하여야 한다고 되어있고, 기온이 높거나 직사광선을 

받는 경우에는 콘크리트 면이 건조하지 않도록 충분히 양생하도록 명시 되고 있으나
1)
, 기존의 건축공사의 경우 건축주의 계약 공기에 대한 

철저한 준수와 후 작업공정의 실행 및 인력소모에 대한 문제점으로 이러한 방안에 대해 충분히 고려되지 못한 점이 사실이며, 이를 해결하기 

위한 방안이 필요한 실정이다.

따라서, 본 연구에서는 신축 아파트 건설현장 중심으로 기존에 사용되어지는 갱폼시스템에 습윤양생 자동장치를 적용하여 충분한 살수양생을 

통한 콘크리트의 품질향상과 기존의 아파트 현장에 발생되는 균열 문

제점의 저감을 위한 시공프로세스 확립으로 습윤양생 자동장치의 효율

성 및 활용성에 대해 검토하고자 한다.

2. 실험계획 및 방법

본 연구의 실험계획은 표 1과 같다.

먼저, 습윤양생 적용구간과 미적용구간의 총 2수준에 대하여 1.0 

및 1.2 mm의 노즐 사이즈 별 발생되는 콘크리트 품질변화, 낙수량 및 

발생된 균열길이를 비교하는 것으로 계획하였다. 실험사항으로 굳지 

않는 콘크리트에서는 기초적인 품질시험을 진행하는 것으로 계획하였

고, 경화 콘크리트에서는 재령 별 압축강도 및 반발경도 시험을 진행하

며, 습윤양생 시 발생되는 낙수량과 습윤양생 후 발생되는 균열을 육안

으로 관찰하여 발생되는 균열길이를 측정하는 것으로 계획하였다.
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그림 1. 습윤양생 적용 유무에 따른 균열발생량
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그림 2. 습윤양생 적용 유무에 따른 균열발생량
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그림 2. 경과시간에 따른 노즐 사이즈 별 낙수량

2.1 습윤양생 자동장치 적용방법

표 2는 공정별 습윤양생 자동장치 적용방법을 나타낸 것이다. 습윤양생 자동장치 작업의 경우 견출공정에 대한 연속작업을 위해 갱폼 탈형 

후 콘크리트의 초기 양생을 위해 2일 동안 집중살수를 진행하는 것으로 하고, 살수의 경우 1분 살수 후 10분 정지를 24시간동안 반복하는 

것으로 하며, 층별로 공정을 반복하여 연속적인 작업을 진행한다.

일
공정
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거푸집
철근
작업층
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거푸집
설치

벽체
철근
배근
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철근 및
거푸집
설치

슬래브
거푸집
설치

슬래브
거푸집 및
철근설치

슬래브
철근 및
전기설비
작업

콘크
리트
타설

갱폼
설치층 외부벽체 갱폼 설치

살수
양생층

24시간
집중살수 - - - - -

견출
작업층 - - - 견출 견출양생

표 2. 공정별 습윤양생 자동장치 적용방법

3. 실험결과 및 분석

3.1 경화 콘크리트 특성

그림 1~2는 습윤양생 적용 유무에 따른 균열발생량을 나타낸 것이다. 전반적

으로, 습윤양생을 적용한 구간의 경우 습윤양생을 미적용한 구간에 비해 균열량

이 적게 나타났다. 특히. 습윤양생을 적용한 구간에는 타설 부위에 대한 균열량

이 평균 6.6 m로 나타난 반면에, 습윤양생을 미적용한 구간의 타설 부위에 대한 

평균 균열량이 10.3 m로 나타나, 습윤양생을 적용한 구간이 미적용한 구간에 

비해 약 36 % 균열량이 저감한 것으로 나타났다. 또한, 전체 균열량의 경우에도 

습윤양생 적용구간의 경우 미적용구간에 비해 급격히 적은 균열량을 나타내었는

데, 이는 전술한 바와 같이, 콘크리트 타설량이 많은 측벽부분에 슙윤장치를 이

용한 살수양생으로 콘크리트의 충분한 양생과 활발한 수화반응에 의하여 콘크리

트의 품질이 향상됨에 따라 균열발생이 저하된 것으로 판단된다. 그림 3은 경과

시간에 따른 노즐 사이즈 별 낙수량을 나타낸 것이다. 먼저, 습윤양생 자동장치

는 1분 살수 후 10분 정지를 24시간 동안 반복하여 2일동안 살수양생 하는 방법

으로, 살수량 변화를 알아보기 위하여 노즐 사이즈 별 측정을 진행하였는데, 0.6 

mm 사이즈의 노즐의 경우 안개분무형식으로 측벽면의 적절한 살수를 진행하고, 

일부 살수는 공기중에 건조되어 시간경과에 따라 측벽면을 통한 낙수량이 발생

되지 않은 반면에, 1.2 mm 사이즈의 노즐의 경우 동일한 살수양생 방법임에도 

불구하고, 물줄기 형태의 분사식에 의해 시간경과에 따라 측벽면을 통한 낙수량

이 증가하는 것으로 나타났으며, 살수 양생 24시간 경과시 약 125L 정도의 많은 

양의 낙수량이 나타나, 이에 대한 낭비가 초래될 것으로 예상된다. 

따라서, 습윤양생 자동장치에 0.6 mm 사이즈의 노즐을 사용하여 안개분무형

식의 살수양생을 실시할 경우, 자원낭비 없이 콘크리트의 품질향상 및 균열저감

에 효과적일 것으로 판단된다.

4. 결 론

본 연구는 습윤양생 자동장치를 적용하여 충분한 살수양생을 통한 콘크리트

의 품질향상과 기존의 아파트 현장에 발생되는 균열 문제점의 저감을 위한 시공

프로세스 확립으로 습윤양생 자동장치의 효율성 및 활용성에 대해 검토하고자 하였는데, 먼저 습윤양생 자동장치를 현장에 적용할 경우 공정별 

연속작업에 따른 공기단축과 균열발생에 대한 하자비용발생의 비율을 저감시킴으로서 건축주 및 시공주의 문제점을 해결할 수 있을 것으로 

판단된다.일 것으로 판단된다.




