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YFe0.6Mn0.4O3의 뫼스바우어 분광 연구
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1. 서  론
최근 강유전성 성질과 자기적 성질이 동시에 발현되는 다중강체 물질은 센서와 메모리 등의 응용 분야에 

적용하기 위한 연구가 활발하게 진행되고 있다. 특히, Mn 이온이 치환 되 YFeO3 물질은 스핀 전이 부근에서 

magnetodielectric 효과가 발생된다고 보고 되어졌다. 따라서, 본 연구에서는 직접합성법으로 제조 된 

YFe0.6Mn0.4O3 시료의 결정학적 및 자기적 특성에 대해 연구하였다. 

2. 실험방법
직접합성법(soild-state reaction method)를 통해 YFe0.6Mn0.4O3 조성의 다결정 분말 시료를 제조하였다. Y2O3, 

Fe2O3, 그리고 Mn2O3를 출발 물질로 사용 하였고, 이를 혼합, 분쇄하였다. 최종적으로 1300 oC에서 소결하여 

다결정의 YFe0.6Mn0.4O3 분말 시료를 제조하였다. 시료의 결정학적 특성을 Cu-Kα 선에 이용한 x-선 회절 실험 

(XRD)을 통해 측정하였고, Rietveld 정련법을 이용한 full prof 프로그램을 통해 분석하였다. 진동 시료 자화율 

(VSM) 실험을 이용하여 온도에 따른 자화율 변화를 측정하였다. 또한 미시적인 자기적 특성을 측정하기 위해 

4.2부터 400 K까지 뫼스바우어 분광 실험을 실시하였다.

3. 실험결과 및 고찰
직접합성법으로 제조된 YFe0.6Mn0.4O3 다결정 분말 시료의 XRD 분석 결과, 분석구조 인자(RB)와 Bragg 인

자(RF)은 5 % 미만으로 단일상임을 확인하였다. 거시적인 자기적 특성을 측정하기 위해 VSM 실험을 실시하였

다. 1000 Oe 외부자기장을 인가하여 온도에 따른 자화율 변화를 측정한 결과, 311 K 부근에서 스핀전이 (TSR)
가 발생하였고, 395 K를 닐온도 (TN)로 결정하였다. 시료의 초미세 상호작용을 확인 하기 위해. 4.2부터 400 
K까지 뫼스바우어 분광 실험을 실시하였다. 닐온도 이하에서는 sextet의 스펙트럼이 측정 되었으며, doublet의 

스펙트럼이 측정 된 395 K를 닐온도로 결정하였다. 이를 분포 함수식에 통해 닐온도 이하에서는 4 sextets의 

스펙트럼으로 분석하였으며, 스핀전이 구간에서 이성질체 이동치와 전기 사중극자 분열치가 급격하게 변화를 

가졌다.
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