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세라믹 기판 위에 합성된 기능성 나노코팅의 열처리 분위기에 따른 특성분석

선박문, 박종국, 신홍직, 한지영, 강현일, 최원석*

한밭대학교 전기공학과

전기애자 표면의 오염도에 따라 절연능력이 상실되어 불시에 원치 않은 고장 및 사고의 원인이 된다. 
이러한 오염도는 애자가 사용되는 장소에 따라 다르지만, 특히 터널과 지하구간처럼 밀폐되어 있는 공간

에서의 오염정도는 매우 심각하다. 본 연구에서는 기능성 나노코팅을 이용한 애자의 표면 코팅으로 내오

염 특성을 향상시켜 오염에 의한 절연능력 저하를 억제하는 방안을 제시하 다. 기능성 나노코팅은 전기

애자와 재질이 같은 세라믹 기판위에 코팅하 고, 열처리 분위기에 따른 변화를 실험하 고, 주변 분위기

로는 질소, 알곤, 산소, 진공의 네 가지 분위기로 수행하 다. 세라믹 기판 위에 합성된 기능성 나노코팅

의 특성분석은 내오염 특성, 접촉각, 부착력, 경도를 수행하 고, 실험에 활용된 기능성 나노코팅이 세라

믹 기판 표면 오염방지에 탁월한 효과를 가짐을 확인하 다.
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전계방식에 의한 컬러 화강석 제조에 관한 연구
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국내에서 생산되는 화강석 중 하나인 거창석은 대부분 회백색 계열이며 컬러석재의 경우 대부분 고가

로 수입되어 판매가 되고 있다. 본 연구에서는 컬러 화강석 제조에 관한 연구를 수행하 다. 거창석 표면

에 금속촉매를 도포 후 화강석 내부로 금속입자를 침투시킨 다음 열처리를 통해 거창석의 색을 구히 

변환 시키는 연구를 수행하 다. 금속촉매 침투시에 함수발생기(function generator)를 사용한 경우와 사용

하지 않은 경우 시간에 따른 침투 깊이와 침투 현상의 차이를 분석하고 검정, 빨강, 갈색의 색상에 따른 

침투깊이 차이 또한 비교하 다.
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