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요       약
 본 논문은 일반 가정집, 아파트 및 사무실과 같은 좁은 생활공간에서 재배되는 다양한 식물 특성정

보와 주변 환경 정보를 이용하여 재배 식물의 생장환경을 최적으로 지원할 수 있는 아두이노 플랫폼 

기반의 식물 재배 지원 시스템을 제안한다. 제안하는 시스템은 스마트폰을 통해 사용자에게 식물 주

변 환경 정보의 모니터링 및 간단한 습도 및 온도 원격제어 기능을 실시간 제공한다. 제안하는 시스

템을 통해 사용자는 저렴한 비용으로 소중한 재배 식물의 안전한 생장을 유지할 수 있으며, 향후 다

양한 환경 센서 및 상황 정보를 활용한 지능형 식물 관리 시스템 연구에 도움이 될 것으로 기대된다.

1 . 서론

  유비쿼터스 컴퓨팅 환경에서의 u-농업은 u-IT 기

술 활용이 상대적으로 미흡했던 농업생산, 물류 및 

유통관리 분야에 유비쿼터스 관련 신기술을 적용한 

것이다[1]. 이와 같이 u-IT 기술을 농업에 적용함으

로써 생산량 증가,물류 및 유통관리에 따른 비용 절

감 등의 효과를 통해 농업 분야의 국제 경쟁력을 강

화 할 수 있다[2]. 최근, 국내외적으로 농업IT분야에 

대한 관심과 연구가 활발하며, 전문 IT융합 식물공

장 및 대규모의 첨단 시설농업 분야에 대한 연구 및 

실용화가 활발히 진행 중이다.

  본 논문이서는 일반 가정집, 아파트 및 사무실과 

같은 좁은 생활공간에서 재배되는 다양한 식물 특성

정보와 주변 환경 정보를 이용하여 재배 식물의 생

장환경을 최적으로 지원할 수 있는 아두이노 플랫폼 

기반의 식물 재배 지원 시스템을 제안한다. 제안하

는 시스템은 스마트폰을 통해 사용자에게 식물 주변 

환경 정보의 모니터링 및 간단한 습도 및 온도 원격

제어 기능을 실시간 제공한다. 제안하는 시스템을 

통해 사용자는 저렴한 비용으로 소중한 재배 식물의 

안전한 생장을 유지할 수 있으며, 향후 다양한 환경 

센서 및 상황 정보를 활용한 지능형 식물 관리 시스

템 연구에 도움이 될 것으로 기대된다.

* Corresponding Author

2 .  관 련  연 구

2 . 1  아두이노(Ar d u i n o ) u n o  보 드 

  아두이노 시스템은 마이크로컨트롤러(micro controller)

를 내장한 장치 제어용 보드이다. 각종 센서와 외부 

장치 및 추가 쉴드를 연결해 다양한 IT 기기와 전

자장치, 조명장치, 로봇을 활용한 유용한 응용을 만

들 수 있다. 하드웨어 설계뿐만 아니라 소프트웨어

가 공개돼 있어 폭넓은 응용 제작과 확장이 가능해 

다양한 IoT 융합 응용 설계 및 개발에 유익하다[3].

2 . 2  식물재배 시스템

  최근 농업IT융합 분야에서의 연구는 국내외적으

로 활발히 진행중에 있다. 스탠 시스템 자동 제어식 

LED 식물 공장[4]은 온도, 습도, CO2, 수분등 다양

한 센서와 LED 조명 장치를 이용해 작물의 생육 상

태와 작물 재배 환경 정보를 실시간 자동 수집하여 

최적의 작물 생육 환경을 제어할 수 있는 시스템 연

구이다. 특히, 재배 작물의 생육과 관련된 빅데이터

를 클라우드 환경에서 저렴한 비용으로 이용할 수 

있기 때문에 IoT농업 융합 응용에 적용하기 쉽다.

  최근에는 대단위 식물 공장 및 시설농업과 같이 

초기 설비투자비용이 매우 높은 IT농업 융합 기술

을 남극 세종 기지 및 우주 공간과 같은 소규모 환

경에 적용하는 연구가 시도 되었다[5].

- 134 -



2015년 추계학술발표대회 논문집 제22권 제2호(2015. 10)

3 .  아두이노 기 반  가정용 식물재배 시스템

3 . 1  시스템 구 성 도

  그림1은 본 논문에서 일반 가정집, 아파트 및 사

무실과 같은 좁은 생활공간에서 재배되는 다양한 식

물의 특성정보와 주변 환경 정보를 이용하여 재배 

식물의 생장환경을 최적으로 지원할 수 있는 아두이

노 플랫폼 기반 모니터링 시스템의 구성도이다.

(그림 1) 가정용 식물재배 시스템 구성도

그림1에서 식물재배 환경에서의 재배 작물 상태 정

보 및 환경정보를 실시간 획득하여 이를 바탕으로 

제안하는 시스템은 상황에 맞는 적절한 식물재배 지

원 서비스를 자동 제공한다. 예를 들어, 제안하는 시

스템은 현재 식물의 종류와 온도 및 습도에 따라 물

의 양과 공기 순환을 위해 환기 서비스를 적절히 실

행 한다.

 

(그림 2)식물 재배 지원을 위한 서비스 흐름도

그림2는 제안하는 시스템이 식물의 특성정보 및 주

변 환경정보를 이용하여 적절한 서비스를 제공하기 

위한 서비스 흐름도이다.

3 . 2  시스템 설 계

  제안하는 시스템은 아두이노 기반으로 설계 되었

으며, 환경정보로 재배 토양 온/습도 및 조도 센서 

정보를 이용하며, 급수 및 환기 서비스를 위한 자동 

급수 장치 및 환풍기 제어 장치를 갖는다. 제안하는 

시스템은 사용자의 스마트폰을 통해 재배 작물의 상

태정보 모니터링 서비스 제공한다. 이를 통해, 사용

자는 현재의 작물 환경 정보를 언제 어디서나 확인

할 수 있으며, 간단한 원격제어가 가능하다.

4 .  시스템 구 현  및  실 험

  본 절에서는 재배 식물의 상황정보에 맞추어 재배 

식물의 생장환경을 최적으로 지원할 수 있는 모니터

링 및 원격제어 기능을 구현하고 구현 기능을 실험

하였다.  

  재배 환경 온/습도센서를 통해 획득한 두 가지 상

황정보는 시스템이 관리하는 재배 식물의 특성을 고

려해 재배식물 DB에 미리 설정된 온/습도 임계 범위

가 넘어설 경우 환기 서비스 제공을 위해 환풍기 자

동 구동 기능 실험에 활용된다. 또한, 토양의 습도센

서는 작물에 따라(실험에서는 상추라고 가정하고, 매

우 마른 경우로 0 ~300, 적당한 경우로 300~700, 충분

한 경우로 700~950) 급수 양과 시간 주기 및 간격을 

설정하였으며, 결과 값에 따라 급수장치가 작동하도

록 설계하였다. 모든 결과는 사용자가 스마트폰을 통

해 모니터링 할 수 있으며 직접 원격제어 할 수 있

다. 그림 3은 구현된 시스템의 초기 구현 모습이다. 

 

(그림 3) 실험을 시스템 초기 구현 상태
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그림 4는 설정된 재배토양의 수분 값과 주변 온도 

값의 변화에 따라 각각 환풍 장치(a)와 수분 공급 

장치(b)가 자동으로 작동하는 실험 결과를 나타낸다.

(그림4⒜) 팬이 동작하는 모습

(그림4⒝) 물이 흐르는 모습

그림 5는 블루투스 통신을 통해 스마트폰으로 주변 

환경 정보와 설정 값을 수동으로 제어할 수 있는 기

능 실험 결과를 나타낸다.

(그림 5) 블루투스 기반의 스마트폰 App을 이용한 

수동제어

 원격 제어를 위한 실험의 경우, 자동으로 설정된 

서비스 임계 값 즉, 온도가 30도 미만일 경우 팬이 

작동하고, 토양 습도 값이 300미만인 상태인 땅이 

말라 있을 경우, 올바르게 수중모터가 작동하여 토

양에 수분을 공급하는 것을 확인할 수 있었다. 이러

한 설정 서비스 임계 값은 그림 5에서 보는 바와 같

이 새롭게 설정된 온/습도 및 토양 습도 설정 값에 

따라 수분을 공급하거나 환풍기를 작동시킬 수 있

다. 이를 통해 사용자는 언제 어디서든 자신의 재배 

식물의 생장환경을 최적화 할 수 있다.

5 .  결 론 및  향 후  연 구  

  본 논문은 가정 및 사무실과 같은 좁은 공간에서 

재배되는 소형 식물재배 시설을 위해 재배 식물의 

특성 정보와 다양한 주변 환경 정보를 활용하여 최

적의 재배 환경을 제공하는 시스템을 제안한다. 제

안하는 시스템은 소형 가정용 식물재배 시설을 위해 

아두이노 기반의 저렴한 비용과 빠른 구현이 가능하

게 하였으며, 스마트폰을 통해 사용자에게 언제 어

디서나 실시간 자신의 재배 식물 정보를 모니터링 

하고 제어 할 수 있다. 

  향후, 보다 다양한 환경 센서 및 가정내에서 발생

할 수 있는 여러 상황 정보를 활용할 수 있는 고도

화된 지능형 식물 재배 관리 시스템에 대해 연구를 

진행 할 것이다. 
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