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요       약
 최근에 WIFI를 사용하여 무선 인터넷을 접속하는 기기들의 증가로 인터넷을 사용하는 기기는 갈수록 

증가하고 있다. 이에 맞춰 유무선 공유기의 수도 증가하고 있다. 본 논문에서는 핸드폰 사용자들이 

WiFi 환경하에서 최적의 AP에 접속할 수 있도록 WiFi 기상도를 설계하고 구현하였다. 구현된 앱을 

활용하여 사용자들은 주변의 AP 정보를 서버에 전달하는 센서 역할을 하며 다수의 사용자들에 의해 

수집된 정보는 빅데이터 분석을 통해 최적의 AP를 선정할수 있는 정보로 분석되어 사용자들이 최적

의 AP에 접속할 수 있도록 활용될 수 있다. 

 

1. 서론

  최근에는 노트북과 같은 보조용 컴퓨터의 보급과 스마

트폰의 빠른 보급, 스마트 TV 등 새로운 기기의 보급, 그 

외 WIFI를 사용하여 무선 인터넷을 접속하는 기기들의 

증가로 인터넷을 사용하는 기기는 갈수록 증가하고 있다. 

이에 맞춰 유무선 공유기의 수도 증가하고 있다. 많은 

WIFI들 중 현재 내가 있는 곳에서는 어떤 WIFI가 있는

지, 어떤 WIFI의 신호가 가장 센지 사람들은 알고 싶어 

한다. 

  분 논문에서 이렇게 수많은 WiFi 접속 환경 중에서 가

장 적합한 AP를 한눈에 알아보기 쉽도록 지도위에 기상

도 형태로 표시해주는 “WiFi 기상도”를 설계하고 구현하

였다. 구현된 WiFi 기상도의 시스템 구성은 (그림 1)과 같

다.

  

(그림 1) 시스템 구성도

2. WiFi 기상도 설계 및 구현

  구현한 앱을 이용하여 사용자는 Android 모바일 단말기 

상에서, 현재 위치 정보에 따른 AP(Access Point) 정보

(전송 시간, 현재 위치(위도, 경도), AP통신사, 사용자 통

신사, 개방 유무, 신호 세기, SSID, MAC 주소)를 일정한 

간격으로 Server에 전송한다. Server에서는 Database에 

정보들을 저장하게 되며, 사용자가 전송한 정보들로 빅데

이터 분석을 통하여 지도에 WiFi 기상도를 출력할 수 있

게 한다. 특히 주요 통신사들(SK, LG, KT)의 AP 분포와 

세기 등을 한 눈에 알 수 있도록 하며, 현재 연결 중인 

AP와 비교해 주변의 AP 강도가 더 강한 세기의 AP 에 

접속시킨다. 수집된 정보를 이용하여 Android 위치 기반 

서비스를 이용한 WiFi 기상도로 주변 통신사의 WiFi 기

상도를 지도에 보여준다. 

  다수의 사용자가 구현된 앱을 통해 주변의 AP 정보를 

서버로 전송하게 되면,  서버에는 많은 수들의 AP들이 등

록되게 된다. 다수의 위치 정보 와 공유기가 등록되어 있

기 때문에, 사용자는 기존에 방문하지 않았던 장소에 방문

하게 되더라도, 다른 사람들이 전송해 놓은 정보를 통해 

원활한 AP에 접속할 수 있게 된다. 이를 위해서 사용자가 

현재 접속 중인 WIFI의 정보를 수집하여 빅데이터 분석

을 통해 공유기 마다 신호세기가 센 곳을 파악하여 지도

에 표시해 주었다. 

   

Android 앱을 이용한 Wifi 데이터 수집 및 분석

  앱을 실행하면 사용자가 현재 접속 중인 Wifi의 정보를 

주기적으로 서버에 전송한다. 서버를 통해 전송된 데이터
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들은 DataBase에 저장된다. 

  수집한 WiFfi 데이터를 R-Hadoop을 이용해 빅데이터 

분석을 해 통계를 낸다. 외부 DB에 있는 데이터를 가져오

기 위해서는 Hive와 Sqoop를 이용하였다. 이렇게 가져온 

데이터를 HBase에 저장하고, 저장된 데이터를 R studio를 

이용해 통계 분석을 하였다. 분석된 결과는 앱 사용자에게 

전송되며 최적의 AP를 선정하는 정보로 사용된다.

 

(그림 3) 사용자 화면 (메인메뉴/화면통신사기상도)

 그래픡을 이용한 WiFi 기상도 표현

 분석한 데이터를 사용자에게 이해하기 쉽게 보여주기 위

해 API를 이용해 그래프를 출력하였다. 가존 Wifi 

analyzer application의 경우, 일반인들이 사용하기에는 어

렵고 복잡한 구조로 되어있어 우리는 이를 시각적으로 편

리하게 지도에 표현하였다. 기상도에 걸맞게 신호 세기를 

맑음, 구름 조금, 흐림으로 나누어 표시하였다. 또한 신호 

세기 뿐만 아니라 통신사 별로 Wifi 상태를 확인할 수 있

도록 했다. (그림 3)는 사용자 화면이다.

  메인메뉴 화면은 단말기의 위치 정보를 이용하여 해

당 단말기 주변의 AP들을 지도위에 표시해 준다. 첫 번째 

탭은 AP들을 신호세기 별로 표시해 주면 두 번째 탭은 

통신사별로 AP 들의 목록을 볼 수 있다. <표 1>은 버튼

별 구현한 기능들이다.

(그림 3)은 현재 접속중인 AP 정보를 표시해 준다. 온

도계 모양의 바는 접속중인 WiFi의 신호 세기를 표시하며 

상단의 “지금 나의 와이파이”에는 현재 접속 중인 AP의 

SSID가 표시된다.

(그림 3)에서 하단의 [신호최적화] 버튼은 채널간 간섭

을 줄여주기 위해 AP의 채널을 변경하는 역할을 한다. 각 

AP들이 서로 멀리 떨어져있는 채널을 할당 받아야 간섭

이 일어나지 않으며 원활한 WiFi 통신 환경을 유지할 수 

있는데 일반인들은 채널의 개념을 이해하기가 다소 어렵

기 때문에 신호 세기의 최적화를 의미하는 버튼을 사용하

였다.

3. 결론 및 향후 연구

본 논문에서는 핸드폰 사용자들이 WiFi 환경하에서 최

적의 AP에 접속할 수 있도록 WiFi 기상도를 설계하고 구

현하였다. 구현된 앱을 활용하여 사용자들은 주변의 AP 

정보를 서버에 전달하는 센서 역할을 하며 다수의 사용자

들에 의해 수집된 정보는 빅데이터 분석을 통해 최적의 

AP를 선정할수 있는 정보로 분석되어 사용자들이 최적의 

AP에 접속할 수 있도록 활용될 수 있다. 본연구의 향후 

과제는 많은 수의 단말기로부터 장기간 데이터를 수집하

여 빅데이터 분석에 적용하는 것과 사용자 인터페이스 및 

그래픽 기능을 보완하는 것이다.

<표 1> 메뉴별 기능 구현

지도 상단의 버튼 설명. 지역검

색, 검색리스트, 리스트초기화 버

튼.

지도를 현재 위치로 초기화하는 

버튼.

원하는 신호 세기만 필터링하여 

볼 수 있는 버튼으로 WiFi 기상

도답게 날씨로 표현하였다. 맑음

을 누르면 신호가 가장 센 AP 

목록만 보여준다.

왼쪽 상단의 를 누르면 (그림 4)

와 같이 현재 접속중인 WiFi 정

보를 볼 수 있다.

 

(그림 3) 접속중인 WiFi 정보 표시

 

- 306 -




