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단순히 하나의 주파수만을 사용하는 순음을 
만들어 내는 것 뿐만 아니라, STL 식을 사용하여 
다양한 주파수를 명세를 하고, 그 명세에 맞는 
순음 파일을 만들어 내는 시스템이다. 순음 생성
을 위한 STL명세는 다음과 같다. 

[0,2) 𝑦(𝑡) > 500ℎ𝑧 
⋀ [2,4) 𝑦(𝑡) > 2000ℎ𝑧  
⋀ [4,6) 𝑦(𝑡) > 4000ℎ𝑧  
⋀ [6,10) 𝑦(𝑡) > 8000ℎ𝑧 

위 STL 식에서 y(t)은 t 초에서 생성하고자 하
는 신호의 크기 값을 나타낸다. 
아래 그림 3 은 위 명세를 만족하는 모델을 그

래프로 표현한 것이다. 
 

 
Figure 3 STL명세를 만족하는 그래프 

 그림 4 는 실제 위 그래프를 바탕으로 생성해낸 
소리파일을 STFT(Short-Time Fourier Transform)변
환한 그림이다. 그림 3 과 그림 4 의 그래프의 값
이 가장 높은 값(가장 노란값)이 비슷하므로 명
세를 통하여 생성된 소리파일이 올바름을 알 수
있다. 

 

 
Figure 4 순음파일의 시간당 최대 주파수 

4. 결론 

본 논문에서는 기존에 많이 쓰이는 시제논리
인 LTL 에서 한계점을 느껴, 그 한계점을 극복하
는 새로운 시제논리인 STL 을 정의하였다. 또한 
LTL 로는 해결할 수 없는(선형 시제 논리에서 시
간과 실수 값을 다루는) 문제인 순음 생성기 문
제를 STL 을 사용하여 해결함으로써, STL 의 필
요성을 입증하였다.  
본 논문에서 개발된 순음 생성기를 통하여 

STL 명세를 통하여 다양한 순음들을 생성 해낼 
수 있으므로, 청력검사를 하는 병원에서 STL 명

세를 바탕으로, 정해진 문제들 뿐만 아니라, 다
양한 순음을 만들어 검사를 시행할 수 있을 것
이다. 
향후 연구에서는 STL 을 활용할 수 있는 툴을 

만들어보고, 이를 사용하여 다양한 어플리케이션
도 개발할 수 있도록 연구를 진행할 예정이다. 
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