
2015년 추계학술발표대회 논문집 제22권 제2호(2015. 10)

비콘(Beacon)을 활용한 실내 치 찾기 서비스

김만수, 신민식, 정승기, 임효상

연세 학교 원주캠퍼스 컴퓨터정보통신공학부

e-mail:{mansoov, msshinaktl, jjsk0119, hyosang}@yonsei.ac.kr

An Indoor Positioning Service Using Beacons

Man-Soo Kim, Min-Sik Shin, Seung-Ki Jeong, Hyo-Sang Lim
*Computer&Telecommunications Engineering Division , Yonsei University

요       약
  최근 통신기술의 발달로 사용자의 치 정보에 기반한 다양한 치기반서비스(Location Based 
Service)가 각 을 받고 있다. 치기반서비스의 경우 부분 GPS(Global Positioning System)정보를 사용

하지만 실내에서는 성정보를 받을 수 없어서 치추 이 어려운 문제가 있다. 본 논문에서는 실내 

공간에서 사용자의 치를 추 하기 해 비콘을 이용한 치 찾기 서비스를 제안한다. 제안하는 방법

은 기존 비콘 통신 방법인 비콘을 고정시키고 고가의 수신기를 휴 해야 하는 단 을 보완하 다. 이
를 해 비콘과 수신기의 역할을 변경하여 수신기를 고정시키고 비콘에 이동성을 주어, 실내에서도 사

용자들이 보다 렴하고 효율 으로 사용할 수 있도록 구 하 다. 특히, 삼각측량법을 활용하여 보다 

정확한 치를 찾도록 구 하 다. 

1. 서론

  최근 통신기술과 IoT(Internet of Things)의 발 으로 

많은 치기반서비스가 제공되고 있다. 그  재 부분

의 치기반 서비스로 GPS정보를 사용하고 있다. 하지만  

GPS는 실내에서 치 추 이 힘들고, 수신기의 가격이 고

가라는 단 이 있기 때문에 이를 보완하기 해 블루투스

를 기반으로 한 비콘을 이용하 다.

  구  방법은 기존에 사용되던, 비콘이 고정 된 치에 

설치되고 수신기를 이동시키는 방식을 반 로 용하 다. 

비콘을 소지한 사용자가 수신기가 설치 된 곳 주변을 이

동 할 시 치 찾기 서비스를 제공받을 수 있다.

2. 비콘 통신 기술  분석

2.1 BLE  비콘

  BLE(Bluetooth Low Energy) 기술은 Bluetooth4.0 이후

의 블루투스 핵심 기술이다. BLE의 가장 큰 장 은 

력이다. 표 형 코인 셀 배터리로 수개월에서 수년 동안 

구동이 가능하다. 통신 가능 범 도 10∼50m까지 향상되

었다. 이 BLE 신호를 기반으로 사용자의 치 정보를 

악하는 기술이 비콘이다. 이러한 비콘을 사용하면 실내에

서 GPS보다 정교한 치 악이 가능하다. 그림 1은 

BLE 모듈로 가장 많이 쓰이는 HM-10이다. 

(그림 1) Bluetooth 4.0 BLE 모듈

2.2 기존의 비콘 통신 방식  활용

  기존에 사용하던 비콘은 사용자의 치 확인, 메시지 

푸시와 같은 기능을 지원하는 기술이다. 이를 통하여 상

이나 제한 된 공간에서 사용자에게 고, 쿠폰 등과 같은 

여러 가지 서비스를 제공하 다. 이용방법으로는 먼  제

한 된 공간에 비콘을 설치한다. 이 비콘에는 설치자가 제

공하고 싶은 정보를 미리 입력해 둔다. 사용자는 본인이 

소지하고 있는 수신기(휴 폰)에 련 어 리 이션을 설

치한다. 이 과정을 거친 후, 사용자가 비콘 통신이 가능한 

범 에 수신기와 함께 이동하면 미리 입력 된 정보가 들

어온다. 이러한 방식의 문제 은 사용자가 휴 폰과 같은 

고가의 고성능 수신기를 소지하고 있어야 치를 악 할 

수 있다는 이다. 따라서, 미취학 아동이나 노인과 같이 

스마트 기기를 소지하기 어려운 사람들에게는 서비스를 

제공 받는 것이 제한이 된다.
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(그림 2) 기존의 비콘 통신 흐름도

   

2.3 비콘과 수신기의 역할을 바꾼 새로운 통신 방식

  본 논문에서는 이러한 제한 인 서비스를 보완하기 

해 비콘과 수신기의 역할을 바꾸어 구 하 다. 기존의 방

식에서는 수신기를 사용자가 휴 한 반면 새로운 방식에

서는 수신기를 고정 된 곳에 설치를 하 다. 수신기도 휴

폰에서 Udoo 보드로 변경하 다. 사용자는 수신기가 아

닌 비콘을 휴 하게 된다. 이 때 수신기에서는 비콘에서의 

블루투스 신호  4가지 정보를 수신한다. 1) Major 값은 

비콘 소지자가 있는 층을 구분해 다. 2) Minor 값은 같

은 층 내에서 비콘 각각의 식별자를 나타낸다. 3) Rssi 값

은 신호의 강도를 나타내 다. 4) Measured Power 값은 

비콘이 사용하는 신호의 세기를 정해 다. 수신기에서는 

이 정보와 함께 추가로 1) 비콘 신호를 수신한 수신기 각

각의 식별자인 R_id 값과 2) 수신한 데이터의 시간을 알

려주는 in_Date 값 2가지 정보를 다시 유선망과 무선 와

이 이를 통해 서버 DB로 송한다. 치추  로그램에

서는 DB에 쌓인 정보를 이용하여 실시간으로 사용자의 

치를 나타내 다.

(그림 3) 새로운 비콘 통신 흐름도

3. 치 추  알고리즘  동작 결과

  새로운 비콘 통신 방식을 통해 쌓인 DB 정보를 이용하

여 치 추  알고리즘을 구 하 다. 실험 장소는 가로

10m, 세로 6m 크기의 칸막이 없는 방에서 실행하 다. 삼

각 측량법을 응용하 으며 비콘 신호를 받은 수신기의 개

수에 따라 다르게 구 하 다. 그림 4 에서는 1) 비콘 신

호를 받은 수신기가 1개 일 경우, 심이 수신기의 좌표이

고 Rssi 값에 따른 거리가 반지름이 되는 한 개의 원이 

나온다. 그림 5 에서는 2) 비콘 신호를 받은 수신기가 2개 

일 경우, 수신기가 1개 을 때와 같이 원이 두 개가 나오

고 두 원의 교  두 개를 구한다. 이 두 교 을 지나는 작

은 원이 생성되면 보다 구체 인 치를 알 수 있다. 3) 

비콘 신호를 받은 수신기가 3개일 경우, 삼각측량법에 의

해 원 3개의 교 이 치추  상자의 좌표이다. 그림 6

에서는 4) 4개 이상일 때에, Rssi 값에 따른 수신기를 크

기순으로 정렬하여 3개의 수신기만 선택하고 삼각측량법

에 의해 치추  상자의 좌표를 구한다. 이 알고리즘을 

이용해 시연해 본 결과 비콘 신호는 정지 시에도 Rssi 값

이 linear 하지 않아 정확도가 높지 않았다. 이를 해결하기 

해 Kalman filter[1]를 용하 다. 실험 결과 실내에서

도 1∼1.5m 정도의 오차를 가지고 정확하게 치 추 이 

됨을 확인할 수 있었다. 

(그림 4) 수신기가 1개 일 때 

치 추  결과

(그림 5) 수신기가 2개 일 때

치 추  결과

(그림 6) 수신기가 4개 이상 일 때 

치 추  결과

3. 결론  향후 계획

  본 논문에서는 새로운 방식의 비콘 통신을 통해 특정 

구역 내의 치 찾기 서비스를 제안하 다. 실내에서 잘 

동작하지 않는 GPS에 비해 놀이공원과 백화  같은 제한 

된 실내 공간에서는 보다 효율 으로 치 정보를 제공 
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할 것으로 상된다. 사용자가 소지 할 기기도 렴한 비

콘을 이용하 기 때문에 휴 폰이나 GPS 웨어러블 보다 

경제 일 것이다. 이를 통해 제한 된 장소에서 미아방지 

시스템과 같은 공공서비스를 제안 할 수 있다고 생각된다.

  향후 연구에서는 넓은 장소에서의 시연을 통해 오차를 

일 계획이다. 비콘의 이론 인 오차는 5∼10cm인 반면 

실험 결과 오차는 1∼2m로 나타났다. 이는 비콘과 수신기 

사이의 장애물 는  방해 등 여러 환경 요소에 향

을 받는 Rssi 값 특성을 원인으로 분석하고 있다. 앞으로

는 이를 보완하고 다른 원인을 찾아 오차를 이고자 수

신기와 비콘의 개수를 늘려가며 다양한 테스트를 진행 할 

계획이다.
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