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요       약
 물리 으로 연속된 도로에 하나의 치를 특징 짖고, 특정화한 치의 개별성을 보장받아 규칙 으로 

주소를 부여하면 특정 치는 물론 주변 치도 추측 가능해진다. 그동안 도시화와 산업화로 인하여 도

로의 입체화, 다각화, 고기능화가 진행하는 가운데, 도로 리제도는 역에 걸친 다수의 기 들이 문 

분야와 공종별로 분할하고 있는 복잡한 모습을 하고 있다. 이는 시간이 지날수록 자유로운 의사소통과 

기술공유, 집약된 의사결정 등을 어렵게 하고 다양한 문제를 드러내고 있어 더 이상 기존의 제도와 방

식은 합하지 않게 되었다.  

 따라서 본 연구는 도로 리상 최  맹 이라 할 수 있는 도로상의 개별 치에 한 정의 없이 경험

에 의존하는 리방식에서 탈피하여, 도로가 치하고 있는 지번주소, 도로명 주소, 국가도로망체계 등

의 도로주소정보를 코드화하여 이를 도로상에 규칙 으로 부여하는 방안을 제시하 다. 한, 본 논문

의 목 은 정보시 의 도로 리에 합하도록 도로를 식별하고자 정의한 도로주소코드를 통해서 디지

털 모델링에 합한 표 화방안을 제시하는데 있다. 

1.  서론

  먼  도로 리를 해서는 도로를 식별하여 그 치를 

추측할 수 있어야 한다. 재 도로 리제도는 하나의 도로

에서 여러 기 들이 서로 다른 분야와 공종으로 나 어져 

있고, 도로의 식별을 한 계층단계가 노선, 방향, 구간까

지로 한정하고 있어 실제, 도로의 최하  단 가 되는 구

간사이에 있는 하나의 치에 한 개별성은 존재하지 않

고 있다. 그러므로 그 치를 식별하고자 할 때 경험과 학

습에 의존한 거리측정(m)방식을 취하고 있어 특정 치에 

한 객 인 정확성문제 등이 발생되고 있다.

 그럼 기존의 제도를 통해서, 도로상의 각 치를 개별화

하여 식별할 수 있는 방법을 찾아보기로 한다.

 첫째, 지번주소는 일제 강 기에 토지를 식별하여 치를 

추측하고자 하 으나 도시화가 진행 되면서 행정구역의 

통폐합 등으로 치 측성 등의 기능이 상실되었다. 

 둘째, 도로명 주소는 지번주소 이후의 새로운 체주소제

도로 도입된 후 도로를 따라 건물을 쉽게 찾을 수 있도록 

하 다. 그러나 도로와 건물이 존재하는 곳에 한하여 도로

명 주소를 부여하는 것으로 한정하고 있으므로 도로만 있

거나 건물만 있는 곳의 치를 표 할 때에는 지번주소를 

빌려와야 하는 문제 이 있다.

 셋째, 일반 으로 GPS시스템, 국가지 번호 등은 범

한 치 제에 활용되고 있으나 지도검색에서 시각 인 

치만 있을 뿐 도로와 련된 상세한 정보가 없다.  

 결국, 재와 같은 도로 리제도의 독립성이 확보된 상태

에서 련된 제도를 통해 도로를 식별하는 합한 방법을 

찾아보았으나 이 문제는 여 히 도로 리제도의 몫으로 

남게 되었다.

따라서 본 연구에서는 련된 여러 제도에서 치를 식별

하는 방법을 분석하여, 도로가 치한 곳의 주소정보를 일

률 으로 개별 치로 코드화하여 치를 식별하는 방안을 

제시하 다. 

2. 련 제도 연구

2.1 치 리제도의 황과 문제

 주거지를 심으로 하는 지번주소와 도로명 주소에서, 지

번주소는 지번주소부여지역의 법정 동 리 단 로 기입

하여 아라비아 숫자를 순차 으로 부여하 다. 그러나 도

시화가 진행 되면서 기번규칙이 바 고 잦은 행정구역의 

통폐합 등으로 인하여 치 측성이 상실되었다.

 이후 도입된 도로명 주소는 도로를 따라 건물을 찾아가

기는 쉽게 되어 있으나 도로와 건물이 존재하는 곳에 한

하여 도로명 주소를 부여하는 것으로 한정하고 있으므로, 

도로만 있거나 건물만 있는 곳에서는 지번주소를 빌려와

야 하는 문제 이 생겼다.
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 지번주소코드 -    도로 리코드    -  지 코드 

■■■■■■■■-■■■■■■■■■■■■■-■■■■■■■■

한 , 문, 숫자로 구성, 3개 부분 29개자리

연

번
분류 코드 설명

①  시· 도  ■ ■

 지번주소코드 8자리 
②  시·군·구  ■ ■

③  동·읍·면  ■ ■

④  통·리  ■ ■

⑤  로·로  ■ ■ ■

 도로 리코드 13자리

 

⑥  구간  ■ ■ ■

⑦  방향  ■

⑧  거리  ■ ■ ■ ■

⑨  차로  ■

⑩  공간 치  ■

⑪  지 1  ■ ■ ■ ■
 지 코드 8자리

⑫  지 2  ■ ■ ■ ■

 시·군·구 코드 - 동·읍·면 코드 -    도로종류 코드  

 ■■■■■   -      ■■     -  ■■■■■■■

연

번
분류 코드 설명

Ⓐ
 시(도)  ■■  시(도) 코드 2자리 

 군·구  ■■■  군·구 코드 3자리

Ⓑ  동·읍·면  ■■  동·읍·면 코드 2자리

Ⓒ
도로종류  ■  도로종류 코드 1자리

일련번호  ■■■■■■  일련번호 코드 6자리

 국가지 번호는 제주도 서남쪽을 기축으로 국토와 해양

을 10m X 10m 의 사각으로 구획한 좌표체계로 체 10

개의 자릿수로 표 한다. 그러나 지도검색 시 시각 인 

치만 표시할 뿐 도로에 한 상세 정보가 없다. 

 2.2 국가도로망체계의 황과 문제

 우리나라의 도로망체계는 미국의 체계를 참고로 하 다.

 우리나라의 국가도로망체계는 다음과 같다. 

 국도의 시 은 동서축은 서쪽, 남북축은 남쪽이 시 이 

된다. 노선번호는 남북은 홀수, 동서는 짝수가 부여된다. 

한자리 수로 된 번호는 도로망의 축의 역할을 한다.

 도로종류에는 고속도로, 국도, 특별· 역시도, 지방도, 시

도, 군도, 구도로서 도로등 은 앞선 순서에 따르고 있다.

 고속도로의 노선번호 부여 방식은 동서를 연결하면 끝자

리가 0, 남북을 연결하면 5로 되어 있다. 

 그러나 문제 으로 노선번호 자릿수가 한 자리부터 네 

자리까지 다양하고, 도로표지도 도로의 종류와 등 별로 

각기 다른 모양과 색으로 구성되어 있어서 혼돈하기 쉽다. 

 2.3 도로 리제도의 황과 문제

 우리나라의 도로 리의 시발 은 1983년 서울시설공단의 

출범을 기 으로 하 으며, 이후 국 으로 많은 문시

설공단이 출범했다.

 먼  이들 여러 기 들이 도로 리를 하여 이를 식별

하는 계층화단계를 보면 노선, 방향, 구간까지만 정의하고, 

실제 그 하  단계가 되는 구간사이에 각각의 치에는 

개별성을 부여하고 있지 않다. 그러므로 치를 식별하고

자 할 때마다, 경험과 학습에 의존한 거리측정(m)방식을 

취하고 있다. 이와 같이 방식은 주변 환경과 경험의 유무

에 따라 치추측을 달리할 수 있기 때문에 객 인 정

확성결여의 문제가 발생하고 있다. 

 3. 기존 코드와 도로주소코드(안)체계의 비교

 새로 제안된 치 리방식에서는 모든 도로상의 치를 

식별하기 해서 도로의 계층화단계에서 최하  단계로 

도로주소코드를 정의하여 이를 도로상에 일률 으로 부여

해 주는 방법을 제시하 다. 이 코드는 표 화에 합하도

록, 국가가 재정하고 있는 지번주소, 도로명 주소, 국가도

로망체계 등에서 도로가 속한 주소정보를 부여한다.

<표1> 기존 도로명주소 코드 체 구성 체계

 기존의 도로명주소에서 사용 인 코드구성체계는 3개 부

분의 숫자로, 모두 14개자리로 구성되어 있으며 <표1>과 

같다. Ⓐ는 시(도), 군·구로 다시 분류 하 고 Ⓑ는 동·읍·

면을 분류하 고 Ⓒ는 도로종류로 분류한 후 일련번호를 

열거하 다. 

  <표2>에서 도로주소코드는 체 3개 부분으로 한 , 

문, 숫자로 구성하 다. 첫째 부분은 지번주소코드가 되고, 

둘째 부분은 도로 리코드가 되고, 셋째 부분은 지 코드

로 하 고 각 부분은 시(“-”)로 연결하여 표시하 다.

<표2> 도로주소코드(안) 체 구성 체계

 [그림1]에서는 우리나라 행정구역체계를 효율 인 지번주

소코드로 구성하기 해 ①∼④의 4개 부분으로 나 었다. 

[그림1] 우리나라 행정구역체계

 <표1>Ⓐ,Ⓑ와, <표2>①∼④를 통해 기존의 코드체계와 

제안된 도로주소코드를 비교한다.

 <표1>Ⓐ시(도)의 기존코드는 임의로 10진수 2개자리를 

할당하고 있지만, [그림1] ①부분이 모두 17개이므로 10

진수로 2개자리를 할당하고 <표2>①시· 도 코드는 국가

도로망체계에 있는 노선번호를 사용한다.

 <표1>Ⓐ군·구 코드는 3개자리를 할당하고 있지만,<표2>

②시·군·구 코드는 [그림1] ②부분에서 경기도가 최 인 

31개 자치구이므로 10진수로 2개자리를 할당한다.

 <표1>Ⓑ와 <표2>③ 동·읍·면 코드는 모두 2개자리를 할

당하여 최  99개까지 수용할 수 있도록 하고 있다. 

 <표2> ④통·리 코드는 10진수로 2개자리를 할당하고 있

는데, 이는 <표1>에 없는 부분으로 보다 세 한 단 까지 

코드화하고 있음을 의미한다.  
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기존 도로명주소코드 도로주소코드(안)

Ⓐ
 시(도) 11 ①  시· 도 01

 군·구 590 ②  시·군·구 03

Ⓑ
 동·읍·면 02 ③  동·읍·면 12

④  통·리 00

Ⓒ
도로종류 2 ⑤  로·로 088

일련번호 100003 ⑥  구간 015

⑦  방향 W

⑧  거리 200

⑨  차로 3

⑩  공간 치 D

기 주소 : 서울시 동작구<흑석동> 올림픽 로 공항  
           방향 동작 교 200m지난 3차로

기존 도로명 주소코드 도로주소코드(안)

Ⓐ
 시(도) 11 ①  시· 도 01

 군·구 110 ②  시·군·구 25

Ⓑ  동·읍·면 01 ③  동·읍·면 03

④  통·리 00

Ⓒ
도로종류 3 ⑤  로·로 학로

일련번호 100002 ⑥  구간 000

⑦  방향 N

⑧  거리 280

⑨  차로 0

⑩  공간 치 R

 기 주소 : 서울시 종로구 학로 86 방송 학
           <동숭동 119-1>

      

 <표2>⑤∼⑩에 있는 도로주소코드의 기본구성은 기존의 

도로 리방식을 이용하여 아래와 같이 구성한다.

 <표1>Ⓒ도로종류코드에서는 10진수로 1개자리를 할당하

여 도로종류를 표시하고 일련번호코드는 10진수로 6개자

리를 할당하여 000001부터 일률 으로 번호를 부여한 반

면, <표2>⑤ 로·로 코드와 ⑥구간 코드에서는 각각 3개

자리씩 할당하여 노선번호가 있으면 우선 으로 표시하고, 

한 이름 앞부분의 3개가 복된 이름이 없을 때에는 3개

자리 모두 한 로 표시하고, 복된 이름이 10개 미만일 

때에는 앞의 3자리  2자리는 한 로 표시하고 나머지는 

숫자로 표시하며, 복된 이름이 10개 이상일 때에는 3자

리  앞의 1자리는 한 로 표시하고 나머지 두 개자리에

는 숫자로 표시한다. 

 ⑥ 구간코드 : 도로노선을 세분한 것으로 10진수로 3개자

리를 할당한다. 이는 도로종류에서 길에 해당한다. 일련번

호를 001부터 순차 으로 부여한다.

 ⑦ 방향코드 : 노선의 시/종 을 차량의 진행방향 기 으

로 동, 서, 남, 북(E, W, S, N)으로 문 첫 문자가 표시

될 수 있도록 1개자리를 할당한다.  

 ⑧ 거리코드 : 구간을 더 세분화한 최하  단 로서 10진

수로 4개자리를 할당한다. 이는 구간시 부터 1m단 로 

일련번호를 0001부터 순차 으로 부여한다.

 ⑨ 차로코드 : 우리나라 최 의 차로는 편도 8차로(세종

로)이다. 10진수 1개자리를 할당하여 차로를 표시한다. 

 ⑩ 공간 치코드 : ⑧의 거리코드로부터 좌(Left), 우

(Right), (Upper), 아래(Down) 의 문 첫 문자가 표시

될 수 있도록 1개자리를 할당한다. 

 <표2>⑪∼⑫에 있는 지 코드는 도로이외의 지역을 보

다 세 하게 표기할 수 있으므로 이에 한 추가 인 연

구도 필요하다. ⑪지 1, ⑫지 2에 4개자리씩 할당한다.

 4. 도로주소코드(안) 의 우수성

 본 연구에서 제시하는 도로주소코드가  제도와 차별성

을 지니는 것은 크게 3가지로 나 어 볼 수 있다.

[그림2] 제도별 치식별 범

첫째는 넓은 범 의 치식별, 둘째는 세분화된 코드로 정

한 치 리, 셋째는 알고리즘 인 측면의 비교이다. 

첫째 넓은 범 의 치식별을 <그림2>를 통해 살펴본다.

 자연은 토지를 속하고 토지는 주거지를 속하고 주거

지는 건물을 속하고 있다.  따라서 지번주소는 토지에 

속되어 있고 도로명 주소는 주거지에 속되어있는 까

닭에, 도로명주소가 도로와 건물이 존재하는 곳에 한하여 

주소가 부여되므로 도로명주소가 부여될 수 없는 지역을 

표시하기 하여 지번주소를 빌려와야하는 문제가 생겼다. 

이는 도로명주소의 범 가 주거지이므로 토지에 속된 

까닭인데,  도로주소코드(안)는 식별범 로 인한 문제가 

생기지 않는다.   

 둘째, 세분화된 코드로 정 한 치 리를 아래 <표3>∼

<표5>와 [그림3]∼[그림4]에서 기 주소의 실례를 통해 

살펴본다.

<표3> 도로상에 치한 지역 비교

[그림3] 기존 코드와 도로주소코드(안) 비교1(<표3>)

<표4> 도로를 벗어난 지역 비교
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장

․도로의 종류를 표시   

 1:고속도로, 2: 로, 

  3:로, 4:길

․세 한 분석 가능.

․코드가 식별력    

  있게 구성.

단
․식별력이 떨어진다. 

․세 한 분석이 어렵다
․코드가 다소 길다.

[그림4] 기존 코드와 도로주소코드(안) 비교2(<표4>)

 기존의 코드는 모두 15개자리로 Ⓐ∼Ⓒ까지 4개 부분에 

해 분석하고 있는데 반하여, 도로주소코드(안)는 모두 

29개를 할당하고 있지만 실제로 ①∼⑥에서 15개의 코드

로 기존코드를 모두 표 하고 있으며, 특히 ⑥에서 구간에 

한 보다 세 하게 분석하 고, ⑦∼⑩까지 4개 부분에서 

도로의 이동과 근에 필요한 방향과 거리등을 분석하고 

있어 효율 이다. 한 모든 코드가 순차 으로 규칙성을 

띠고 부여되므로 검색이 용이하고, 분석된 코드의 일부를 

검색에 포함할 경우 속도는 한층 배가된다.  

 <표5> 기존 코드와 도로주소코드(안)의 비교

 그리고 도로주소코드(안)가 기존의 코드보다 식별력이 있

고 도로를 세 하게 분석하고 있음은 앞서 [그림3],[그림

4],<표5>를 통해서와 같다.

셋째, 알고리즘 인 측면의 비교을 [그림2]를 통해서 살펴

본다.

 기존의 치 리제도는 산업화 기에 만들어진 개념에 

의지하여 오늘날에 이르고 있다. 여태까지 치 리방식은 

가장 큰 면(面)에서 분화하여 선(線)과 (點)으로 발 한 

하향식 치 리 알고리즘이라 할 수 있다. 그러나 도로주

소코드(안)는 ⑧거리코드에서 보는바와 같이 (點)으로 

된 최소 단 (m) 코드로 부터 일정부분을 객체화 시켜나

가도록 한 상향식 치 리 알고리즘에 입각하고 있다. 먼

 지번주소를 보면, 이는 토지의 필지 리가 주목 이므

로 면(面)을 의미하게 되고, 도로명 주소는 도로를 따라 

건물을 표시하고자 하 으므로 선(線)을 의미하게 되고, 

국가지 번호는 지도검색에서 에 의한 좌표로 시각 인 

치를 표시하므로 (點)을 의미한다고 할 수 있다. 여기

에서 지번주소인 면(面)을 도로명 주소인 선(線)이 모두 

표 할 수 없으므로 도로명주소에서는 지번주소를 다시 

빌려와야 하는 문제가 발생하 다. 한 도로주소코드(안)

는 (點)을 의미하고 있으므로 같은 (點)을 의미하는 

국가지 번호를 체할 수 있다. 

 그러므로 도로주소코드(안)가 지니는 상향식 치 리 알

고리즘은 을 연결하면 선이 되고, 을 확 하면 면이 

된다는 제 하에 문제에 근하고 있으므로 기존의 

(點), 선(線), 면(面)의 어느 한쪽에 치우친 치 리 제도

를 모두 포함할 수 있는 치 리방식이다. 

  5 . 결론

 재의 도로 리제도는 산업화 기에 법령이 정하는 도

로를 범 로 만들어져 재까지 유지해 왔으나 시 에 따

른 도로의 발 추세에 발맞추지 못하고 있으므로 도로

리제도의 정비는 선택이 아니라 필수 일 수밖에 없다.

 본 연구에서는 도로가 토지와 행정구역뿐만 아니라 주거

지역, 비주거지역등의 경계로 작용하면서 이동과 근의 

역할을 하는 에 주목하면서, 이들 치를 간략히 개별화

하고자 도로상의 최하  개별 치 단 로써 도로주소코드

를 정의하 다. 한 도로 리제도가 가지고 있는 문제

과 련연구의 분석을 통하여, 표 화에 합하도록 국가

에서 제정하고 있는 지번주소, 도로명 주소, 국가도로망체

계 등에서 도로가 속한 주소정보를 코드화하여 도로상에 

규칙 으로 부여하는 방법을 제시하 다.

도로주소코드는 정보시 에 합한 도로의 모델링을 목

으로 하고 있다.

 본 연구에서 제시한 도로주소코드 부여방법은 이론  부

분을 심으로 제시하 으며 향후 이러한 도로주소코드 

부여방법이 실  가능하기 해서는 도로 심선을 따르는 

곡률오차와 같은 기술  부분에 한 지속 인 연구가 필

요하다. 

 여기에 제시한 도로주소코드 부여방법은 치기반서비스

와 GPS시스템을 연계하여 사용할 경우 그 정확성을 보장

받을 수 있을 것이다. 
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