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요       약
 일반 인 터치스크린을 이용한 입력방법인 스크린을 보고 응하는 역을 터치하여 숫자, 한 , 

문, 기호 등을 입력하는 방식은 시각장애인이 사용하기에는 특수한 가이드가 제공되지 않는 한 사용이 

거의 불가능하다고 할 수 있다. 특히 음성과 감을 이용하여 해당 버튼을 찾아 이용하던 기존의 입력 

방식이 아닌 평평한 터치스크린 입력 방식은 으로 보지 않고는 정확한 입력 역을 구분 할 수 없다. 

본 논문 에서는 기존의 시각장애인을 한 제품과 기술들의 단 을 보완할 수 있고 시각장애인들도 

쉽고 정확하게 스마트 기기를 사용할 수 있는 가상 터치 키패드 입력 방식을 제안한다. 제안하는 방법

은 단순한 기 과 방향 을 이용한 터치  드래그 방식의 가상 키패드 정의 방식으로 터치 스크린 

방식의 다양한 스마트 기기에 효과 으로 용될 수 있다.

  

1. 서론

   스마트 폰  스마트 기기들이 우리 생활의 필수품으

로 자리하고 있고 이러한 스마트 기기들은 기존의 버튼식 

입력 방식이 아닌 터치 스크린 방식의 인터페이스를 채택

하고 있으며 통신  자기기 뿐만 아니라 가 기기에 

이르기까지 기존의 버튼식 입력 방식은 사라지고 있고 평

평한 터치스크린으로 체되고 있다. 터치스크린 입력 방

식은 디자인 으로 단순하고, 사용환경  메뉴에 따라서 

다양한 형태로 변경이 가능하며, 직 이고 편하게 사용

할 수 있는 장 을 가지고 있다. 하지만 스크린을 보고 

응하는 역을 터치하여 숫자, 한 , 문, 기호 등을 입력

하는 터치 스크린 방식은 시각장애인이 사용하기에는 특

수한 가이드가 제공되지 않는 한 사용이 거의 불가능하다

고 할 수 있다. 특히 음성과 감을 이용하여 해당 버튼을 

찾아 이용하던 기존의 입력 방식이 아닌 평평한 터치스크

린 입력 방식은 으로 보지 않고는 정확한 입력 역을 

구분 할 수 없다. 어쩔 수 없이 사용하는 경우에도 오타발

생과 많은 시간이 소요되는 문제가 발생하여 사용효율이 

높지 않은 단 이 있다.

  이러한 문제를 해결하기 한 다양한 기술과 제품이 출

시 되어 왔지만 보조기기의 특성상 추가 으로 들어가는 

비용의 부담과 일반 인 제품과는 다른 이질 인 디자인

의 하드웨어 제품들은 시각장애인들의 선택을 받지 못하

고 있다. 이를 체하기 해  Apple사의 ‘Siri’, Samsung

사의 ‘S보이스’등 음성을 이용한 입력방법이 사용되기도 

하지만 주  소음에 따른 인식률 하문제, 음성입력 시 

타인에게 입력 내용이 유출되는 문제 등이 발생하여 실

제 사용에 많은 불편함이 존재한다. Apple사의 ‘Voice 

Over’, Samsung사의 ‘Talk Back’ 과 같은 음성 안내기술

이 개발되어 많은 시각장애인들도 스마트폰을 쉽게 사용

할 수 있게 되었지만 입력방법에 있어서는 한번의 입력을 

해서도 여러 번의 안내 음성을 듣고, 몇 번의 터치를 해

야 하기 때문에 사용이 번거롭고 많은 시간이 소요되는 

단 을 가지고 있다. 

  이러한 단 들을 해결하기 해 본 논문 에서는 기존의 

시각장애인을 한 제품과 기술들의 단 을 보완할 수 있

고 시각장애인들도 쉽고 정확하게 스마트 기기를 사용할 

수 있는 가상 터치 키패드 입력 방식을 제안한다. 

2. 본론

   우리가 일상생활에서 터치스크린을 가장 쉽고 빈번히 

할 수 있는 스마트폰을 살펴보면 여러 가지 키보드 설

정을 가지고 있다. 그 에서 버튼수가 으면서 가장 많

이 사용하는 3열4단 배열의 키보드를 기 으로 가상 키패

드를 정의한다.

3열4단의 키보드 배열을 이용하여 ‘천지인’과 같은 한 입

력  문자 등의 외국어 입력과 숫자, 기호 등의 부분

의 입력이 가능하다. 한 몇 개의 추가 인 기능키를 추

가하면 화  문자 등의 휴 화의 기능을 사용할 수 

있다.

이와 같이 3열4단의 12개의 키보드 입력  몇 개의 추가
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인 기능버튼과 같은 수의 입력을 으로 보지 않고도 

정확하게 할 수가 있다면 시각장애인들도 터치스크린을 

이용할 수 있다는 가정으로 가상 키패드 방식을 제안하

다.

(그림 1) 키보드 배열

  [그림1]과 같이 3열4단의 키보드는 15개 정도의 입력 버

튼을 가지고 있다. 이 버튼들은 시각장애인들이 감으로

는 각각의 정확한 치를 구분할 수 없으며 으로 해당 

치를 보고 터치를 해야 하는 터치스크린 입력방식이다. 

시각장애인이 정확한 치를 확인하여 키보드를 사용하는 

방식은 터치스크린이라는 입력장치 에서는 불가능 하기 

때문에 치가 아닌 방향을 이용한 키보드를 이용하면 그 

기능을 신 할 수 있다.

 

   (그림 2)         (그림 3)        (그림 4)

↲[그림2]에서 빨간색의 기 을 심으로 상, 하, 좌, 우, 

좌상, 좌하, 우상, 우하 8개의 노란색 방향 을 이용하여 

[그림3]과 같이 기 에서 각 8가지의 방향 으로 드래그 

하는 8개의 드래그 입력패턴과 [그림4]와 같이 각 방향  

에서 기 으로 드래그 하는 8가지의 드래그 입력패턴을 

이용하면 총 16가지의 다른 입력을 으로 확인하지 않고

도 정확하게 구분하여 입력을 할 수 있다.

3. 키패드 정의

 [그림5]와 같이 각각의 16가지의 드래그입력 패턴을 각각

의 버튼값과 매칭하여 용 시키면 방향을 이용한 키보드

로 사용이 가능하게 된다.

      (그림 5)

[그림6]과 같이 천지인 키보드와 드래그입력 패턴도 매칭

하여 용하면 한  입력 키보드로 사용이 가능하며,  3열

4단 키보드와 드래그입력 패턴을 매칭하여 용하면 외국

어 입력 키보드로 사용이 가능하다.

(그림 6)

4. 결론

  일반 인 터치스크린을 이용한 입력에 사용하는 키보드

는 입력하려는 버튼의 치를 으로 확인하고 터치하는 

방식을 사용하고 있다. 따라서 보지 않고는 정확한 버튼을 

터치하여 입력할 수 없는 인터페이스는 시각장애인들이 

터치스크린을 이용한 기기와  멀어지게 하고 넘어설 

수 없는 장벽으로 다가오게 되었다.

  본 연구에서 제안하는 방향을 이용한 키보드는 으로 

확인하지 않고도 구나 인지 가능한 상, 하, 좌, 우, 각

선의 8방향을 이용하기 때문에 시각장애인들도 쉽게 터치

스크린을 이용한 각종 기기들에 좀더 다가설 수 있는 인

터페이스를 제공하게 된다.
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