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Abstract - 본 논문에서는 진공 차단기의 투입 시 발생하는 고주파 재
발호 진동현상을 모의하여 계통의 전압-주파수 특성을 분석한다. 우선
시간영역에서 차단기 투입에 따른 개폐 서지 현상을 모의하여 다중 재
발호에 의한 진행파의 주파수 특성을 검토한다. 모의 결과를 통해 추정
된 고주파 회로저항과 기존 전원, 고압케이블, 변압기로 구성된 고주파
재발호 진동해석용 등가 회로를 구현하고 주파수 스캔 기능을 이용하여
인가되는 전압의 주파수 변화에 따른 계통의 임피던스 크기변화를 확인
한다. 끝으로, 시간 영역 및 주파수 영역에서 도출된 계통의 공진 주파
수와 철도차량용 주 변압기의 공진주파수를 비교하여 내부 공진 여부에
따른 권선간 전압 확대 가능성을 논하고자 한다.

1. 서    론

철도 차량용 진공차단기 개폐 시 전기적 공진현상에 의해 차단기의
부하 측과 변압기 고압 계통측 사이의 고압케이블에 고주파 영역의 진
행파가 생성된다. 이러한 진행파는 변압기 단자의 서지 보호장치와 붓싱
그리고 변압기 내부 절연파괴 가능성을 야기한다. 투입 서지 발생 및 공
진에 의한 절연파괴 가능성을 분석하기 위해선 각 전력기기의 모델 구
현이 필요하다. 본 연구에서는 다중 재발호 특성을 지닌 상세 차단기 모
델을 구현하여 차단기 투입 시 발생하는 개폐서지의 주파수 특성을 분
석한다 [1].

2. 본    론

  2.1 차단기 투입과 이상전압 발생
그림 1의 전원, 전차선, 차단기 및 고압케이블로 구성된 철도차량용
고압계통은 진공차단기 투입 시 여자 조건, 계통배치 및 이벤트, 변압기
주파수 특성, 절연협조 설계사양 등 다양한 변수에 따라 이상 전압의 크
기와 파형을 발생시킨다. 구체적으로 고압계통은 그림1처럼 차단기를 기
준으로 전원 측과 부하 측으로 구분할 수 있으며, 차단기 투입 시 전기
에너지로 충전된 전원 측과 방전상태의 케이블 사이에 에너지 교환이
발생한다. 그 결과 정상 전압 대비 높은 파고치와 고주파 특성을 지닌
이상전압이 생성된다. 고압케이블 말단에는 일반적으로 진행파의 파고치
를 고려한 서지 어레스터, 스파크 갭 등의 보호장치와 붓싱 등의 변압기
구성품이 배치된다. 이상전압은 변압기 단자 또는 코어, 1차 권선 등의
변압기내부에서 발생된다. 최근 이상전압의 크기, 파형 뿐만 아니라 주
파수 요소를 추가로 고려하고 있다.

<그림 1> 철도차량용 고압계통도

  2.2 투입 써지 해석을 위한 고압계통 모델 구현
진공차단기의 투입 써지를 해석하기 위하여 그림 2와 같이 ATPdraw
를 이용하여 모의회로를 구성하였다.

<그림 2> 모의회로

  2.2.1 진공차단기
간략화된 모델을 적용하며, 차단기 상태를 OPEN에서 CLOSE로 변경
되도록 구현한다.

  2.2.2 인통고압케이블
고압인통선은 차량에 전력을 공급하기 위한 선로로 Bergeron 모델을
사용한다.

<그림 3> 철도차량용 고압인통선 모델

  2.3 사례 연구
차단기 투입에 따른 이상전압의 주파수 특성은 고압 인통선의 길이와
차단기의 dynamic voltage-time 특성에 따라 주로 결정된다.

 

<그림 4> 케이블 길이에 따른 주파수 특성 분석

<그림 5> 진공차단기의 다중재발호 현상 모의
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3. 결    론

본 논문에서는 다중 재발호 특성을 지닌 상세 차단기 모델을 구현하
여 차단기 투입 시 발생하는 개폐서지의 주파수 특성을 분석하였다.
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