
정확도 향상을 위한 표면영상유속계(SIV)의 상관계수 분석

Analysis on Correlation Coefficient of Surface Image Velocimeter(SIV)

for improved accutacy

김용석*, 양성기**, 김동수***,김서준****

Yong-Seok Kim, Sung-Kee Yang, Kwon-kyu Yoon, Seo-jun Kim

...........................................................................................................

요      지

표면영상유속계측법(Surface Image Velocimeter; SIV)은 영상분석기법의 일종으로 하천 표면의 유동을 영

상저장장치로 기록하고 연속되는 이미지상의 입자이동을 계산하여 유속을 산정하는 방법이다. 그러나 표면영

상유속계를 활용한 유속분석과정에서 현장 상황에 따라 많은 오차 요인들이 있을 수 있기 때문에 계산한 유

속 산정 결과를 그대로 사용하면 정확도가 낮아질 수 있다. 특히 야간 영상과 같은 영상의 화질이 떨어지는

경우에는 유속 산정 결과를 필터링해서 사용해야 한다. 이는 순간 유속장을 분석하는 과정에서 획득된 이미

지에 따라 분석된 유속벡터가 평균 유속보다 과다하게 크거나 상관계수 값이 너무 작은 경우가 포함되기 때

문이다.

이 연구에서는 제주도 외도천 외도정수장에서 2013년 5월 27일 집중호우에 의한 유출 발생 주ㆍ야간 유출

영상자료를 획득하여 표면영상유속계(SIV)와 ADCP를 활용하여 유량을 분석하고, 동시에 고정식 전자파 표

면유속계인 Kalesto 관측 유량과 비교 분석하였다. 비교과정에서 제주도는 댐방류량과 같은 유량의 참값이

없으므로 각각 관측기기의 상대적인 비교를 하여 경향성을 분석하였다.

분석결과 주간유출영상은 상관계수가 0.6∼0.7범위에 해당하는 유속이 전체 59개의 유속벡터 중 6.8%로 나

타났으며, 0.7∼0.8범위가 13.6%, 0.8∼0.9범위가 18.6%, 0.9∼1.0범위가 61.0%의 퍼센트를 나타났다. 야간유출

영상을 주간유출영상과 비교해보면 0.6∼0.7범위에 해당하는 상관계수가 6.8% 높게 분석되었으며, 반대로 0.9

∼1.0범위에 해당하는 상관계수는 17% 낮게 분석되었다. 이와 같은 결과는 야간유출영상이 주간유출영상에

비해 영상의 질이 떨어짐을 나타내며 표면영상유속계를 적용하여 유량을 산정하는 과정에서 획득되는 영상

에 따라 상관계수에 대한 합리적인 필터링 과정이 필요하다.
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