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하프슬래브를 이용한 PC 복합공법의 선정기준 개발

Development of Selection Criteria for Composite Method Using Half-PC Slab
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Abstract

 Most of studies on PC method aim at the structural analysis and development of PC members, and studies on the 

construction management aspect are insufficient. This study is a basic research in the construction management aspect 

regarding 'composite method using hollow-PC column' (HPC method), and is intended to develop assessment standards 

for the benefit․cost analysis of HPC method. Assessment standards for the benefit․cost analysis were composed of 

main-factors and sub-factors through interview with 4 experts. It was possible to classify main-factors into 4 major 

categories, i.e,. structural performance, construction performance, construction duration and construction cost. 

Sub-factors were composed of factors which were of high importance in assessing the two methods. And factors judged 

to be repeated or of little importance were excluded. 
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1. 서 론

최근 건설기술의 발전과 인구의 도시집중으로 건축물이 대형화 및 고층화되면서 프리캐스트 콘크리트 공법(이하 PC공법)과 철근콘크리트 

공법(이하 RC공법)을 합성한 복합화 공법의 사용이 증가하고 있다. 이에 따라 복합화 공법에 대한 연구들이 활발하게 이루어지고 있으나 공사관리 

측면의 연구는 많이 부족한 실정이다. 본 연구는 ‘중공 PC기둥 복합공법(이하 HPC공법)’에 대한 공사관리 측면의 기초연구로서, PC복합공법의 

선정을 위한 평가기준을 개발하는 것을 목적으로 하였다. 

2. 하프슬래브 PC 복합공법 개요

본 연구의 비교대상 공법은 HPC공법과 하프슬래브공법으로 하였다. HPC공법은 하프슬래브공법을 보완하기 위해서 개발된 공법이며, 슬래브 

및 보의 종류가 동일하여 기둥골조에 대한 비교가 가능하기 때문에 두 공법을 비교하는 것으로 하였다. 아래 표 1은 공법별 사용하는 부재의 

차이를 나타낸 표이다.

하프슬래브 공법 HPC공법
슬래브 Half-PC 슬래브
보 Half-PC 보
기둥 All-PC기둥 중공 PC기둥
접합부 스플라이스 슬리브 헤드 스플라이스 슬리브

표 1. 하프슬래브 PC 복합공법 비교

중공 PC기둥은 중공 프리캐스트 콘크리트와 현장 타설 콘크리트를 합성하여 사용하는 합성 HPC 기둥이다
1)
. 중공 PC기둥은 원심성형으로 

인해 기둥내부에 빈 공간이 발생하며, 빈 공간에 콘크리트를 타설함으로써 일체성을 향상시킬 수 있다. 헤드 스플라이스 슬리브는 매입 철근에 

헤드를 달아 부착력을 증가시킨 모르타르 충전식 이음이다
2)
. 헤드 스플라이스 슬리브는 부착력 증가로 단면을 최적화하여 기존 스플라이스 

슬리브보다 경제적이며 높은 시공성을 보인다.

3. 하프슬래브 PC 복합공법의 선정기준 개발

3.1 공법선정기준 개발

HPC공법의 편익측면과 비용측면의 평가항목을 도출하기 위하여 대안별 차이점을 분석하였다. 차이점은 PC복합화 공법의 시공절차를 기반으
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하프슬래브를 이용한 PC 복합공법의 선정기준 개발

그림 1. 편익측면의 계층평가 구성도

  
그림 2. 비용측면의 계층평가 구성도

로 분석하였다. 두 공법의 차이점을 분석한 결과, 크게 구조성능, 시공용이성, 

공사기간, 공사비 4가지로 분류할 수 있었다. 상위항목에 대한 하위항목은 전문

가 4인(현장 실무 전문가 2인, 연구 분야 전문가 2인)의 면담을 통해서 도출하였

다. 두 공법을 평가하는데 있어 중요도가 낮거나, 중복이 된다고 판단되는 항목은 

평가항목에서 제외하였다. 개발된 편익 및 비용측면의 평가기준은 아래 표 2와 

같다. 

3.2 선정기준의 계층화

AHP를 적용하는데 있어서 첫 번째 단계는 분할 또는 문제의 구조를 계층화하

는 것이다. 개발된 평가기준을 토대로 편익측면과 비용측면을 구분하여 그림 1, 

그림 2와 같이 계층화 하였다. 제 1계층에는 최종목표인 ‘PC복합화 공법의 선정’

이 위치하며, 제 2계층과 3계층은 목표를 달성하기 위한 평가기준, 제 4계층은 

판단기준에 의해 평가될 대안인 ‘하프슬래브 공법’과 ‘HPC공법’이 위치한다.

 

상위항목 하위항목 평가내용

편익측면

구조성능
일체성 강화

기둥 중공부와 보 콘크리트의 일체 타설로 일체성 강화
기둥 보, 기둥 기둥 사이의 일체성 향상

PC부재강도증가 원심성형 콘크리트의 압축강도 증가

시공용이성

부재의 경량화 경량화로 부재의 운송(공장-현장), 현장 세우기 등 시공 용이

접합부공사 단순화 기둥간 접합부의 짧은 슬리브길이, 슬리브 몰탈 충진시공 단순화

기둥 분절 감소 부재의 경량화로 All-PC에 비해 분절이 축소되어 시공성 향상

공사기간
접합부 공기단축 기둥간 접합부 몰탈량 축소와 거푸집 생략으로 공기단축

기둥 분절 감소 경량부재로 분절 수가 감소되어 양중물량, 접합부 축소로 공기단축

공 사 비
운송 및 양중 부재의 경량화로 인해 운송 및 양중비용 감소

접합부 공사비 기둥간 접합부 몰탈량 축소, 시공절차 단순화로 인건비 절감

비용측면

구조성능 중공부 시공이음 PC와 중공부의 현장타설 콘크리트 간에 시공이음 발생

시공용이성
원심성형 제작 PC공장에서 부재를 원심성형 작업의 공사난이도 증가

중공부 콘트리트 타설 기둥 중공부 콘크리트 타설의 공사난이도 증가

공사기간 중공부 콘크리트 타설 기둥 중공부 콘크리트 타설시간 증가

공 사 비
원심성형 제작비 PC공장에서 원심성형을 위한 초기투자 비용 증가

헤드철근 제작비 헤드바의 제작과 철근과의 용접비용 추가

표 2. 공법 선정기준

4. 결 론

본 연구는 ‘중공 PC기둥 복합공법(이하 HPC공법)’에 대한 공사관리 측면의 기초연구로서, HPC공법의 편익․비용 분석을 위한 평가기준을 

개발하는 것을 목적으로 하였다. 하프슬래브 공법과 HPC공법의 공사관리 측면의 차이점을 분석하고, 편익 및 비용 측면의 평가기준을 도출하였

다. 차이점을 분석한 결과, HPC공법은 요소기술에 대한 제작과정이 추가적으로 발생하여 제작시간과 초기투자비용이 증가한다. 하지만 부재의 

경량화로 부재의 운반 및 양중 작업이 용이해지며, 운반비용을 절감할 수 있다. 또한 기둥-보 접합부를 일체타설을 통해서 구조성능이 향상된다. 

평가기준은 전문가 4인의 면담을 통해 상위항목과 하위항목으로 구성하였다. 상위항목은 크게 구조성능, 시공용이성, 공사기간, 공사비 4가지로 

분류할 수 있었다. 하위항목은 두 공법을 평가하는데 있어 중요도가 높은 항목으로 구성하였고, 중요도가 낮거나 중복이 된다고 판단되는 항목은 

제외하였다. 앞으로의 연구에서는 개발된 선정기준을 토대로 AHP(Analytic Hierarchy Process)기법을 이용한 편익․비용을 실시하고 HPC공법

의 경제성을 분석하는 연구가 지속되어야 할 것으로 사료된다.
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