
2016년 춘계학술발표대회 논문집 제23권 제1호(2016. 4)

신뢰성 있는 지능형 가젯을 위한 인증 방법 연구 

김택중*, 김정호*, 강정호*, 전문석*     

*
숭실대학교 컴퓨터학과

e-mail:kimmycode23@ssu.ac.kr

kimpocjstkl@ssu.ac.kr

kjh7548@naver.com

mjun@ssu.ac.kr

A Study on Authentication Methods for Confidence 

Intelligent Gadget

Taek-Jung Kim*, Jeong-Ho Kim*, Jung-Ho Kang*, Moon-Seog Jun*

*Dept of Computer Science, Soongsil University

요       약
 사물인터넷 환경이 발달함에 따라 사물들 간의 상호 정보 교환으로 사용자의 현재 상황 정보를 인지

할 수 있는 지능형 가젯이 다시 주목받고 있다. 지능형 가젯은 사물이 지닌 고유 기능 외에 부가적으

로 사용자의 정보 수집 및 처리작업을 저전력 무선 네트워크로 이용한다. 최근, 무선 네트워크가 지니

고 있는 보안적인 취약점을 통해 지능형 가젯을 이용하여 차량을 탈취하는 피해가 발생하였다. 그 밖

에도 추가적인 피해 사례가 발생한 것으로 보아 지능형 가젯에 대한 취약점을 보완할 해결책이 필요

하다. 본 논문에서는 지능형 가젯이 시스템에 접근하는 것을 가젯 등록 인증을 통해 신뢰성 있는 지능

형 가젯 방안을 제안한다.

1. 서론

   최근 사물인터넷(Internet of Things)환경 발달에 따라 

사물들 간의 상호 정보 교환으로 사용자의 현재 상황 정

보를 인지 할 수 있는 지능형 가젯(Gadget)이 주목 받고 

있다. 지능형 가젯은 일상생활에서 사용하는 사물을 통해 

정보 수집 및 처리, 저전력 무선통신 장치를 이용하여 사

물이 지닌 고유 기능 외에 부가적으로 개인에 특화된 맞

춤 서비스가 가능하도록 만든 지능형 사물을 의미한다[1]. 

이러한 지능형 가젯은 기본모듈과 장치모듈로 나뉜다. 먼

저, 기본모듈은 마이크로컨트롤러(Microcontroller), 플래시 

메모리 등으로 제작되며 데이터의 저장과 기본적인 연산 

처리를 한다. 장치모듈은 네트워크 인터페이스 혹은 센서 

등으로 구성되며 기본모듈에 탈부착이 가능하다[2]. 두 가

지 장치로 구성된 지능형 가젯의 특징은 제한된 자원을 

가지는 지능형 가젯에서 원활히 수행할 수 있는 경량 저

전력 운영체제로 구성되어야하며 자원을 효율적으로 관리

하기 위한 커널을 활용한다. 과거에 개발된 프로세서에 대

한 지원과 최근에 개발된 프로세서를 지원하는 기능과 향

후에 개발될 새로운 프로세서에 대한 신속한 지원 가능성

을 내포 하고 있다. 그리고 무선 네트워크 인터페이스를 

통해 인터넷으로 관리하는 기능과 처리 속도를 향상시키

기 위한 다중 프로세서 구조 지원이 요구된다[1].  

   2015년도 12월 14일에 개최된 키위콘(Kiwicon)이라는 

뉴질랜드 보안 컨퍼런스에서 Lachlan Temple 연구원이 

지능형 가젯이 차량 탈취의 통로가 될 수 있다는 발표로 

지능형 가젯에 대한 취약점이 제기되었다[3].

   본 논문에서는 지능형 가젯의 취약점과 사례를 통해서 

추가적인 피해 발생을 도출하고 허용 가젯을 등록하는 절

차를 통해 허용 가젯 리스트를 만들어 해결책을 제안한다.

   논문의 나머지 구조는 다음과 같다. 2장에서는 지능형 

가젯이 지니고 있는 취약점과 지능형 가젯에 활용할  

ZigBee기술을 서술하고 3장에서는 피해를 방지하기 위해 

제안한 방식에 대해 작성하였고 4장에서 방식에 따른 결

론과 향후 연구 방향에 대해서 작성하였다.

2. 관련 연구

   2.1 지능형 가젯의 취약점

   지능형 가젯은 3가지의 단점을 지니고 있다. 첫 번째

로 유선 네트워크와는 달리 제한적인 통신대역폭을 지니

고 있다. 두 번째로 이동성을 중요시 하는 지능형 가젯의  

환경에서는 무선 네트워크에서의 이동성 지원을 위해 핸

드오프(handoff)와 같은 기술들이 개발되었지만 핸드오프 

시에 데이터 전송을 위해서 예측 할 수 없는 연결 끊김이 

존재한다[1]. 세 번째로 무선 전파의 특성으로 인해 개인

적이면서 중요한 정보들이 악의적인 공격자의 스푸핑, 서

비스 거부 공격, 중간자 공격에 쉽게 노출되어 있는 보안

적인 측면이 단점으로 존재한다[4]. 인터넷 상에서 다양한 

GPS 및 관련 소프트웨어 판매 및 제조사로 표기된 그림1

에서 보이는 ‘ThinkRace’의 가젯에 대한 Lachlan Temple 

연구원의 조사에 따르면 장치를 관리하는데 이용되는 가
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젯의 응용 프로그램에서 보안적 결함을 발견하였다[5]. 

<그림 1> ThinkRace[5]  

디바이스에서 로그인에 관련된 웹 사이트를 방문해서 해

당 경로를 통해 사용된 ID와 패스워드를 알아내듯이 해당 

가젯 또한 이와 유사한 방법으로 쉽게 ID와 패스워드를 

탈취할 수 있다.     

   2.2 ZigBee  

   초소형, 저비용, 저전력, 저속의 자율적 무선 센서 네

트워크(WPAN 등)를 구축하여 사물인터넷 환경을 지원하

기 위한 응용기술로 IEEE 802.15 표준을 기반으로 만들어

졌다. 다음 <표 1>을 통해 ZigBee를 활용했을 때 에너지 

효율성, 크기, 가격 등을 고려할 때 가장 가젯에 적합한 

것을 알 수 있다.

구분
IEEE802.11b 

WLAN

Bluetooth 

WPAN
ZigBee WPAN

주파수 (Hz) 2.4GHz 2.4GHz

868MHz, 

915MHz, 

2.4GHz

통신 거리 ~100M 10~100M 10M

전송 속도 11Mbps 1Mbps 250Kbps

전력 소모 중간 낮음 매우 낮음

크기 큼 작음 매우 작음

가격/복잡도 높음 중간 낮음

<표 1> ZigBee WPAN 비교[1]

3. 제안 내용

   3.1 신뢰성 있는 가젯 기준을 통한 리스트

   피해사례를 통해 차량 시스템에 대한 접근이 지능형 

가젯을 통해 충분히 가능하다는 것을 알 수 있다. 그렇기

에 본 논문에서는 차량용 지능형 가젯에 대한 기준을 만

들어 신뢰성을 가지는 가젯을 스마트 차량의 정보를 저장

하고 있는 서버에 리스트로 작성하여 가젯에 대한 동작을 

기준을 통과한 신뢰성 있는 가젯 일 때 허용하도록 제어

할 방안을 제시한다.

   신뢰성 있는 가젯의 기준은 지능형 가젯의 특징인 저

전력과 무선통신을 만족하기 위해 무선 네트워크 프로토

콜 중 낮은 전력과 개방형 표준, 저렴한 비용을 지니고 있

는 기술인 ZigBee를 기준으로 설정하였다.

   주파수는 686MHz, 915MHz, 2.4GHz 이며 전송 속도는 

250Kbps를 만족해야하고 통신거리는 10M의 기준을 통과

해야한다. 마지막으로 Gadget ID는 4byte unsigned 

integer의 조건을 만족해야한다.

   다음 <표 2>는 신뢰성 있는 가젯을 선별하여 스마트 

차량의 정보를 저장하고 있는 서버에 저장될 가젯의 리스

트이다.

Vehicle Gadget Modal Gadget ID

   

     

     

⋮ ⋮ ⋮

<표 2> 스마트 차량의 신뢰성 있는 가젯 리스트 예시

  

 3.2 제안 프로토콜

   

<그림 2> 가젯 등록

   <그림2>는 미등록된 가젯을 차량과 통신이 허락되는 

가젯의 규격인지 검사하고 서버 리스트에 차량과 함께 등

록하는 방안이다.

   Step 1 미등록된 가젯은 차량에게 시스템 접근을 위한 

등록을 하기 위해 자신의 모델 정보를 보낸다.

   
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   Step 2 차량은 서버에게 자신과 통신이 허락된 규격의 

가젯 여부의 확인을 위해 자신의 정보와 가젯 

정보를 함께 서버에 보낸다. 해쉬함수를 사용

해 서버와의 무결성을 증명하기 위한 해쉬값을 

보낸다.

         

   Step 3 서버는 수신한 해쉬값을 차량과 미리 약속되어

진 차량 인증 값과 일치하는지 확인한다. 일치

할 경우 접근을 허용하는 가젯의 리스트와 차

량의 정보를 비교한다. 

        
′      
   

   Step 4 정보가 일치했을 때 등록을 위해 가젯의 식별

값을 요청하며 차량에게 자신의 해쉬값을 차

량에게 전송한다. 

  

   Step 5 차량은 수신한 서버의 해쉬값을 서버 인증 값

과 일치하는지 확인한다. 서로 간의 신뢰가 확

보된 서버와 차량임을 확인한 차량은 가젯에

게 식별값을 요청한다. 

  
′      

   Step 6 가젯은 식별값 요청에 대해 자신의 식별값을 

암호화하여 전송한다. 



   Step 7 차량은 가젯의 식별값을 서버에게 보낸다. 



   Step 8 서버는 자신의 리스트에 차량의 정보와 가젯의 

정보, 가젯의 식별값을 등록하고 등록 응답메

시지를 보낸다.  

         

   다음 <그림 3>은 등록된 가젯을 검증하는 방법이다. 

   Step 1 가젯이 자신의 모델명과 가젯의 ID를 암호화

하여 차량에게 시스템 접근을 요청을 한다.

  

   Step 2 스마트 차량은 자신의 정보를 추가하여 리스트

를 가지고 있는 서버에게 가젯의 등록여부를 

요청한다. 

    

   Step 3 서버는 <표 2>의 테이블을 통해 허락된 가젯

일 경우 접근 허용을 가능하게 한다. 허락되지 

않은 가젯인 경우 접근을 거부한다.

       

<그림 3> 가젯 검증

 

4. 결론 

   본 논문에서는 경량 단말의 특징을 지니는 지능형 가

젯을 이용하려는 공격으로부터 제안한 방식을 통해 사용

자의 정보 탈취 및 피해를 방지할 수 있는 방안을 제시하

였다. 제안한 방식을 이용해 메시지 무결성에 대한 공격과 

부인봉쇄에 대한 공격은 제안한 등록 방안을 통해 서버와 

차량 간의 약속된 해쉬 값을 검증함으로써 방지할 수 있

다. 인증 과정에서 오탐(False Positive)와 미탐(False 

Negative)의 경우가 발생할 수 있다. 서로 간의 인증이 우

선시 되어야 하는 지능형 가젯에서는 이러한 경우를 줄이

기 위해 오탐과 미탐을 확실히 방지할 수 있는 개선이 요

구된다.     
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