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요       약
 2014년 12월, 한국수력원자력의 사이버테러, 이란의 원자력 농축시설을 대상으로 한 사이버공격 등 

국내외에서 원자력시설을 대상으로 한 사이버공격이 발생하고 있다. 이에 따라, 사이버보안 중요성이 

증가하면서 방사선 재해방지와 공공의 안전을 위한 효과적인 규제체계의 필요성이 증가하였다.
 한국원자력통제기술원은 개정된 방사능방재법에 따라 2014년부터 사이버보안 정기검사를 수행하고 

있으며, 정기검사에 활용할 취약점 점검툴을 통해 정기검사의 효과성 및 수행능력을 향상시키고자 한다.

(그림 1) 원자력시설등의 

컴퓨터 및 정보시스템 보안 

기술기준 (KINAC/RS-015) 

1. 서론

   최근 한국수력원자력의 사이버테러와 이란의 원자력 

농축시설에 대한 사이버공격과 같이 국내외에서 원자력시

설을 대상으로 한 사이버공격이 증가하고 있다. 이미 원자

력시설에 대한 사이버보안은 2012년 이후 핵안보 정상회

의에서 세계적, 국가적 관심사항이 되었으며, 한국은 2014

년 헤이그 핵안보 정상회담에서 ‘원전 시설에 대한 사이버

테러 대응방안 강구’ 방안을 핵안보 강화를 위한 원칙 중 

하나로 내세웠다. 원자력시설 사보타주 및 핵물질 불법이

전을 목적으로 하는 사이버공격을 예방하고 탐지 및 대응

하는 체계는 방사선 재해방지와 공공의 안전을 도모하기 

위해 구축되어야 하며 이에 대한 효과적인 규제체계 또한 

필요하다.

2. 사이버보안 정기검사 체계 마련

   우리나라도 원자력시설에 대한 사이버보안을 강화하기 

위해 2013년 12월 ‘원자력시설 등의 방호 및 방사능 방재 

대책법’(이하 ‘방사능방재법’) 시행령 및 시행규칙을 개정

한 이후, 2014년 10월에는 한국원자력통제기술원에서 사이

버보안에 관한 기술기준인 ‘원자력시설등의 컴퓨터 및 정

보시스템 보안 기술기준’(KINAC/RS-015)을 개정하여 원

자력사업자들이 기술기준에 따라 물리적방호규정을 작성

하도록 기준을 제시하고 있다.

1) 본 연구는 원자력안전위원회의 재원으로 한국원자력안

전재단의 지원을 받아 수행한 원자력안전연구사업의 연구

결과입니다. (No. 1305034) 

   방사능방재법 제12조 및 동법 시행령 제18조에 의거하

여 원자력사업자는 원자력안전위원회로부터 검사를 받아

야 하며, 동법 시행령 제40조에 의거하여 한국원자력통제

기술원은 검사의 업무를 원자력안전위원회로부터 위탁받

아 이를 수행한다. 2014년부터 수행되는 사이버보안 정기

검사는 32개 시설별로 매 2년마다 수행되며, 연평균 16개 

시설에 대한 사이버보안 정기검사 수행 계획을 가지고 있

다.

3. 사이버보안 점검 툴 활용 배경 및 방안

   원자력사업자는 원자력안전위원회로부터 승인받은 “사
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<표 1> 점검툴 활용 전략

이버보안계획”에 의거 원자력시설 사보타주 및 핵물질 불

법이전을 목적으로 하는 사이버공격으로부터 보호대상 시

스템을 방호하기 위한 보안대책들을 적용하여야 하며, 규

제기관에서는 방사능방재법 시행령 제18조에 의거 원자력

시설이 사이버 보안조치들을 기준대로 적용하였는지 검사

를 수행하여야 한다. 하지만, 검사대상 디지털 시스템(서

버, PC, 네트워크 등)이 시설별로 수백 개 이상이 되어, 

각 시스템 별로 보안조치들을 적용하였는지 여부를 수기

로 확인하는 데 많은 시간이 소요되는 등 비효율적인 문

제점이 발생한다. 따라서 이러한 문제를 해결하고 효과적

인 사이버보안 검사 지원이 가능한 사이버보안 취약점 점

검툴의 도입이 필요하고 이를 통해 성능평가를 하고자 한

다. 도입하고자 하는 점검툴은 미국 에너지국(Department 

of Energy) 등 정부기관에서도 제어시스템을 대상으로 활

용한 취약점 점검 솔루션이다. 우선적으로 핵물질의 불법

이전 방호를 위한 “보안시스템” 즉, 출입통제, 침입탐지, 

침입감지 컴퓨터시스템을 대상으로 사이버 보안조치의 적

용여부를 자동으로 점검해보고자 한다. 이를 토대로 향후

에는 침해 시에 원자력시설의 사보타주를 일으킬 수 있는 

“제어시스템”을 대상으로 점검해보고자 한다.

    점검툴을 도입하기 위하여 우선적으로 검사 대상 시

스템을 네트워크, 서버 및 PC 등 주요 구성요소들로 분류

하고, 해당 요소별로 주요 보안조치 사항을 식별하고자 한

다. 또한, 보안조치 별로 상세 요구사항을 도출해 낸 후, 

점검툴이 적용 가능한 보안조치 항목을 식별하고자 한다. 

두 항목들이 식별되면 각 시스템 별로 점검툴이 적용가능

한 보안조치를 도출할 수 있게 된다.

 

가. 검사 대상 시스템 분류

    시설별로 보안시스템 즉, 출입통제, 침입탐지, 침입감

지 컴퓨터시스템을 대상으로 주요기능, 형태(예: 서버, 유

지보수 설비, 운전원 단말기, 화면출력장치 등), 운영체제

(예: Window XP, Window 7, Nucleus, QNX 등) 또는 설

치장소(예: 전산실, 주제어실 등) 등의 기준으로 분류한다. 

이렇게 검사대상 시스템 목록이 구성되면 각 시설별 시스

템의 개수와 필수디지털자산의 개수를 파악할 수 있다.

나. 시스템 별 요구사항 도출

    분류된 검사 대상 시스템 별로 요구되는 보안조치 항

목들을 도출한다.

다. 요구사항 상세화

    주요 보안조치 사항은 KINAC/RS-015의 부록2 “사이

버 보안조치”를 기준으로 한다. 기술적/운영적/관리적 보

안조치에 관하여 세부적으로 101개의 보안조치로 분류하

고, 각 보안조치 별로 검사가 필요한 항목의 요구사항을 

상세화한다.

1) 기술적 보안조치에 관한 사항

- 접근통제, 감사 및 책임, 시스템 및 통신의 보호, 식별 

및 인증, 시스템 보안 강화에 관한 사항

2) 운영적 보안조치에 관한 사항

- 인적 보안, 시스템 및 정보의 무결성, 유지보수, 물리적 

및 환경적 보호, 인식제고 및 훈련, 형상관리에 관한 사

항

3) 관리적 보안조치에 관한 사항

- 시스템 및 서비스 획득, 위험관리에 관한 사항 

라. 점검툴 적용가능 보안조치 식별

    기술적/운영적/관리적 보안조치 별 요구사항을 상세화

한 결과를 토대로 점검툴을 도입하여 검사 가능한 항목들

을 도출한다. 모든 검사항목에 대한 검사가 가능한 소프트

웨어를 개발한 것이 아니므로, 현재 도입한 점검툴에 적용

가능한 보안조치 항목을 도출해내는 작업이 필요하다.

마. 시스템 별 점검툴 적용가능 보안조치 식별

    각 시스템별로 요구되는 보안조치가 식별되고, 점검툴

이 적용가능한 보안조치가 식별되면 최종적으로 각 시스

템 별로 점검툴이 적용가능한 보안조치를 식별해낼 수 있

다. 이를 바탕으로 점검툴을 실제 2015년에 수행했던 사이

버보안 정기검사에 활용해보았다. 활용 결과, 기술적 보안

조치 62개의 항목들 가운데 점검툴을 활용하여 검사할 수 

있는 항목은 15개로 파악되었고, 15개의 항목에 대해서는 

취약점을 쉽게 검사할 수 있었다.

4. 결론

   본 논문에서는 2014년부터 수행하고 있는 사이버보안 

정기검사에 활용할 점검툴 활용방안에 대해 알아보았다. 

현재 도입한 점검툴로 KINAC/RS-015의 기술적 보안조치 

중 약 20%의 항목들을 다룰 수 있다. 하지만 더 많은 항

목들에 대하여 검사의 효과성 및 점검툴의 활용도를 높일 

수 있는 방안에 대한 연구가 추가적으로 필요하다. 또한, 

운영적·관리적 보안조치에 대해 효과적으로 검사하기 위

한 방안들을 모색하여 신뢰성을 높일 수 있는 검사가 진

행될 수 있도록 할 계획이다. 현재는 점검툴을 안전성에 

영향을 미치지 않는 방향으로 출입통제시스템 등 보안시

스템에 활용해보았다. 출입하는 인원이 적은 시간대를 활
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용하여 담당자와 협의를 통해 진행하였으나, 향후 보안시

스템에 적용할 점검툴 도입을 고려하여 보았을 때, 안전성 

관점에서 실제 운전중인 시스템에 어떻게 도입할 수 있을

지 또한 연구해나가야 할 것이다. 그리고 일반 산업용 취

약점 점검 소프트웨어를 원자력시설에 활용하였을 때, 활

용도를 높일 수 있는 방안에 대해서도 연구가 필요하다.
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