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요       약
부분의 가상 과학 실험 어 리 이션은 참여 인원이 한 명으로 제한된다. 이로 인해 다  사용자 

간의 상호작용을 기반으로 하는 콘텐츠 제작이 어려웠다. 이러한 문제 을 해결하기 해 본 

논문에서는 다  사용자 간의 상호작용이 가능한 가상 과학 실험을 한 상호작용 엔진을 설계하고 

이를 활용하여 가상의 과학 실험 어 리 이션 로토타입을 구 하 다.

1. 서론

  실제 환경에서 과학 실험을 수행하기 해서는 많은 

비물을 필요로 한다. 이러한 비물을 구비하기 해 고비

용이 소요된다. 한 몇몇 과학 실험은 수행 에 폭발 등

의 험 요소가 존재한다. 이로 인해 학생들은 직  실험

을 해보기 보다는 책이나 동 상을 통해 간 으로 경험

하게 된다. 이러한 한계를 극복하기 해 가상 과학 실험 

어 리 이션이 개발되고 있는 추세이다. 그러나 이러한 

부분의 어 리 이션은 한 사용자만 실험을 할 수 있다

는 한계가 있다.

  본 논문에서는 다  사용자 간에 상호작용이 가능한 가

상의 과학 실험 어 리 이션을 제안한다. 한 어 리

이션을 제작하는데 도움을 주는 임워크를 설계한다. 

본 논문의 임워크는 다  사용자간의 상호작용 기능

을 기반으로 하는 어 리 이션 구 을 지원한다.

2. 련연구

  실 으로 수행하기 어려운 실험을 가상 공간에서 진

행할 수 있는 교육용 가상 과학 실험 어 리 이션이 기

존에 다수 개발되었다 [1][2][3]. 그러나 이러한 연구에서

는 다  사용자 간의 상호작용을 지원하지 않는다. 

  이러한 한계로 인해 차 으로 원격학습을 지원하는 

서비스 로그램의 필요성이 두되며 서버 클라이언트 

구조를 활용한 교육용 어 리 이션들이 다수 개발되었다 

[4][5][6]. 이러한 연구들은 다  사용자가 속 가능하지

만, 사용자간의 방향 상호작용은 주로 채 에서만 가능

하 다.

  본 논문에서는 서버-클라이언트 통신 구조를 채택하여 

다  사용자 간 상호작용을 할 수 있는 임워크를 설

계한다. 한 임워크를 사용하여 클라이언트들이 하나

의 가상공간 속 실험환경을 공유하며 실험할 수 있는 어

리 이션 로토타입을 구 하 다.

3. 상호작용 임워크 설계

  본 논문에서는 다  사용자가 동시에 속 가능한 가상 

과학 실험 어 리 이션을 한 상호작용 임워크를 

설계한다. 

  가상 실험 환경은 실험 도구 오 젝트와 사용자들의 손 

오 젝트, 그리고 실험을 진행하는 모듈로 이루어진다. 가

상 실험 진행 모듈에서는 다  사용자가 각자 실험할 때 

필요한 요소를 선택하여 실험에 사용하면서 실험이 진행

된다.

  다  사용자간의 상호작용 제어는 다  사용자 리 모

듈과 다  사용자간의 통신을 담당하는 모듈로 구성된다. 

본 논문에서는 다  사용자간의 상호작용을 수행하기 

해 서버-클라이언트 구조를 사용하 다. 사용자는 클라이

언트 컴퓨터를 사용하여 실험을 진행할 수 있다. 서버 컴

퓨터에서는 모든 클라이언트들의 속  통신을 리한

다. 다  사용자 리 모듈은 다  사용자가 실험에 참여

하는 기능과 사용자들의 제스처 기반 실험 명령을 리하

며, 다  사용자 간에 발생하는 충돌을 리한다. 다  사

용자 통신 모듈은 서버와 클라이언트간의 통신을 리하

며 이를 통해 다  사용자들의 실시간 데이터의 통신 과

정을 담당한다.

  제스처 인식은 제스처 인식 모듈과 기기 연결 모듈, 그

리고 동작 데이터 장소로 구성된다. 사용자들의 동작을 
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트래킹하는 기기는 기기 연결 모듈을 통하여 연결한다. 다

양한 사용자 동작 데이터는 동작 데이터 장소에 장된

다. 제스처 인식 모듈은 재 시 의 사용자 동작 데이터

를 기존에 장된 동작 데이터와 비교함으로써 제스처를 

인식한다. 그림 1은 가상 실험 임워크의 구성도를 나

타낸다. 

(그림 1) 다 사용자의 상호작용 임워크 구성

4. 실험결과

  본 논문에서 제안한 임워크를 활용하여 다  

사용자간의 상호작용을 실험하기 한 가상 과학 실

험 어 리 이션 로토타입을 구 하 다. 학생들

은 가상의 과학 실험을 통해 험한 물질에 한 염

려 없이 안 하게 화학 반응을 찰할 수 있었다. 

그림 2는 본 어 리 이션 로토타입을 통해 가상 

과학 실험을 수행하는 장면이다.

 

(그림 2) 가상 과학 실험 장면

5. 결론

  본 연구에서는 다  사용자들이 가상 환경에서 동

시에 실험을 수행할 수 있는 상호작용 임워크를 

설계하고 가상 과학 실험 어 리 이션 로토타입

을 구 하 다. 본 임워크는 서버-클라이언트 

구조를 기반으로 다  사용자가 통신할 수 있도록 

설계되었다. 한 다  클라이언트들의 입력 정보를 

종합하여 리할 수 있는 모듈과 다  클라이언트 

간의 충돌을 방지하는 충돌 리 모듈을 정의하 다. 

본 연구를 통해 다  사용자가 함께 실험을 수행하

고 사용자가 간의 상호작용이 가능함을 확인 하

다. 
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