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초   록

정부에서 제시하고 있는 항공레저산업의 활성화를 위해서는 전국에 경비행장을 많이 건설하여 운영할 

수 있는 인프라를 제공해야 하지만, 현실적으로 개발이 된 곳은 많지 않다. 그래서 경항공기, 경량항공

기 및 초경량비행장치 관련 지속적인 수요 증가에 대비하고, 경항공기, 경량항공기 및 초경량비행장치 

산업 활성화를 위한 “경(소형)비행장 개발의 표준화”를 통한 개발 방안에 대하여 생각해보고, 그 사

례로 경남 사천 지역의 사천 송포 미래창조 첨단산업단지 조성 사업을 하면서 경비행장을 건설을 계획

하고 있어 “ 경비행장 개발의 표준화”에 객관적인 연구에 의거 그 입지선정 타당성을 검토해보고자 

한다.

1.  서 론

경상남도 사천시에 위치한 “송포 미래창조 첨

단산업단지”는 기존 송포일반산단 앞 공유수면

을 매립하여 75만9000㎡ 부지를 조성해 항공·

해양 복합레저 산업군을 유치하는 사업이다. 주요 

산업은 경/경량항공기 생산․연구 및 교육 훈련, 컨

벤션 센터, 호텔, 상업시설, 위그선 제조 등 관련 

인프라 확보할 계획이다. 따라서 본 논문은 이 사

업에 중요한 KEY역할과 핵심 역할을 하는 경비

행장 건설의 입지조건에 얼마나 타당한지를 검토

하였다.

2.  본 론

2.1 공항 (Airport), 비행장 (Airdrome), 경비

행장(Airfield), 그 외의 개념과 현황

공항(Airport), 비행장(Airdrome)과 경비행장

(Airfield)의 개념을 비교해보면 다음과 같다. 우

리나라 항공법 제2조에 의하면 “공항”이라 함

은 공항시설을 갖춘 공공용 비행장으로서 건설교

통부장관이 그 명칭/위치 및 구역을 지정, 고시한 

것을 말한다. “비행장”이란 함은 항공기의 이륙

(이수), 착륙(착수)을 위하여 사용되는 육지 또는 

수면의 일정한 구역으로서 대통령령으로 정하는 

것을 말한다.1)

그리고 이 연구에서 다룰 “경(소형)비행장”

[이하 ‘경비행장’이라 한다]은 착륙대의 어느 

등급에 속하는지는 국내항공법에서는 정확하게 

언급하고 있지 않으나, 비행장 착륙대 E등급이하

의 육상비행장로서 항공기 좌석이 50인승 이하를 

운영하는 비행장으로 규정한다.  

다음은 경량항공기 이착륙장(Airpark)과 초경

량비행장치 공역의 정의이다.

“초경량비행장치 이착륙장”은 2009년 경량항

공기 제도 도입으로 초경량 비행장치 이외에 경

량항공기도 함께 이착륙장을 이용할 수 있으므로 

“경량항공기 이착륙장”으로 표기하는 것이 타

당하나, AIP(AIP-Aeronautical Information 

Publication)에 명기된 초경량비행장치 비행공역 

등 관련용어가 현재 혼재되어 있는 상태2)이다. 

따라서 본 연구에서는 경량비행장 이착륙장과 초

경량 비행장치 공역으로 구분하여 정의하겠다. 언

1) 항공법 2조 8호, 개정 2015년06월22일

2) 국토해양부, 제4차 공항개발 중장기 종합 계획 수립, 3권

경비행장 개발계획, 2010.
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급한 것처럼 본 연구에서 다룰 것은 경비행장이

다. 이것은 일반비행장과 같으나 비행장 길이로는 

1,500m미만 것으로 본 연구에서는 규정하였다. 

그리하여 국내의 모든 공항, 비행장, 경량비행장, 

초경량비행장치 이착륙장들 현황을 파악하여 경

비행장의 실태를 알아보겠다.

먼저, 현재 민간항공기가 취항하는 국내공항들

의 활주로 길이는 아래와 같이 주로 1,500m 이

상급인 A～D등급이다. 그리고 민간 항공기가 운

영 중 또는 운영 가능한 공항은 20개소이며, 이 

밖에 비행장은 공군기지와 대외기지 이외의 기타 

비행장 시설은 95개소로 파악되었다. 언급한 것

처럼 민간 비행장으로 사용 중인 것은 공항으로

는 울진비행장, 무안공항, 그리고 비행장으로는 

충남의 한서대학교 비행장과 제주도의 정석비행

장이 전부이다. 그리고 우리나라의 비행장 및 군 

공항은 약 100여 곳으로서 주요 중소도시 주변에 

분포되어 있고, 기존의 이러한 비행장 시설은 주

로 군에서 군 작전 훈련이외에는 크게 활용성 낮

은 것이 현실이다. 그리고 지방의 소형비행장이나 

경비행장을 이용할 경우 관제 및 공역, 지상조업 

등의 문제가 존재하며, 군 공항의 경우 비행금지 

구역, 비행제한 구역 등 많은 제약사항으로 공항

을 이용하기 쉽지 않은 것도 사실이다.

다음은 초경량비행장치 비행허가구역(Ultralight 

Vehicle Flight Restricted Areas) 및 이착륙장

입니다. 우리나라에서 초경량비행장치 비행이 허

가되어 AIP 에 고시된 곳은 총 18개소로서 18개

소의 초경량비행장치 비행구역으로 허가된 모든 

구역의 범위는 수직적으로는 지표면으로부터 지

상 500ft까지, 수평적 범위로는 대략 구역 중심점

으로부터 4km 범위의 원형형태의 구조로 설정되

어 있다. 

3.  입지선정 요소

3.1 입지선정 요소 분석

타당성 검토를 위해 본 저자의 “ 경비행장 개

발 및 입지선정에 관한 연구”를 소개해 보겠다. 

이 연구는 항공운송 및 운항 기타 관련 종사자로

서 업무기간 또는 비행시간을 명시하여 최대 30

년 (또는 26,000시간)까지의 전문가로 구성 총 

60명을 대상으로 실시하였고, 그 중 자료로서 가

기치가 없는 것을 제외한 58명을 대상으로 하였

으며 본 요소의 중요도를 발취하면 다음과 같다. 

“기술/운영적 요소”의 경우 ‘기술적 요소’ 

0.423, 가 ‘운영적 요소’ 0.309 보다 높게 평

가되었다. 그중에서 1～5위가 모두 이 기술/운영

적 요소에 포함되어 있다. 소음문제가 1위이고, 

기상조건이 그 다음 2위이고 3위는 장애물제한이

다. 특이하게 운항절차만이 이중에서 가장 낮은 9

위에 평가되었다. “경제/정책적요소”에서는 6위

의 시설이용성을 시작으로 7위 수요근접성, 8위 

접근성, 10위 건설 및 투자비용, 11위 지역경제 

기여도로 평가되었다. 소음, 기상조건, 환경문제가 

높은 이유는 경비행장을 이용할 대부분의 항공산

업들이 주로 소형항공기운송사업, 관광/레저, 항공

교육훈련, 에어쇼, 제조업, 등 이므로 공항에서 중

요하게 여기지 않는 지역에서 충분히 가능 할 수 

있는 것이므로 공항입지 요소 가중치와는 다소 

다른 결과가 나온 것이다.

분 류 요 소 순 위

경비행장 

입지선정 

평가요소

소음문제 (0.198) 1

기상조건 (0.175) 2

장애물 제한(0.12) 3

환경문제 (0.111) 4

공역조건 (0.079) 5

시설이용성 (0.08) 6

수요근접성 (0.06) 7

접근성 (0.057) 8

운항절차 (0.049) 9

건설 및 투자비용 

(0.042)
10

지역경제 기여도 

(0.038)
11
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그리고 아래 표를 보면 요소별 상대적 중요도는 

“기술/운영적 요소가” 0.732, 경제/정책적 요소

는 0.268로 나타나 기술/운영적 요소보다 상대적

으로 높게 나타났다. 이에 시사점은 경비행장 건

설 사업추진에 있어 기술적 요소(공역, 기상, 운

항절차, 장애물)가 가장 크게 좌우되며, 요소 가

중치로 높았던 소음과 환경보다도 높다. 이는 일

반적으로 공항은 공공성이 높고, 경비행장은 낮지

만 비행안전측면에서는 경비행장도 기술적 요소

가 사업추진에 가장 중요성이 높다는 것을 나타

내는 것이다.

요소별
사업 

추진

사업 

보류
총합계 순위

경제/정책

적 요소
0.180 0.088 0.268 3

기술적 

요소
0.283 0.140 0.423 1

운영적 

요소
0.195 0.114 0.309 2

계　 0.658 0.34 1.000 .

3.2 입지선정 요소 적용

위에서 검토한 입지선정 11가지 요소 중에서 

가장 중요하다고 여겨지는 6가지를 선정하여 적

용하여 보자. 

첫 번째로 소음문제는 해당지역 거주하는 인구

가  2013년 사천시 세대수는 총 49,647세대로 

동지역에 21,929세대, 읍․면지역에 27,718세대가 

분포되어 있어 이는 소음피해에 대한 사전공지가 

반드시 필요하고 공청회, 설명회를 거쳐 상호 이

해가 선결되어야 하다. 

두 번째 기상조건은 최근 30년간(진주, 통영기

상대) 기상통계자료 조사, 분석하였다. 연평균기

온은 14.4℃로 인근의 거제, 남해보다 다소 높은

편이며, 연평균강수량은 1,457.4mm이며 거제, 

남해보다 300mm정도 낮고, 바람은 연중 북동풍

계나 남서풍계의 바람이 많이 불며 강한 바람은 

주로남서풍계에서 나타난다. 4월~6월 해무, 안개

로 인한 시정장애 현상이 많고, 바람은 최대풍속 

S방향으로 31.8m/s이며, 평균풍속은 2.5m/s이

고, 풍향별 최대풍속은 S방향이 30.8 m/s, 풍향

별 출현율은 NNE방향이 가장 우세하게 나타나고 

있다. 

활주로 방향은 기상대 바람장비 기준으로 측풍 

영향 없으므로 전방향 가능하고, 만일 경비행장의 

경우 세스나급 항공기를 운영한다면, 측풍 

13knots까지 운영가능하므로 현재 바람장비 분석

으로 전방향 가능하다.(단, 추후 해당지역 정밀 

기상 분석 필요하다.) 

그러나 사천공항의 바람장비를 분석하면 측풍을 

고려한 사천공항 방향과 동일하게 설정해도 무방

하다.

세 번째 장애물제한 조건은 항공기의 안전운항

을 위해 공항주변에 장애물 제한표면을 지정하여 

비행안전을 저해하는 지형․지물 등의 설치를 제한

되며, 항공법 제76조 및 제82조, 항공법 시행규

칙 제226조, 제246조, 제246조의2에 적용된다.

따라서 지형 분석에서 경항공기 이착륙, 장주패

턴 등의 장애물 제한은 없을 것으로 예상이 된다. 

(단, 정밀지형 장애물제한사항 검토가 필요함)

네 번째 환경문제는 기존 지역이 농공단지로 이

미 지정되었던 곳이었고, 남해안 청정지역으로 일

부 어업 종사자와 양식사업자들이 있었다. 그러나 

사천시의 2013년 어가인구(해수면어업)는 4,373



한국항공운항학회 송포(경남사천) 경비행장 건설에 따른 입지선정 타당성 연구 87

명으로 매년 지속적으로 감소하는 추세여서 그 

문제는 크게 부각되지는 않는다. 그리고 문화재 

및 국립공원으로 지정된 곳은 아니어서 해당 문

제도 없을 것으로 본다.

다섯 번째 공역조건은 훈련용 항공기 입출항을 

고려하고, 훈련공역과 통제 공역을 고려해야 하여

야한다. 경항공기의 경우 해당 공역과 고도차이로 

인해 큰 영향을 받지 않을 것으로 예상되나, 사천

공항과 12km 이격되어 있어 훈련용 항공기 입출

항 및 장주를 검토할 필요는 있음으로 판단된다.

여섯 번째 시설이용성은 경제성, 활용성의 문제

인데 이미 이 단지에 입주를 희망하여 의향서를 

제출한 업체 및 학교가 다수가 있다. 대표적인 것

이 KAI, 씨에라아카데미(미국), 아론비행선박, 폴

리텍대학 항공캠퍼스, T보트 코리아, 경상대학교 

등이다. 따라서 이미 항공제조사와 MRO 선두업

체인 KAI입주와 기타 업체, 학교 등으로 시설이

용성을 확보 예정이다.

4.  결 론

최근 국토교통부의 항공 MRO산업 육성 방안 

발표와 연계해 2020년 매출 2조원을 달성할 것

으로 기대되는 항공MRO사업을 사천시에 추진하

기 위해 항공MRO사업 추진 양해각서 체결

(2014.12.23) 등 경상남도와 사천시가 함께 항

공 산업 발전 추진 방안을 협의해 나가기로 하였

으며, 사천시도 국가성장 발전 동력산업인 항공 

산업 육성을 위해 행정조직개편(2015.1.2)을 통

해 항공 산업과를 신설하고 항공 산업 지원에 만

전을 기하고 있다. 이처럼 사천시는 대한민국의 

미래 성장산업으로 주목받고 있는 항공 산업의 

메카도시이며, 사천첨단산업단지와 사천제1,2산업

단지 등 사천만 주변으로 항공 산업 집적화가 급

속도로 진행되고 있다. 그러나, 항공 산업의 성장

기에 들어선 사천시 관내 중소 항공 산업관련 기

업체들은 공장용지 확보에 어려움을 겪고 있으며, 

이는 공장용지의 공급부족이 직접적인 원인이었

다. 사천시를 중심으로 한 항공 산업의 육성과 발

전을 위해서는 공장용지의 공급이 필요한 바, 

「2020 사천시 도시기본계획」에 언급한 사천만

의 수심이 낮은 지역 중 항공산업 및 연관산업간 

연계가 가능한 당해 지역을 공유수면 매립하여 

송포산업단지를 조성하여 공급하고자 한다. 이에 

대한 고용효과는 예측된 고용유발효과 원단위를 

적용한 결과 2020년 산업시설용지 464,671㎡에 

따른 고용유발효과는 3,012명으로 예측되었다. 

그리고 경제효과는 사업비 143,126백만원에 대

한 지역경제파급효과는 생산유발효과 221,073백

만원, 부가가치효과 65,890백만원, 수입유발효과 

29,540백만원으로 추산된다.

생산유발

효과

부가가치

효과

수입유발

효과

유발계수 1.544606 0.460363 0.20639

금액

(백만원)
221,073 65,890 29,540

이에 본 사업의 가장 핵심인 경비해장의 입지선

정 타당성 조사를 본 저자의 “경비행장 개발 및 

입지선정에 관한 연구”에서 본 요소의 중요도에 
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맞추어 검토하여 나타난 결론과 시사점은 다음과 

같다. 

소음문제는 해당지역 거주하는 인구가  읍․면지

역에 27,718세대가 분포되어 있어 이는 소음피해

에 대한 사전공지가 반드시 필요하고 이해가 선

결되어야 하다. 그리고 기상조건에 따른 활주로 

방향은 사천공항과 같아도 무방하나, 해당지역 데

이터가 아니라 근접지역이므로 반드시 추후 해당

지역 정밀 기상 분석 필요하다. 그리고 장애물제

한과 환경문제는 크게 문제될 것이 없고, 공역조

건은 경항공기의 경우 해당 공역과 고도차이로 

인해 큰 영향을 받지 않을 것으로 예상되나, 사천

공항과 12km 이격되어 있어 훈련용 항공기 입출

항 및 장주를 검토할 필요는 있음으로 판단된다. 

끝으로 위의 모든 검토사항을 잘 이행한다면 울

릉도비행장과 흑산도비행장에 이어 또 하나의 경

비행장이 가능할 것이다.
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