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토석류 유입 하천의 하상재료 분포 특성
Characteristics of Bed Material Distribution in Debris-flow Incoming

River
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요      지

다량의 토사가 유입된 하천에서의 유사 이송 및 퇴적 과정을 이해하고 하상재료 분포 특성을

파악하는 것은 안정하도설계를 위해 대단히 중요하다. 2006년 7월경 태풍으로 인한 수증기가 강원

도내의 산악지형과 만나면서 내륙산간 지역 집중호우로 인해 지방하천에 토석류 홍수 피해가 크

게 발생하였다. 인제군에 위치한 한계천은 그러한 피해를 경험한 하천 중에 하나이다. 토석류가

발생한 한계천과 토석류가 발생하지 않은 인근지역 하천인 영실천의 하천 특성을 비교하였다. 토

석류 발생 이후 2008년, 2010년, 2012년의 위성영상을

비교한 결과 영실천의 하천 유심부의 위치는 거의 변

화가 없는 반면, 한계천의 경우 유사이송에 의해 하

천의 유심부 위치가 지속적으로 변화하고 있음을 확

인할 수 있었다. 또한 시간 경과에 따라 유사이송 구

간의 하상재료 크기가 256∼2,048mm 범위인 전석

(boulder)이 점차적으로 빈번하게 관측되었다. 토석류

유입 하천의 하상재료의 분포 특성을 분석하고자 하

천 구간별 전석의 크기와 빈도를 조사하였다. 하천에

서의 토석류 유입은 하상재료 전석의 빈도와 크기에

영향을 미치는 것을 확인 할 수 있었다. 전석의 공간

적 분포를 조사한 결과 전석의 빈도와 크기는 하류로

갈수록 감소하였다. 또한 구간별 하상 경사, 하폭, 그

리고 유속 등에 따라 전석의 공간적 크기와 빈도가

연관성을 보이는 것을 확인하였다.
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그림 1. 토석류 발생 이후 한계천의

하상변화
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