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A Study on Shear Stress Distribution in a Open Channel
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요      지

급변하는 개수로 흐름에서 발생하는 바닥전단응력의 분포는 하천구조물 설계에 있어 매우 중요

한 요소이다. 하천 구조물 중 호안에 대한 하천설계기준 ‘설계편 제 24장 호안’에는 호안 설계에

대한 일반적인 사항이 제시 되어 있으나, 구체적인 소류력 또는 유속에 대한 기준, 각 호안공법들

의 안정성을 평가하기 위한 시험법 등에 대한 구체적인 기준이 부족한 상황이다.

소류력 측정방법에는 간접측정법과 직접측정법이 있다. 간접측정법에는 Reach-Average공식,

Reynolds Stress, TKE공식 (Turbulent Kinetic Energy)이 있고 직접측정법에는 Shear Meter,

Preston Tube 등이 있다. 본 연구에서는 바닥전단응력을 직접 측정할 수 있는 1차원 소류력 측정

장치를 개발하고, 최대유속 5m/s 가변형 고속수로 실험을 통하여 Reach-Average 공식, Reynolds

Stress, TKE 공식으로 산정한 바닥전단응력 값과 1차원 소류력 측정장치 값을 비교 분석하였다.

실험케이스는 총 3개로, 22.42 , 30.00 , 41.00 유량을 사류이면서 난류인 상태로 실험을 수

행하였다.

분석 결과, 본 연구에서 개발한 1차원 소류력 측정장치의 측정값은 TKE공식과 약 2.3% 차이가

났으며, Reach-Average공식과 약 8.1%, Reynolds Stress는 약 22.1% 차이가 났다. 즉, 본 연구에

서 개발한 1차원 소류력 측정장치는 유속 범위(1m/s ~1.6m/s )에서 TKE공식을 이용한 바닥전단

응력과 가장 근사하게 나타나는 것으로 분석되었다.
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