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하단배출형 연직가동보의 수리특성 분석
Hydrulic Characteristics Analysis of under flow in Vertical Lift Weir
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요 지

기존의 고정보 설치에 따른 문제점으로 보 상류의 유속감소로 인한 유사나 오니의 퇴적으로 저류량의 감

소, 홍수위 상승, 수질악화, 보 상·하류간 연속성의 단절 등의 개선을 위한 연직가동보에서의 수리특성을 분

석하였다. 그에 따라 본 연구에서는 gate의 개도 높이를 조절함으로써 하상 퇴적물을 배출하고 수위와 유량

을 조절할 수 있는 하단배출형 가동보를 길이 10 m, 폭 0.4 m, 높이 0.4 m의 가변경사식 수로에 다단식으로

배치하여 유량과 가동보 개도 높이에 따른 수리 특성을 분석하였다.

연직가동보의 개도에 따른 방류량의 수리특성으로 유량계수를 분석하고 그에 따른 보 상류에서 저류특성

을 분석하였다. 유량과 연직가동보의 개도에 따른 수리특성으로 도수현상에 따른 수축계수, 도수길이, 도수높

이를 분석하고 그에 따른 관계식을 제시하였다. 연직가동보 주변의 수리특성의 분석을 위한 차원해석을 실시

하고 지배적인 무차원 변수를 도출하였다.
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