
- 555 -

Ⅰ. 서  론
 

 LED 조명을 SMPS 사용 없이 상용전원에 바로 
연결하여 구동하는 AC LED를 구현 하였다. AC 

LED는 적은 부품 사용으로 저 가격과 고속 스위
칭을 하지 않아 장 수명 실현이 가능 하지만 DC 

구동에 비해 낮은 광 효율과 상용 교류 전원의 
피크전압에 따라 소비 전력과 광 출력의 차이가 
발생한다. 또한 교류 전원의 피크 값에 따라 특정 
LED 구간에서 미 점등이 발생한다. [1]

현 AC LED의 문제점을 감안하여 서로 다른 크
기의 교류 전원을 인가하더라도 균일한 소비 전
력과 광 효율을 나타낼 수 있는 이종 전원 지원 
AC LED 구동 장치를 설계 하였다.

 설정 한, 두 입력 전압에서 전기적 광 특성 값을 
비교 평가하여 동일 값이 출력됨을 확인 하였다. 

또한 특정 LED 구간에서 발생하는 미 점등을 개
선하여, 전 구간에서 LED 점등을 구현 하였다.
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요  약

본 논문은 서로 다른 크기의 교류 전원을 인가하더라도 균일한 소비 전력과 광 효율을 나타낼 수 
있는 이종 전원 지원 AC LED 구동 장치를 설계 하였다. 서로 다른 크기의 입력 전압과 편차를 설정
하여, 두 입력전압에서 전기적 광 특성이 동일함을 확인 하였다. 또한 교류 전원의 피크전압에 따라 
특정 LED 구간에서 발생하는 미 점등을 개선하여, 모든 상용 교류 입력 전압에서 전 구간 LED 점
등을 구현하였다. 

 

ABSTRACT

In this paper, we designed a power supply AC LED driving device which can display uniform power 
consumption and light efficiency even when AC power of different size is applied. By setting input voltages and 
deviations of different sizes, it is confirmed that the electric light characteristics are the same at two input 
voltages. In addition, according to peak voltage of AC power, improper lighting caused in specific LED section 
is improved, and LED lighting of all sections is implemented in all commercial AC input voltage.
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Ⅱ. 본  론

  가. AC 직결형 LED 구동

 그림1은 AC LED의 구동 방식의 기본 구조 이

다. 전파정류 된 교류전원의 전압 크기에 따라서 

직렬로 연결된 LED를 선택적으로 점등하는 방식

이다. 제어 회로는 전파 정류된 AC전원의 전압 

크기에 따라서 직렬로 연결 된 LED의 일정한 구

간의 스위치 소자를 순차적으로 turn-on하여 접

지 시켜서 LED를 구간별로 구동 시키는 방식이

다

그림 1.  AC 직결형 구조

 순차 구동의 원리는 MosFET의 Differential 특성

을 이용한다. 그림2는 MosFET의 Differential 특

성의 그래프로 일정 전압 인가 시, Current 

Source로 동작하는 MosFET의 특성을 보여준다. 

그림 2..  MosFET 특성 그래

 그림1에서 각 구간의 MosFET의 게이트 전압은 

Vg1 < Vg2 < Vg3 < Vg4로 인가 맥류전압에 따

라 각 그룹의 MosFET은 Current source 특징을 

가진다. 순차적으로 교류 전압 인가 시, LED1의 

모듈전압 이하에서는 전류는 거의 흐르지 않고 

모든 MosFET은 Short 되며, LED1은 미세하게 점

등 되고, LED2~LED4는 점등 되지 않는다. 입력 

전압이 LED1 전압의 이상이 되면 LED1는 점등 

되며, Vg1은 Current source로 동작하여 MosFET

의 전류는 그대로 유지 한다. LED1 전압의 이상

전압이 인가되어도 LED1의 전압은 상승 하지만 

전류는 일정하게 유지 시키고, VLED2의 전압을 

상승 시킨다.

첫 번째 MosFET의 정 전류는 두 번째 구간 

LED2가 동작하기 전까지 유지한다. LED2의 전류

는 MosFET1 + MosFET2 합이 흐르게 되고, 

LED1 + LED2 전압 인가 시, LED2가 점등 되면, 

MosFET1 + MosFET2의 전류가 Vrm를 상승 시

키고, 저항전압이 상승하여 Vgs1을 감소 시켜 

MosFET1의 Current가 감소하면서 MosFET1는 

open 된다. MosFET1이 open 되면서 MosFET2의 

전류는 Saturation 전류가 된다. 이와 같이 

MosFET4까지 반복 되어 상용 교류 전원이 인가

되면 모든 구간의 LED는 점등 된다. 

 그림3은 4구간으로 나누어진 AC LED의 기본 

동작에 따른 전류파형을 구간별로 보여주고 있다.

그림 3.  구간별 류 형

  나. 제안하는 이종 지원 회로

상용 교류 전원의 피크전압은 지역마다 다르다. 

이때, LED를 이용한 조명장치를 서로 다른 크기

의 교류 전원에 인가하는 경우 LED 밝기는 달라

질 수 있으며 전력효율도 달라질 수 있다. 기존 

AC 직결형 LED 구조는 교류 전원의 피크전압에 

따라 특정 LED 구간에서 미 점등이 발생하며, 이

로 인해 전력효율도 달라진다. 기존 AC 직결형 

LED의 문제점을 개선한 이종 지원 LED 구동 회

로를 제안한다.

그림 4.  이종 지원 장치 구조
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 그림4는 제안하는 이종 지원 회로 구조이다. 

입력전압의 피크 값과 전압비교부에서 미리 설정 

된 제어전압 값과 비교하여 제어전압(Vcon) > 출

력 피크 값(Vpeak) 일 경우 직렬 구조, 제어전압

(Vcon) < 출력 피크 값(Vpeak) 일 경우, 병렬 구

조로 상호 전환 한다.

일반적인 제어전압(Vcon) < 출력 피크 값(Vpeak) 

일 경우, 입력전압이 120Vac 인가 시, IC_1과 

IC_2는 각각 병렬로 구동한다. 하지만 제어전압

(Vcon) > 출력 피크 값(Vpeak) 인 경우, 입력전압

이 277Vac 인가 시, IC_1과 IC_2는 직렬도 구동 

된다.

그림 5.  입력 압에 따른 LED 배열 구조

입력전압 Vch1에서 Vch2 구간 일 때, IC_3 내부

의 Vref와 Rext의 전압을 비교하여 Rext전압이 

Vref전압 보다 낮은 상태 일 때 스위치(FET)는 

On 상태가 되고 다음 채널의 LED로 pass회로가 

형성되어 모든 채널의 LED가 병렬구조로 변경되

어 점등한다.

입력전압 Vch2에서 Vch3 구간 일 때, IC_3 내부

의 Rext전압이 Vref전압 보다 높아 스위치(FET)

는 off상태가 되고 다음 채널의 LED와 직렬 구조

로 변경되어 IC_4는 Rext전압이 Vref전압 보다 

낮아 스위치는 On상태가 되고 그 다음 채널은 

모두 병렬구조로 변경되어 점등한다.

그림5는 각 입력전압에 따라 직병렬 구조로 변경

되는 LED 배열이다. 모든 입력전압에 대해 LED

는 모두 점등상태를 유지한다.

   다. 이종 지원 회로 구현

이종 전원 지원 회로 구현을 위해 그림6과 그림7

과 같이 회로 구동부와 광원 부를 구성하였다.

회로 구동은 30W 기준으로 설계 하였으며, LED 

광원 부는 각 IC 채널별 12직렬, 2병렬로 총 8채

널로 구성 하였다. 이종 지원하는 입력 전압은 

120Vac와 277Vac로 설정 하였다. 설정 값은 현재 

미주에서 사용 되고 있는 상용 교류 전원 기준으

로 설정 하였다. 입력 전압 및 편차는 임의로 설

정 가능하다. 

그림 6.  이종 원 지원 회로 구동부

그림 7.  LED 원부
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   라. 이종 전원 회로 성능 평가

그림8은 120Vac 구동 시, 전류 파형 이다. IC_1과 

IC_2가 병렬로 동작하여, LED 채널은 총 4채널로 

구동 한다.

그림9는 277Vac 구동 시, 전류 파형이다. IC_1과 

IC_2가 직렬로 동작하여, LED 채널은 총 8채널로 

구동 한다.

그림 8.  IC 병렬 구동 시, 류 형

그림 9.  IC 직렬 구동 시, 류 형

그림 10.  입력 압에 따른 기   특성

Ⅲ. 결  론
  이 논문에서 이종 전원을 지원하는 AC LED 

구동 회로를 검토한 결과, 입력 전압으로 설정한 

120Vac와 277Vac에서 소비전력[W], 광속[lm], 광 

효율[lm/W]이 1%이내 편차로 동일하게 동작 하

였다.

전기적 광 특성 측정 결과, 색온도 5700K, 30W 

기준, 광 효율 120lm/W, 역률 0.99, ATHD 13.7%

로 DC LED 수준의 특성을 구현 하였다.[2] 또한 

전류고조파는 C등급 기기 기준에 만족 하였다.[3]

기존 AC LED 구동의 문제점인 교류 전원의 피

크전압에 따라 특정 LED 구간에서 발생하는 미 

점등을 개선하여, 모든 상용 교류 입력 전압 안가

에도 전 구간 LED 점등을 구현하였다.
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