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전해도금 방법으로 제작한 Ni-Fe 연자성 합금의 특성 분석
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1. 서론
전해도금은 원하는 설정한 전류 밀도 및 도금 시간에 따라 원하는 두께 만큼 금속 박막을 제조할 수 있다는 

장점이 있다. 또한 사용 장비가 다른 공정에 비해 단순하며, 원하는 조성으로 도금액을 제조할 경우 목표하는 

금속 조성의 박막을 얻을 수 있는 이점이 있다. 본 연구에서는 이러한 특징을 가지는 전해 도금 방법을 이용하

여 제작한 Ni-Fe 연자성 합금 박막의 물성 분석을 실시하였다.

2. 실험방법과 결과
전해도금은 스테인리스 강 전극을 음극으로 하여 실시하였으며, 양극으로는 백금을 이용하였다. 전해도금 

후 제조한 박막은 음극 전극에서 분리하여 물성평가를 실시하였다. 제조한 박막의 결정구조를 확인하기 위하

여 XRD 분석을 실시하였으며, SEM을 통한 표면 형상 분석, EDS를 통한 박막의 조성 분석, 박막의 표면 전기 

전도도를 4-point probe를 통하여 확인하였다. 또한 Ni-Fe 합금 박막의 자성 특성을 확인하기 위하여 투자율 

측정을 실시하였다.

3. 고찰
전해도금 방법을 이용하여 제작한 Ni-Fe 합금 박막의 조성 변화에 따른 특성 변화를 분석하였다. 도금액 

이온 조성의 변화에 따라 합금 박막의 결정구조 및 전기전도도에서 차이가 보였다. 니켈 함량의 변화에 따라 

표면 전기전도도의 변화가 나타났으며, 박막의 투자율 또한 조성의 변화에 따라 다르게 나타났다.

4. 결론
본 연구에서 제작한 Ni-Fe 합금 박막은 연자성체의 특성을 나타냈다. 투자율은 1GHz까지 측정을 실시하였

으며, MHz 대역의 저주파 대역에서 투자율이 우수하게 나타났다. 니켈 철 함량 조성 비율에 따른 투자율 변화

를 분석하였으며, 본 연구를 통해 최근 주목받고 있는 전자파 차폐 재료의 흡수체로서의 응용 가능성을 확인하

였다.
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