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차량모터용 자성재료 적용 현황

이형주*, 한보경, 이재령, 이두환

현대⋅기아자동차 ㈜

차량의 편의/안전 장치가 소형차까지 확대됨에 따라 전장부품의 소요가 급증하고 있다. 특히 모터의 소요가 

증대되고 있으며 차량 1대당 평균 30~40개의 모터가 장착 중이고, 대형차의 경우 100개 이상의 모터가 장착되

는 경우도 있다. 

차량 내 모터 수요가 급증함에 따라, 모터에 적용되는 소재 개발도 활발히 진행되고 있다. 그 중 모터 구동

에 가장 중요한 역할을 담당하는 영구자석, 전기강판 등의 자성재료의 개발은 특히 중요하다고 할 수 있다. 

모터 내 자성재료는 모터의 성능, 중량, 사이즈, 원가 등의 결정에 직결되는 재료로서 고성능, 고효율, 저가화를 

위해 다양한 소재 및 공법이 개발되고 있다. 또한, 차량용 모터는 용도에 따라 구동 조건 및 환경이 다르기 

때문에 그에 따른 최적화된 자성재료의 개발이 필요하다.

본 발표에서는 차량용 모터에 적용 중인 자성재료의 종류와 특성을 소개하며, 더불어 앞으로의 개발방향에 

대해 다루고자 한다.




