
개요  연구목적1. 

근 운  물창   한  LNG LNG

재  하역에  가  운항 시에 생Thermal stress 

는 복  액체상태  Hull grider bending moment, LNG

가   하 과 피 에 한 Sloshing LNG Cargo tank

상 험  가  차 벽재  능, LNG IP LNG 2

평가는 매우 하게 식 고 다. 

본 연 에 는 에  핵심  GTT Mark system LNG IP

역할  수행하는 연질 차가스 벽 에 하여 강도향상 2 (FSB) , 

 피 항 능  개  신규 고강도  계물 향FSB

상 과  에  GTT Mark-III Flex type LNG CCS LNG IP 

피 항 능개  연  수행하 다. 

연구 법2. 

고강도  원 재  하여 리  어 FSB , 

여러 태  재에 해 시험 에 거하KS L2513 

여 강도평가  수행하 다   고강도 . FSB Aramid 

 한 고강도 에 하여  계강도 FSB , FSB

시험  에 거하여 수행하 고 에 GTT M3101 , FSB 

 에 해GTT Mark system LNG IP , GTT Mark-III Flex

건에  극  피 항 능 비 연  수행하 다. 

결과  고찰3. 

 원 재평가 결과   리  FSB , FSB (E-Glass 
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비하여 강도가  상 우수한 ECG75 1/2) 2 Aramid 

  고강도  원 재  하 다(600denier 1/2) FSB . 

원 재 강도( 23 )

E-Glass ECG75 1/2 11.2 kgf

Aramid 600 denier 1/2 23.0 kgf

고강도  리  비Aramid 2:1 (Glass : Aramid)

 한 고강도  승 평가 결과  FSB GTT , FSB 

비 상 건에  강도 상승  극  50% -170

건에  강도 약 상승  결과  나타내었다10% . 

평가항  FSB 고강도 FSB

강도(N/m)
+23 159,600 208,600

-170 240,000 227,000

피 항 능 13,250 59,600

또한 별 에 한 건FSB LNG IP GTT Mark-III Flex 

에  극  피 항 능평가 결과  비 고, FSB 

강도   피 항 능  평균  향FSB LNG IP 350%

상 는 결과  나타내었다. 

결 론4. 

고강도  통한  피 항 능  향FSB LNG IP

상 가   술, FSB GTT Mark-III & Flex system

신뢰  욱 향상 고 향후 복합재  하는 , GTT 

 술경쟁  강 가 가능할 것Membrane type LNG CCS

 판단 다.

고강도 복합재 차 벽재 개  통한  LNG 2 GTT LNG Mark system

피 항 능 개  연LNG IP 
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