
개요 및 연구목1. 

연안에  해수 동  측하  해 는   에 

한 한 료 보   필 하다 본 연 에 는 . 

과거에 실  주  개  등  포함한 수   4

하여 해수 동  재 하   보 하여 실시간

로 해수 동  재 할 수 도록  향상시키고  

하 다 수치  수행함에 어  개 경계에  수  . 

력시 측  개  주  개  련 가  포27 8

함 도록 에 하여 해수 동  결과  측지  비

하 다.

연구방법2. 

해당해역에  측   탕 로 프로그램 TASK- 

 하여 해  통해 남해 연안해역  2000

특  하 다. 상  재 에 사  수치ㆍ

 DIVAST (Falconer, 1976; Falconer and Owens, 1987; 

  본 로 하여 물체에 한 Falconer, 1991) Code

수 항  할 수 도록 수 한 (Cho et al., 2010; 

 등 에 든 , 2004; , 1998; , 1995)ㆍ

 할 수 도록 수 하 다 또한    측 결. , 

과  비 하  하여    개   개  4 8

한 해수 동  검 에  나타나는 차  검 하고  

개 함과 동시에 실시간 로  재  할 수 도록 개  27

주  개  련8   하여 해수 동 재

하  해 시행착 로 수치  실험  실시하 다.
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결과 및 고찰3. 

해수 동 상  실시간 로 재 하  하여 계경계에

 에 한 수  력에 어  개  주  개27 8

 련   하 다 또한  개로 루어진 . , 5

개 경계에 는 남해 연안해역에  진폭  상에 

한 상수  력하  개 경계에  력 건  계산 

결과에 해  많  향  미치는 것 로 나타났다  . 4

개  사 하여 측한 경우 계산치에  는 측

치  보다 과 평가 어 차가 크게 나타났고 계산 

시간  지날수록 상 도 또한 차 늦어지는 결과  나타

내었다  째 로 개  사 하여 계산한 결. 8

과 가 과 평가 어 해당해역에   비  , 

게 나타났 , 개  주  개  련27 8   

한 해수 동 검  결과에 는    결과값  

측지  계산치   변수간에  상 계수  나타내

  치는 경향  보 다.

결 론4. 

해수 동  재 하  하여 계경계에  에 한 

수  력에 어  개  주  개  련  27 8

 한 결과 계산치는 측지   치하는 경향  , 

보여 실  상과 사하게 재  것 로 보여진다 본 . 

연 에  수치 실  결과  로 계산치  측지

가  상 계수  보 는 것과 같  주   련

 함 로  실시간 로 해당해역  재  가능하

 크 가  에 측지에 비해 상, 

로 게 나타나는 결과는 개 할 필 가 다 또한 향. 

후 수치 에 어  도 가능할 것 로 단 다.

실시간 로 재 한 남해 연안해역에  해수 동
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