
개요 및 연구목1. 

행연  안  복합 재 체   경량

화 알고리즘  하여 피트  고   경, 36 MPatrol 36

량 계를 수행하고  하  를 통해 탄  비강

도 특  극 화하고  한다.

연구방법2. 

복합 재 체   경량화 알고리즘  탄

강화플라스틱 에 맞춰 사 하도  수 하  를 (CFRP)

사 박에 하여 경량 계를 수행하 다 재 계. 

에 해 는 규  하여 강도를 계

원안과 비  검 하 다 계원안과 경량화 계안에 한 . 

체중량 비 검 는 차원  각각 한 후 , 3 CAD 

 무게  방법  하여 체중량  하 다.

결과 및 고찰3. 

연 결과 경량 화를 해 는  경우 약 30%, 

 경우 약  탄  함  증가가 필 한 것45%

 도 었고 러한 경우 계원안 비 체중량  , 

약 경량화 할 수 는 것  확 하 다 경량화 계12.5% . 

안  체 강도 평가결과 규 상  문 가 없었 , 

계원안 비 강도에 한 안  마진도 폭 상승하는 것

 확 었다.
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Carbon Fiber Optimum GC = 52%
Laminate Weight of Bottom = 13.9Kg/m2

Fig. 1. Unit-Weight (Kg/m2) Changes of Bottom-Plate with 

respect to Glass Content.

Original Case
Gc_Single-Skin: 40%

Light-Weight Case
Gc_Single-Skin 

Bottom: 52%
Side: 58%

Structure

Weight(Kg) Weight 
Reduction

(%)Original
Case

Light-Weight 
Case

Hull
Plating

Single-Skin
Bottom 428.00 371.83 13.1%

Side 149.65 133.59 10.7%

Sub Total 577.65 505.42 12.5%

Fig. 2. Comparison of Weight in Original and Light-Weight 

Case with Optimum GC.
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