
개요 및 연구목1. 

근 박 및 해양플랜트 품  복 에  , 

운 비  감 친 경 등  고려하여 개발 고 다 본 , . 

논문에 는 친 경 가스에 한 배 계 알고리즘 NOVEC

개발  통해 박 비 방 시간  도 하고  하 다.

연구방법2. 

본 연 에 는 친 경 가스에 한 배 치 계NOVEC

방법론  하여 실험  진행하 다 실험결과  통해 배. 

계 술  개발하고 련 및 계 준  마련하software 

고  하 다. 

결과 및 고찰3. 

배 치 계방법론  하여 가스 비  NOVEC

방 시간 계산 알고리즘  개발하 다  하여 배. S/W

라  각 에 한 직경 께  등  계하, , 

 실  방 시간 측 값과 알고리즘계산 값  비 하여 

차범  할 수 었다.

결 론4. 

본 연  통하여 배 치 계방법론  한 NOVEC

가스 비  방 시간 계산 알고리즘  개발하 다 본 . 

연  결과  가  연  바탕 로 배  및 착품 

동 실 산  준 개발  한  료로  수 

 것 로 다.
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Fig.1 Emission Coefficient of Gas

후 5. 

본 연 는 연 개발특 사업 중 년 술 사

업  사업 청 약   가능한  해양 플랜트  

 비 술 개발 에  지원받아 수행 었습니다
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