
개요 및 연구목1. 

고 주  저항  체 뒷 에   한 마찰저 

항과 에 한 조 저항  크게 가지  다Spray 2 . 

여  고 주  마찰저항  감 시키  한 방법

 저에  방향  단  적 시킨 연 가 다Step( ) .

그러나 못 적   경우 안정한 항주    Step Step

과가 없다 라   적 하  해 많  시험  필 하. Step

 큰 담 다  점  개 하고  수치해   하. CFD

여 시간과 전적  에  큰 담  해 연  하 다.

연구방법2. 

 본 연 에 는 해  하여 CFD Begovic and Bertorello 

에  수행한 시험   (2014) Warped Hull 2

하여 수치해  법과 결과비  통해 정  하고 

에   방향  적 시켰   과Warped Hull 2 Step

적  치  하  해 연  수행하 다.

결과 및 고찰3. 

치  경우 행연 에 라 박  폭   B

 지 간격  수행하 다1.0B ~ 2.5B 0.25B . 높  또한 

행연 에 라  높  정하여 연 하 다2%B ~ 4%B .
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 해 결과  높 는 든 간에  침수 적  가  2%B

해  저항  가함  하 다 상에   과  . 3%B Step

보 는 것  하 다 또한 간에  침수. 1.0B ~ 1.5B

적  감 가 아닌 항주  값  변  해  저항  Trim

감  것  하 다 라  항주 가 변동  없는 . 

한 치  간   하 다 그리고 1.75B ~ 2.5B . 

  침수 적  가   저항  가하  2.25B 3%B

에   높 가  저항  가함  발견하 다2.5B 4%B .

결 론4. 

 연 결과  통해 본 상 박에   하 Step

는 치  하 다 또한 특정 치  넘어갈 경우 . 

 과가 없는 높 가 생 는 것  하 다Step . 

  결과들  통해 행연 에  루어진 실험에  

나타난 제점들  수치해 에  할 수 었다. 또한 

수치해  하여  적  시 다수  실험 신 Step

략적   치  높  단할 수  것Step 단 다 .

수치해  통한 고 주  방향 적  치에  Step

높 에 한 연
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