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마늘 진공파종기 개발을 위한 진공 흡입구 파라메터 분석

Parameter analysis of vacuum suction hole in developing 
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초록(Abstract)
밭작물 중 마늘 재배를 위한 노동력 투입시간은 2016년 기준 10a 당 126.9시간 이었고, 파종정식의 기

계화율은 2015년 기준 15.1%로 조사된다. 이는 마늘 재배에 있어서 파종정식의 기계화가 노동력 절감을 

위해 필요하다는 것을 보여준다. 현재의 우리나라 마늘 파종기는 점파식으로 개발, 판매되고 있는데 집

개 방식 또는 버킷 방식은 파종 속도를 올리면 파종율이 떨어지기 때문에 파종 속도를 향상시키는데 한

계가 있있다. 본 연구에서는 이를 보완하기 위하여 콩, 옥수수 등의 종자에 사용되는 진공식 파종 기술을 

마늘에 적용하였다. 마늘의 경우 형상이 비 칭형에다가 종구별 크기, 모양, 무게가 조금씩 다르기 때문

에 이론적으로 흡입구를 설계하는 어려움이 있다. 따라서 진공흡입구의 지름과 재질을 파라메터로 하여 

변화를 주고 실험을 통하여 배종률 결과의 차이를 확인하였다. 그 결과 경도 10±2의 실리콘 재질에 지름 

14mm이상에서 90%이상의 높은 배종률을 보여주었다.
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