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초록(Abstract)
태양광 발전으로 생산된 전력으로 냉방기나 난방기를 직접 구동하는 경우에 냉방을 위해서는 7,8,9월 

집광량이 많아야 하고, 난방을 위해서는 12,1,2월에 집광량이 많아야 한다. 하지만 일반적으로 사용되는 

집광판은 평판형의 고정식이 대부분으로 필요에 따라서 집광량을 변동시키는 것이 불가능하다. 따라서 

전력부하가 가장 큰 시기에 집량광이 가장 많아지도록 설치되어야 한다. 
본 연구에서는 최적의 집광판 설치조건을 구명하기 위하여 집광판의 설치 각도에 따른 년중 일사량을 

예측하기 위한 모델을 개발하고 계산된 일사량과 기상청에서 실측한 일사량을 비교하였다. 분석 대상은 

대전(북위 36도 22분)으로 하였다. 년간 최대 일사량을 확보할 수 있는 집광판 설치각은 36°로 분석되었

다. 반면에 월별로 최대 일사량을 확보하기 위한 집광판 설치각도는 1월에 57°, 2월에 48°, 3월에 36°, 4월
에 24°, 5월에 15°, 6월에 12°, 7월에 15°, 8월에 24°, 9월에 36°, 10월에 45°, 11월에 57°, 12월에 60°로 예측

되었다. 한편 냉방부하가 많은 6.7.8.9월에 최대 일사량을 확보하기 위한 집광판 설치각도는 21°로 예측

되었다. 
이상의 결과로 볼 때 태양광 발전을 위한 집광판은 전력부하와 용처에 따라 적정한 설치각도를 결정하

는 것이 중요한 것으로 판단되었고, 본 연구에서 개발된 예측모델이 이러한 작업에 유효하게 사용될 수 

있을 것으로 판단되었다.  
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