
1. 서 론

연안과 항만은 외부에서 특정국가로 들어오기 위한 중요한

통로이다. 바다를 통해 들어오는 적법c한 선박외에도 불법으

로 무단 침입을 시도하는 밀항, 밀수 선박을 비롯하여 적국의

은밀 침투와 같은 시도도 연안과 항만을 통해 일어나고 있다.

과거 우리나라는 북한의 잠수함을 이용한 다수의 침입시도를

겪어 왔고, 이를 계기로 능동적인 항만감시체계의 개발을 진

행하고 있다. 미국의 Seaweb 프로젝트는 1988년부터 진행하

고 있는 수중음향 네트워크 구축 사업으로, 광범위한 연안지

역을 감시하기 위한 연구개발 프로젝트이다.[1] PLUSNet 4

역시 잠수함을 탐지하고 추적하기 위한 시스템으로, 2005년 5

월 ONR5 지원 하에 펜실베이니아 주립대학 주관으로 연구소,

산업체, 대학, 군 등 총 12개 기관이 참여하고 있다.[2]

이들 체계는 수중에서 시도되는 침입에 대한 탐지를 주 목

적으로 하는 시스템으로, 국내의 항만감시 체계 역시 유사한

기능 및 목적으로 개발되고 있다.[3] 그러나 실제 연안에서의

침입은 수중 뿐 아니라 수상에서 더욱 많이 발생한다. 수상에

서는 밀입국, 밀수등의 불법 침입 선박을 비롯하여 불법 어로

행위, 쓰레기 불법 투기, 바다모래와 같은 자원의 불법 채취등

과 같은 행위들이 수시로 발생한다. 실제로 우리나라의 경우

남해, 동해, 서해 전역에서 중국의 불법어선의 침투 및 불법

어로행위가 빈번히 발생하고 있는 것이 현실이다.[4] 이렇게

광범위한 지역을 감시하기 위해서는 불법 침입 선박을 자동으

로 탐지하고 침입선박에 대한 정보를 식별, 통지하는 시스템

이 필요하다.

이에 본 논문은 SR(Surveillance Radar)와 EOIR(Electric

Optical Infra Red)영상을 이용한 연안감시체계를 제안한다.

본 논문의 연안감시체계는 SR을 통해 넓은 지역을 감시하면

서 불법 침입 선박을 감시, 탐지하며, EO/IR을 이용해 이들

선박의 영상을 촬영한다. 그리고 촬영된 영상을 자동 분석해

선박의 정보를 데이터베이스에서 검색해 운영자에게 통보한

다.
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2. 영상식별을 통한 연안감시

연안감시체계에서, 연안에 존재하는 선박을 찾아내기 위해

두가지의 센서를 사용한다. 원거리의 선박을 찾고 위치를 표

시하기 위해서는 SR(Surveillance Radar)을 사용하고, 영상정

보 취득을 위해서 EO/IR을 사용하였다.

2.1 관측감시 레이더(Surveillance Radar)

Fig. 1 Vessels that captured by SR

연안을 항행중인 선박들을 감시하기 위해 본 논문의 연안

감시 체계에서는 관측감시 레이더(Surveillance Radar, SR)를

이용한다. SR은 주로 대공 감시 레이더로 많이 쓰이지만, 해

상의 선박 감시에도 유용한 성능을 보여준다. Fig. 1은 SR을

이용해 감시하고 있는 선박을 연안감시체계의 지도 화면에 표

출하는 모습을 보인다. 연안감시체계는 미리 설정된 통항금지

구역등에 침범하는 선박에 대해 자동으로 위험도 분석을 하

고, 위험도 분석 결과가 높을 경우 운영자에게 경보를 발생시

킨다.

2.2 Vessel Image Classification

Fig. 2 Vessel Image Classification

연안감시체계는 EO/IR을 이용하여 연안 또는 항만에서 운

행하고 있는 선박을 영상 형태로 확인할 수 있도록 하였다.

영상분석 데이터와 데이터베이스에 저장된 선박 데이터를 비

교하여 선종과 기타 정보를 자동으로 식별하고 운영자에게 알

려준다. 운영자는 이 정보를 바탕으로 등록된 선박인지의 여

부 및 위협 선박 여부 판단을 내릴 수 있다.

3. 결 론

불법침입의 위협에 대응하기 위해 우리나라를 포함해 많은

나라에서 효율적인 연안감시체계를 개발하고 있다. 우리나라

는 특히 3면이 바다로 둘러싸여 있어 감시해야 할 지역이 넓

은 어려움이 있고, 북한의 연안침입 위협 또한 상존하고 있다.

이러한 상황에서, 본 논문에서는 보다 효율적으로 연안과 항

만을 감시하고 위협을 탐지하고 위협 선박의 유형을 간단하고

신속하게 식별하여 정보를 확인할 수 있는 연안감시 체계를

제안하였다. 본 논문에서 제안하는 연안감시체계는 넓은 지역

의 감시에 대해 관측감시레이더(SR)를 사용하고, 침입 의심

선박에 대한 확인 및 정보취득을 위해 EO/IR을 사용하도록

구성하고 있다. 본 논문에서의 센서 구성을 기반으로 이후의

연구에서 시스템의 구조를 설계하고, 시제를 구현하고 테스트

하여 실효성을 검증할 예정이다.
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