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ASCOM is a standard general purpose library that 
supports Application Programming Interface (API) 
of astronomical devices. We present the software 
architecture of KAOS30, and structure of 
interfacing between hardware and package or 
package and package.
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The DEEP-South photometric census of small 
Solar System bodies is producing massive 
time-series data of variable, transient or moving 
objects as a by-product. To fully investigate 
unexplored variable phenomena, we present an 
application of multi-aperture photometry and  
FastBit indexing techniques to a portion of the 
DEEP-South year-one data. Our new pipeline is 
designed to do automated point source detection, 
robust high-precision photometry and calibration 
of non-crowded fields overlapped with area 
previously surveyed. We also adopt an efficient 
data indexing algorithm for faster access to the 
DEEP-South database. In this paper, we show some 
application examples of catalog-based variability 
searches to find new variable stars and to recover 
targeted asteroids. We discovered 21 new periodic 
variables including two eclipsing binary systems 
and one white dwarf/M dwarf pair candidate. We 
also successfully recovered astrometry and 
photometry of two near-earth asteroids, 2006 
DZ169 and 1996 SK, along with the updated 
properties of their rotational signals (e.g., period 
and amplitude).
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KMTNet에서는 프로젝트의 소개와 운영현황 등 파악하

기 위해 웹서비스를 운영하고 있다.
홈페이지(http://kmtnet.kasi.re.kr; 국문, 영문)에는 

최신 뉴스와 공지사항, 실시간 모니터링 영상 및 기상정
보, 관측일정, 관측자료 공개, 활용성과 등을 게시 하였고,  
관측 결과와 운영 정보 관리를 위해서 모니터링 홈페이지
(kmtnet-monitor)를 제작하였다.

KMTNet은 남반구 3개 관측소에 상주하는 현지 관측자
에 의해 관측이 이루어지기 때문에, 국내 연구자가 남반구 
관측소 현황을 파악할 수 있는 모니터링 시스템이 필수적
이다.

웹서비스에 실시간 기상과 관측자료 전송속도를 함께 
표시하여 관측 진행 여부를 확인할 수 있으며, 관측일지를 
데이터베이스화하여 망원경/카메라/관측돔의 이상 유무, 
관측 현황, 기상/시상 통계 등으로 활용하고 있다. 

여기서는 지금까지 개발한 웹 서비스를 소개하고 앞으
로 관측소 운영에 유용한 정보와 웹 서비스의 발전 방향에 
대해 논의하고자 한다.
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외계행성 탐색시스템의 망원경-카메라 제어 시스템 및 
소프트웨어 구성과 관측 유틸리티에 대해 소개한다. 망원
경 제어 소프트웨어는 천문 위치보정, 포인팅, 돔 회전 등
을 담당하는 PC-TCS 프로그램, 망원경 적경-적위 축 서
보 제어를 담당하는 full-closed loop PID 컨트롤 프로그
램, 포커서, 필터박스, 돔 셔터, 주경냉각, 온도 모니터 등
의 보조 시스템을 제어하는 AUX controls 프로그램으로 
구성된다. 카메라 제어 소프트웨어는 모자이크로 구성된 
여러 CCD를 각각 독립적으로 제어하는 IC(Instrument 
Control) 패키지와 이들을 총괄 제어하는 ICS(IC 
Science) 패키지로 구성되며 망원경과 카메라 소프트웨어
의 인터페이스 역할을 하는 TCS Agent 프로그램이 포함
된다. 관측 진행을 돕는 유틸리티로서 관측제어 명령어 입
력 및 관측 스크립트 구동 기능을 제공하는 OBS Agent 
프로그램과 가이드 CCD를 이용한 시상 모니터링 및 자동 
초점조정 프로그램을 개발하여 활용하고 있다. 각 소프트
웨어는 UDP, TCP/IP, RS-232, Redis server 등 다양한 
인터페이스를 통하여 서로 통신하며, CCD 영상 자료 전
달을 위해 RAM(Random Access Memory) 디스크와 
Network File System(NSF)을 이용하고 있다.


