
개요  연구목1. 

근 연안 어업 동에 주로 사 는 수  내  또는 

  과 지보수비 가 등  문 가 생하고 다

본 연 는 내   단  보 한 산  진시스

 개  개   안   해  

변 에  Lower unit에 생하는 체압력  체 연결  

Bracket  Bottom yoke  강도에 미치는 향  평가하 다

연구 법2. 

본 연 에 는 주    과 같  생 하여Fig.1  

하학  특   후 상  프로그램(ANSYS WORKBENTCH)

 하여 안  평가하 다.

<Fig.1 Geometry & Meshing of Analysis Model>

 

결과  고찰3. 

해 결과는 아래  에  보는  같  Fig.2 Table 1

는 하 건 2,574 에 한 체압력 에 하여 N( )
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안   허 력1.5 (170 에 만 함  하 고MPa) , 

변 값 또한 실 물에 비하여 극   값 로 무시할 

수 는 수치  하 다.

<Fig.2 Simulation of the In-out Board System>

 

Table 1. Result of the Structural Analysis

하중 von-Mises Stress Shear Stress Deformation

2,574 N 122.98 MPa 64.63 MPa 1.48 mm

결 론4. 

해  결과 물에 미치는 력  안  

 허 력 내 재하여 안  보한 것 로 하

에 착하여 실운  시 안  상태에  운  

수  것 로 사료 어 진다

후 5. 

본 연 는  라남도  남 크 크  지역수2017 “

맞  연 개  사업 내   능  한 (

미만 연안어  동력시스  개  지원  아 수행2 )”

었습니다.

에  내  동력시스  150PS 

강도  공진 검
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