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Abstract

The high performace water reducing agent with three-hours-fluidity-retention performance is developed for the 

purpose of entering into the global market belonging to extreme environment such as Southeast Asia and the Middle 

East. In this study, the fresh and mechanical properties of the concrete with three-hours-fluidity-retention performance 

are presented.
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1. 서 론

1.1 연구의 목적

동북아시아 및 중동 지역은 연중 기온이 매우 높고 교통 인프라가 열악하여 생산된 콘크리트가 현장에서 타설까지 3시간 이상 소요되는 경우가 

많다. 본 연구는 극서 환경에서
1)
 콘크리트 타설에 대한 문제점 해결을 목적으로 포스페이트를 도입한 고성능감수제를 사용한 콘크리트의 특성을 

평가하였으며, 그 실험결과를 제시하는데 목적이 있다.

2. 실험계획 및 내용

극서중용 3시간 유지성능을 가진 콘크리트의 특성을 보다 정확하게 평가하기 위해 베트남 현지 (성신양회 비나)에서 실험을 진행하였으며, 

콘크리트의 굳지않은 성능 평가를 위해 응결특성, 슬럼프 유지성능 및 블리딩을 평가항목으로 설정하였으며 경화성능은 압축강도를 평가하였다. 

이를 정리한 실험계획은 표 1과 같다. 사용재료는 베트남 하노이 지역에서 사용되는 시멘트 및 골재를 사용하였으며, 혼화제는 지연형 A타입 

: 동남아 극서환경용 글로벌사 제품, 유지형 B타입 : 유지형 국내 개발제품을 사용하여 비교 검토하였다. 본 연구에 사용된 배합은 베트남 

레미콘사가 사용하는 표준 배합을 기본으로 하여 30, 35 및 40MPa 강도 수준을 사용하였으며, 배합표는 표 2에 나타낸 바와 같다.

표 1. 실험계획

실험 변수 평가항목

강 도 (MPa) 혼화제 굳지 않은 성능 경화 성능

30
35
40

A (글로벌사 제품)
B (개발 제품)

응결특성 (초결, 종결)
슬럼프 유지성능 (즉시,1,2,3시간)
블리딩 (mL)

압축강도 특성
(3,7,28일)
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표 2. 콘크리트 배합표

규격 W/C S/A 물 (㎏/㎥)
시멘트
(㎏/㎥)

F/A (㎏/㎥)
잔골재
(㎏/㎥)

굵은골재
(㎏/㎥)

혼화제
(C×%)

20-30-180 48.7 50.7 182 307 67 951 893 0.96

20-35-180 44.1 51.5 179 333 71 922 901 0.96

20-40-180 41.2 50.6 181 360 79 888 899 0.96

3. 결 론

그림 1은 시간별 슬럼프 경시변화를 나타낸 것이다. 기존 연구(국내 시멘트를 사용한 실험)에서 글로벌사 제품의 경우 경시변화에 따라 슬럼프 

감소 현상이 나타났으나, 본 연구에서 베트남산 시멘트를 사용한 경우에서는 혼화제 A 및 B타입 모두 180분까지 타설직후 슬럼프 값을 유지하는 

것으로 나타났다.

그림 2는 블리딩 시험결과를 나타낸 것으로 동일 슬럼프 값에 대해 혼화제 A의 경우 시간이 지남에 따라 블리딩량이 증가하는 반면, 혼화제 

B의 경우 블리딩량이 거의 발생하지 않는 것으로 나타났다.

그림 3은 응결시험결과로서 혼화제 B를 사용한 콘크리트가 종결시간이 혼화제 A를 사용한 콘크리트에 비해 지연되는 것으로 나타났다. 이는 

초기재령에서의 압축강도에 영향이 있을 것으로 판단된다. 다만, 그림 4와 같이 재령 3일 이후의 재령에서는 혼화제 A 및 B를 사용한 콘크리트의 

압축강도가 유사한 것으로 나타났다.

그림 1. 시간별 유지성능 그림 2. 블리딩 시험 결과

그림 3. 응결시험 결과 그림 4. 재령별 콘크리트 압축강도
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