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Abstract

This study aims to provide a more comfortable environment for the external environment by designing a rotable 

dwelling that deviates from the conventional fixed residential concept. The round pillars, which are the center of the 

building, are constructed by placing the CFT (concrete Filled steel Tube) technique in place and assembling modular 

houses with columns. This study combines existing building techniques. Korea also needs to develop various related 

studies quickly.
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그림 1. 두바이 회전형 건물시공법

1. 서 론

1.1 연구의 배경 및 목적

일반적인 주거형태는 지반에 고정하여 움직이지 않는 구조로 되어 있는데 최근 핵가족, 1인 가구 증가 등으로 인해 거주자의 생활방식, 성향 

등이 달라지고 있다. 이에 거주자들은 일반 주거지 보다는 자신만의 성향을 들어내는 주거지를 선호하고 있다. 이러한 성향을 수용하여 그동안 

연구해왔던 고정적인 주거의 개념에서 벗어나 회전이 가능한 거주지를 설계하여 외부환경으로부터 좀더 쾌적한 환경 제공하는 것을 목표로 

한다. 또한 도심지 현장 공사는 소음, 비산 등으로 환경오염 등을 발생 시키고 습식공사로 인해 건축 공기가 길어진다. 따라서 이러한 점을 

보완하기 위해 공기를 단축화하고 현장의 오염이 적은 모듈화 주택을 택하였다. 이런 점을 모두 수용하기 위해서는 건축물의 기둥이 일반 주택에 

비해 더 많은 하중을 받아 기둥에 CFT공법을 접목시켜 하중에 대한 반력을 강화할 것이며 현장에서의 시공을 최소화 하기 위해 기둥과 주택을 

조립형태로 제작하여 건설할 것을 계획해두고 있다. 이 세가지 점을 점목하여 회전형 조립식 모듈주택을 목표로 두고 있다. 

1.2 연구의 목차

첫째, 주거지역을 회전이 가능한 형태로 설계한다.

둘째, 회전시키는 기둥의 응력에 대한 저항을 위해 CFT공법을 사용하여 단면력을 

증대 시킨다.

셋째, 현장에서의 시공시간을 줄이기 위해 회전하는 기둥과 모듈화된 주택을 조립식

으로 제작한다.

2. 본 론

2.1 기술적인 메커니즘

기술적인 메커니즘은 두바이의 다이나믹 타워 시공법 그림 1을  참조하였다. 건축시

공법은 조립식 공정을 사용 하였다. 조립식 공정은 건물의 90%는 공장에서 미리 건조
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그림 4. 시공 완료된 단면도

한 뒤 건축 현장으로 운반된다. 이렇게 조립식 공정을 사용함으로써 건축 인력을 줄이는 동시에 건설비용도 절감 가능해 진다. 이를 바탕으로 

CFT기법을 접목시킨 기둥원형을 기준으로 수도 배관과 전기 배선이 내비된 보와 모듈러 주택을 조립하는 형태의 공법이다. 

           

2.2 시공순서

그림 2. CFT기둥과 모듈 하우스 단면도 그림 3. 모듈 하우스 접합과정

그림  2 → 그림 3 → 그림 4 순서대로 시공한다. 위의 그림을 참고 하여 그림 2 은 모듈화된 주택과 CFT기둥의 단면도 이다. 그림 3 

은 기둥의 보 부분에 모듈화된 주택을 삽입하는 시공법이다. 보 안에는 전기배선과 수도 배관이 내비되어 있어 시공이 완료되면 설비가 편이하고 

건물 회전시 배관, 배선에 영항이 안미치도록 설비하였다. 그림 4은 1,2,3층이 전부 시공이 완료된 단면도이다.

                                 

3. 결 론

본 연구는 개성적이고 실용적인 부분과 건축적 시공기술을 융합하였다. 국내에 경우 관련 연구가 진행되고 있지만 개발적인 부분에서 미흡하여 

발전적인 속도가 미흡해 보인다 이러한 디자인, 실용적인 부분과 시공기술을 융합하는 연구가 국내에서도 더욱 다양하고 빠르게 개발 할 필요가 

있다.
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