
2019년 춘계학술발표대회 논문집(제19권 1호, 통권 제36집)

- 151 -

합성수지 거푸집 재료성능 검증에 관한 연구

A Study on the Performance Evaluation of Synthetic

Resin Formwork Material
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Abstract

This study length variation test, shock test were conducted to evaluate the performance of synthetic resin form. 

Results of both thermal length variation test and shock test satisfied the KS standards. for length variation test, the 

result of the horizontal and vertical valuse were –0.1% in average.
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1. 서 론

본 논문은 합성수지 거푸집 재료 안전성에 대해 검토하였다. 이를 위해 거푸집 온도변화에 따른 치수 변화율을 측정하고 외부 충격으로 

인한 파손 유·무를 관찰하여 거푸집 재료 안전성을 검증하고자 하였다.

2. 실험 개요 및 방법

2.1 실험 개요

합성수지 거푸집 실험계획과 품질기준은 표 1과 같다. 합성수지 거푸집 재료 품질성능을 확인하기 위해 온도변화에 따른 가열 길이 

변화율 시험과 내충격성 시험을 진행하였다. 본 논문의 실험방법은 KS규정 또는 KS규정에 부합하는 의뢰자 제시방법으로 진행하며, 

실험장소는 공인인증기관에서 시험을 실시하였다. 

표 1. 거푸집용 합성수지 판의 품질기준

실험계획 품질기준

시험체 규격
시험체 개수
성능기준

300㎜ｘ300㎜
3개

KS F 5650 : 2004

구 분 품질기준

가열 길이 변화율 ± 0.2%

내충격성 깨짐이 없을 것

2.2 실험 방법

가열 길이 변화율 시험체는 그림 1과 같이 가로×세로 300㎜×300㎜ 크기로 절단하였으며 3개의 동일 시험체를 2개씩 눈금을 표시하여 

길이를 측정하고 전용 챔버에 80±2℃로 4시간 유지 후 가열전의 길이에 대한 길이 변화율을 각각 측정한다. 충격시험 시험체 또한 

그림 1과 같은 크기로 절단하여 상온에서 24시간, -25±3℃에서 24시간, 60±3℃에서 24시간의 세 가지 조건에 유지시킨 후 바닥에 

고정하여 KS F 2221에서 정하는 그림 2의 가지형 추(W1-2000)를 1.5±0.05m의 높이에서 낙하시켜 제품의 파손상태를 관찰하였다. 

당초 시험체 고정 장치는 KS기준에 적합한 장치를 사용해야 하나 기준에 부합한 장치를 보유한 공인인증기관이 없어 최대한 유사한 

조건으로 시험을 진행하였다. 
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그림 1. 합성수지 거푸집 시험체 그림 2. 가지형 추( W1 - 2000 )

3. 실험 결과

표 2는 합성수지 거푸집 가열 길이 변화율과 내충격성 시험결과를 나타낸 것이다. 가열 길이 변화율 시험결과 가로×세로 길이변화율 

결과값이 가로 –0.1%, 세로 –0.1%로 나타나 KS F 5650 : 2004 기준인 ±0.2%를 만족하는 것으로 나타났다. 충격시험은 KS F

5650에서 주어진 온도조건을 유지시킨 후 합성수지 거푸집을 바닥에 고정시켜 2㎏의 가지형 추를 1.5±0.05m 높이에서 낙하 시켰을 

때 합성수지 거푸집의 파손 유·무를 확인한 결과이다. 실험결과 충격으로 인해 합성수지 거푸집이 파손되지 않는 것으로 나타났다.

표 2. 시험결과

가열 길이 변화율 시험결과 내충격성 시험결과

시험항목 시험결과 시험항목 시험결과

가열길이변화율(가로)

가열길이변화율(세로)

-0.1%

-0.1%

낙추충격시험 1회

낙추충격시험 2회

낙추충격시험 3회

파손없음

파손없음

파손없음

4. 결 론

KS기준에 따르면 “합성수지 거푸집은 재료의 모양이 고르고 바르며, 사용상 해로운 휨, 비틀림, 처짐, 요철 등의 결점이 없어야 

한다” 라고 명기되어 있다. 본 실험을 통해 합성수지 거푸집 재료로서의 기본 품질성능을 만족하는 것으로 판단된다. 
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