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요       약
현대사회에서 거울은 어디서든 볼 수 있는 필수품이 되었다. 이렇게 현대인들에게 가장 친숙한 오브젝트 중 
하나인 거울을 IoT와 접목하여 내재되어 있는기능을 통해 다양한 플랫폼에서 사용할 수 있는 범용성 
SmartMirror를 제작하고자 한다.

(그림 1) 범용성 스마트미러 대기사진

1. 서론

  현재 일반적인 SmartMirror는 하나의 사용 장소에 국한

되어 설계되어있어 범용성이 크게 떨어진다. 따라서 기능

의 모듈화를 통해 각 플랫폼에 맞게 customizing 가능하게

끔 설계하여 어디서든 사용할 수 있게 만들고, 스크린에 

화면만 띄우는 것이 아닌 카메라를 활용한 엔터테인먼트 

기능을 추가함으로써 사용자의 흥미를 끌어 SmartMirror에 

삽입된 광고 등을 거부감 없이 사용자에게 전달할 수 있게 

하고자 한다.

2. 범용성 SmartMirror의 요구사항

  범용성 SmartMirror는 각종 광고, 기관의 소개 등에 활

용될 수 있도록 설계되었는데, 사용자가 지나가며 보는 것

보다 SmartMirror 앞에 멈춰서 직접 동작하며 보는 것이 

정보를 보다 효율적으로 전달할 수 있다.

  효율적인 정보전달을 위해 카메라를 통한 영상처리를 활

용하였다. 사용자의 얼굴을 촬영하여 디스플레이에 실시간

으로 띄워주고, 버튼을 누르게 하여 관심을 유도한 다음 

영상처리 기술을 활용하여 사용자의 예상 나이를 산출해내

어, 그에 따라 각 플랫폼에 맞게 원하는 결과를 보여준다. 

이때, 모듈의 작업시간이 오래 걸리면 사용자가 지루함을 

느끼고 자리를 벗어날 수 있어, 카메라의 성능과 작업속도

가 중요하기 때문에 카메라와 구동 시스템의 일정 수준 이

상의 성능이 요구된다.1)
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2. 관련 연구
2.1 Raspberry Pi 및 Raspbian

Raspberry Pi 3 B+는 1.4GHz, 무선 LAN, 블루투스 모듈이 

내장되어 있다[2]. Raspbian은 Raspberry Pi 재단에서 개발

한 Raspberry Pi 운영체제이다. 즉, 저성능 ARM CPU에 최

적화된 운영체제이다. 

2.2. SmartMirror 구성요소

  SmartMirror 시스템을 구축하기 위해서는 Raspberry Pi 

3, 소형 USB 마이크, 디스플레이, 정보를 제공받기 위한 

LAN 모듈 등이 필요하다[3]. 

2.3 얼굴인식 기술

  Raspberry Pi와 카메라를 통해 입력되는 영상을 실시간

으로 분석하여 사용자 식별하는데, OpenCV로 영상처리와 

OpenSourceLibrary를 이용하여 얼굴 검출과 객체 인식 등

응용 분야에 활용된다[2,4,5]. 

(그림 2) 카메라를 활용한 모듈 사진

3. 얼굴인식 기반 사용자 식별기법

3.1 사용자 등록과정

  SmartMirror 시스템에 사용자 정보를 등록하기 위해서 

사용자는 얼굴을 SmartMirror에 내장된 카메라를 통해 스

캔하고, 인식하여 나이, 성별, 안경 착용 여부 등 정보를 

수집한다. 분석된 정보를 서버(Database)에 등록하고, 2차 

인증정보를 요구한다. 이는 얼굴을 스캔한 정보만으로 사

용자를 식별할 수 없기 때문이다. 2차 인증정보로는 패턴

이나 Pin번호 등을 활용할 수 있고, 이 정보는 Database에 

저장하여 사용자를 유일하게 식별하는데 활용된다. 

3.2 사용자 인증과정

  SmartMirror 시스템에 등록된 정보를 활용하여 사용자를 

식별한다. [그림 2]는 사용자의 얼굴을 인식하고, 정확하게 

식별하기 위해 2차 인증정보를 요구하여 받은 정보와 데이

터베이스에서 얼굴을 통해 인식된 1차정보에 해당되는 정

보만을 View 형태로 생성하여 스마트 미러에서 2차 인증

정보와 비교하여 인증여부를 확인한다. 

3.3 서비스 제공과정

스마트 미러 시스템은 인터넷과 연결되어 사용자의 스

케줄이나 날씨정보, 사용자가 흥미를 가질 수 있는 정보를 

검색하고, 이를 제공한다
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