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요 약
  4차 산업 혁명에 따라 최근 스마트홈 연구가 활발히 이루어지고 있으며 기술이 발전함에 따라 스마

트홈의 개념은 변해왔다. ‘음성’ 인터페이스를 기반으로 Google에서 제공하는 지능형 가상 비서인

Google Assistant API[1]를 이용하여 AI를 기반으로 한 음성인식 제어 수전을 제안한다. 나아가 OECD
가 발표한 ‘심각한 물 스트레스 국가’에 속하는 대한민국 국민들에게 물 사용량의 실태를 확인하고 과

다한 물 사용량에 대한 경각심을 일깨워준다.

(그림1) 스마트홈의 변화[2]

1. 서론1)

4차 산업 혁명에 따라 최근 스마트 홈 에이전트 개념을

도입한 연구가 각 분야에서 활발히 연구되고 있으며, 기술

이 발전함에 따라 스마트 홈의 개념은 지속적으로 변해왔

다. 스마트 기기의 대중화와 인공지능 기술이 개발됨에 따

라 스마트 홈의 패러다임은 변화하고 있다. 과거에는 단순

히 연결된 네트워크를 이용하여 원격에서 조작, 제어했다

면, 최근에는 AI(Artificial Intelligence), IoT(Internet of

Things) 기술이 도입되면서 기기에 인공지능을 포함한 지

능형 사물인터넷으로 발전되었다. 스마트폰의 보급으로 가

장 보편화되었던 ‘터치’ 인터페이스에서 보다 쉬운 컨트롤

인 ‘음성’ 인터페이스가 스마트홈의 기반으로 널리 사용되

고 있다.

[본 논문은 과학기술정보통신부 정보통신창의인재양성사업

의 지원을 통해 수행한 ICT멘토링 프로젝트 결과물입니다.]

이에 음성 인터페이스 기반의 스마트 홈 프로젝트를 제

안한다. 욕실에서 사용빈도가 가장 높은 수전의 음성 인식

을 통한 제어가 사용자의 욕실 이용에 편리함을 제공할

것으로 생각되는 바, 음성인식 기반 자동제어 수전을 기획

하였다.

2. 하드웨어 구조와 설계

(그림 2) 제작한 음성인식 기반 수전 하드웨어

전기 워터펌프와 모터를 이용하여 음성인식 기반 수전

을 제작하였다. 수전의 냉·온수 호스에 밸브를 설치해 스

테핑 모터를 결합하여 모터의 힘으로 수전을 제어한다.
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3. 소프트웨어 구조와 설계

(그림 3) SW 흐름도

(그림 3) SW 구상도

3.1 라즈베리파이에서 Google Assistant API를 통해 사

용자의 음성을 받아 명령어를 판별한다.

3.2 판별된 명령어에 따라 라즈베리파이에서 데이터베이

스의 수온, 수압 데이터를 해당하는 값으로 수정하고, 업

데이트 된 데이터를 아두이노에서 읽어와 모터를 제어한

다.

3.3 아두이노에서 실시간으로 현재 수온을 측정해 데이

터베이스에 업데이트한다. 라즈베리파이에서는 측정된 현

재 수온 데이터를 읽어와 스마트 미러에 디스플레이하여

사용자에게 정보를 제공한다.

3.4 이번 달 사용한 물의 양을 측정하여 수도 요금을 계

산해준다.

3.5 블루투스로 통신하는 어플리케이션을 이용하여 미리

욕조에 물을 받아놓을 수 있는 서비스를 제공한다. 어플리

케이션을 실행시킨 후 원하는 수온 단계를 설정하고 시작

버튼을 누르면 욕조에 일정량의 물이 설정한 온도로 받아

진다.

(그림 4) 스마트 미러 구성 UI

3.6 오픈 소스 모듈 식 스마트 미러 플랫폼인 Magic

Mirror2[3]를 이용하여 화면을 구성하였다. 화면의 가장

상단에는 주요 뉴스의 헤드라인이 나온다. 좌측에는 날짜

와 날씨 등의 생활 정보가 나오며 중앙에는 수전의 정보

가, 우측에는 수도요금에 대한 정보가 나타난다.

4. 실행결과

(그림 5-1) ‘켜’ 명령어를 인식한 결과

(그림 5-2) 명령어 인식 후 디스플레이 변화

‘켜’ 명령어를 입력하면 중간단계의 수압과 3단계의 수

온으로 수전이 동작한다.

(그림 6-1) ‘1단계’ 명령어를 인식한 결과
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(그림 6-2) 명령어 인식 후 디스플레이 변화

(그림 7-1) ‘강’ 명령어를 인식한 결과

(그림 7-2) 명령어 인식 후 디스플레이 변화

(그림 8-1) ‘꺼’ 명령어를 인식한 결과

‘꺼’ 명령어를 입력하면 (그림 4)와 같이 초기상태로 돌

아간다.

5. 한계점

5.1 설치비용

수전이 상용화 되면 실제 수동식 수전보다 설치비용과

단가 면에서 가격의 상승이 불가피하다. 설비에 들어가는

비용은 크지만 고객의 지불의향이 높지 않다면 확산에 어

려움이 있다.

5.2 시간 지연

사용자의 명령어를 입력받고 판별한 뒤 모터를 제어하기

까지의 반응이 즉각적이지 못하며 약 1~2초의 시간 지연

이 발생한다. 1초 동안 흐르는 물의 양은 결코 적지 않다.

따라서 지속적인 연구를 통하여 시간 지연을 최대한 줄이

는 연구가 필요하다.

6. 결론

1분 1초가 아까울정도로 바쁘게 돌아가는 현대사회에서

욕실에서의 시간을 유용하게 활용할 수 있으며, 수도 사용

량을 제공함으로써 효율적인 자원관리를 기대할 수 있다.

2012년도 OECD 보고서에 따르면 한국은 2050년

OECD 국가 중 물 스트레스 지수 1위가 될 전망이다[4].

‘물 스트레스 지수’란 물의 총수요량을 1년간 쓸 수 있는

가용량으로 나눈 수치로 40%가 넘을 경우 ‘심각한 물 스

트레스 국가’ 수준으로 본다. OECD 국가 중 여기에 속한

국가는 우리나라가 유일하다. 본 논문에서 제안한 시스템

을 통해 자신이 얼마나 많은 물을 사용하는지에 대해서

경각심을 가지기 바란다.

시대가 변함에 따라 스마트홈의 개념은 계속 발전할 것

이고, 방향 또한 달라질 것이다. 매년 높은 상승세를 보이

며 발전하고 있는 스마트 홈 시장에서 자동식 수전 분야

는 아직까지 크게 상용화되지 않은 분야이기 때문에 앞으

로의 개발이 기대된다.
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