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일반강도 콘크리트의 안전한 유동성 증진을 위한

고성능 감수제 사용 범위 분석

Analyzing the usable range of superplasticizer for stable fluidity improvement of

normal strength grade concrete1)
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Abstract

The purpose of this study is to achieving a sufficient fluidity without segregation for normal strength grade concrete 

mixture. therefore in this research, by analyzing the various superplasticizer dosages on the concrete mixture, the 

segregation range was analyzed to provide a proper concrete mix design with sufficient fluidity.
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1. 서 론

최근 레미콘 8·5제, 노동자의 고령화, 높은 임금 등과 같은 사회적 변화들로 인하여 콘크리트의 빠른 타설과 효율적인 시공이 요구되

며 콘크리트의 고유동화 또한 중요한 요소가 되었다. 또한 현재 건축 현장에서의 양호한 품질의 골재 수급에도 많은 어려움이 따르고 있

어 일반 강도 콘크리트의 유동성 확보를 위해서는 고성능 감수제의 사용이 불가피하며, 동시에 일반강도 콘크리트의 재료분리 발생 우려

를 높이는 요인으로 작용하고 있다. 이에 본 연구에서는 일반강도 콘크리트 배합에 있어 충분한 유동성을 확보함과 동시에 재료 분리 발

생 범위를 확인하여 일반강도 콘크리트의 안전한 유동성 증진을 위한 고성능 감수제의 사용 범위를 분석 및 제시하고자 한다.

2. 실험계획

2.1 실험개요

본 연구에서는 일반강도 콘크리트 범위를 기준으로 콘크리트 배합을 준비하였으며, 고성능 감수제의 첨가량은 총 6가지로 하였다. 시험

사항은 플로시험과 콘크리트 레올로지 측정을 통하여 항복 응력과 소성 점도를 측정하여 유동성과 재료분리를 판정하여 분석하였다. 실험

계획은 표 1과 같다.

표 1. Experimental plan

배합사항 시험 사항

W(
) W/C S/a SP/C

∙Slump flow

∙Segregation evaluation

∙Flow curve (plastic viscosity, yield stress)

175

185

195

0.45

0.50

0.55

0.60

0.50

0

0.25

0.50

0.75

1.00

1.50
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3. 실험 결과

감수제 첨가량이 높을수록, 단위수량이 커질수록, 물시멘트비가 증가할수록 항복응력과 소성점도는 감소하고 플로우와 슬럼프는 증가하

는 것을 알 수 있었다. 하지만 항복응력과 소성점도는 감소하는 경향을 보이다 증가하는 지점을 확인할 수 있었다. 이는 재료분리가 우려

되는 지점으로 골재가 서서히 가라앉으며 레오미터 측정에 영향을 준 것으로 판단할 수 있다.

재료분리

그림 1. Influence of SP dosage on slump flow depending on SP

type

그림 2. Influence of SP dosage on yield stress depending on

SP type
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