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요      지

우리나라 하천에는 33,893개의 보(국가어도정보시스템)가 설치되어 있는 것으로 조사된다. 다양

한 형태 및 가동여부 등으로 인해 동일한 산정 방법을 적용할 수는 없으나, 각각의 특성을 파악하

여 유량 산정이 가능하게 한다면 홍수 시 유량측정이 이루어지지 못한 하천의 유량을 추정 하는

데 활용 할 수 있을 것이다. 횡단구조물을 이용한 유량산정 방법은 다양한 실험식이 존재하여 보

의 형태 및 수집 가능한 정보를 고려한 적절한 선택이 필요하다.

본 연구에서는 북한강 지류인 화천천에 위치한 배머리보(폭 122m)를 이용하여 유량산정을 실시

하였다. 배머리보 상류에는 2018년 유량측정이 이루어진 용신교 수위관측소(한국수력원자력(주))가

위치하여 연속적인 수두 측정이 가능하였으며, 자유 흐름 조건이 유지된 2018년 8월 29일～31일

홍수사상에 대해 보를 이용한 유량산정 적성성을 검토하였다. 배머리보 형태를 고려해 광정위어

공식과 한국산업규격에서 제공한 유량계수를 적용(Q=2.026bh3/2)하였다.

배머리보를 이용하여 유량을 산정한 결과 유량 200㎥/s 이상에서 수위-유량관계곡선식에 의한

유량과 광정웨어 공식을 이용하여 산정한 유량이 잘 일치하는 것으로 검토되었다. 유량 200㎥/s

이상에서 유량편차가 –13.96∼14.02㎥/s(절대편차 평균 9.02㎥/s)를 보였으며, 편차율은 –2.98∼

6.04%(절대편차율 평균 2.09%)를 보였다. 이러한 결과로 볼 때 실제 하천에서 보를 이용한 유량산

정이 가능할 것으로 판단된다.

<배머리보 형태> <보를 이용한 유량산정 검토결과>
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