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요      지

본 연구에서는 기상청 ASOS(종관기상관측장비) 자료와 통계적 기반의 다중회귀분석모형을 이

용하여 경안천 유역에 대한 봄철 강수량(3∼5월 누적강수량)의 예측성을 평가하였다. 예측대상기

간은 2006∼2018년이며 예측인자로서 전국 96개 지점의 ASOS 자료 중 35개 기상요소에 대한 월

자료를 활용하였다. 전망기간(1∼12개월)에 따라 강수량 기준 최소 1개월에서 최대 24개월까지의

지체시간을 고려하여 1∼24개월 선행 ASOS 기상자료와 강수량 사이의 상관성을 분석하였다. 예

측대상년도를 기준으로 과거 40년간의 자료를 이용하여 상관성 분석을 수행하였으며, 상관성이 높

은 상위 30개 기상인자를 조합하여 다중회귀분석모형의 예측인자(독립변수)로 활용하였다. 예측대

상년도와 전망기간에 따라 최적의 예측인자를 조합하고, 교차검증을 통하여 각각 4,000개의 다중

회귀모형을 도출하여 예측범위를 산출하였다.

다중회귀모형에 의한 예측범위를 분석한 결과, 2013년 자료까지는 예측범위가 관측값을 잘 포

함하고 예측값의 평균이나 중간값이 관측값과 유사하게 나타난 반면, 2014년부터는 전망기간에 따

라 관측값과 예측범위의 차이가 크게 나타나는 경우도 있었다. 예측치의 중간값을 기준으로 3분위

(평년 이상, 평년 수준, 평년 이하) 적중률을 분석하면, 2006∼2013년에 대해서는 58.3%인 반면,

2014∼2018년에 대해서는 11.2% 수준으로 나타났다.
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